
Terreno

Intonaco

Riempimento con materiale compattato
 proveniente dallo scavo

Magrone

Trave di fondazione in c.l.s. armato

Vespaio areato

Infisso

Solaio

Pavimento

Trave in c.l.s. armato

Infisso

Intonaco

Trave in c.l.s. armato

Solaio

Grondaia

Massetto isolante

Muretto in c.l.s

50
17

25
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1
26
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1

26
5

13
5

32
3

31
6

Massetto isolante

Infisso

Pilastro

Isolamento acustico

Yong spessore 8-10 cm 

Intonaco

Pavimento

Intonaco

Intonaco

            Massetto

Infisso

Pilastro

Isolamento acustico

Intonaco

Guaina

Vespaio areato

Massetto armato inferiormente
e superiormente

Massetto isolante

Pavimento

Infissi Esterni in alluminio
a taglio termico

Tompagno con Blocco Ytong
Climagold intonacato

Solaio

50

17
5

31
9

1

23

2

24
0

5
1

23

Variabile

2 %

Plinto

Riempimento con materiale compattato
 proveniente dallo scavo

Magrone

Trave di fondazione in c.l.s. armato

Vespaio areato

Massetto

Pavimento

Terreno

Trave di fondazione esistente
Palo

3 3

Intonaco

Trave in c.l.s. armato esistente

Massetto isolante

Pavimento

Solaio

Telo freno vapore

Massetto delle pendenze

Pannello Isolante in lana di roccia sp= 6 cm

Massetto delle pendenze

Solaio

Intonaco

Trave in c.l.s. armato

Armatura esistente

Armatura esistente

SEZIONEB-B'

SEZIONEA-A'
PROSPETTO  3

2 2'

1 1'

SEZIONE 1-1'

SEZIONE 2-2'

Massetto armato inferiormente
e superiormente

Scossalina

Grondaia

Isolamento a cappotto sp= 6 cm

20

Telo freno a vapore

Isolante XPS

Massetto armato inferiormente
e superiormente

5

Infissi Esterni in alluminio
a taglio termico

Massetto

Pavimento

Isolante XPS

Isolante XPS sp= 5 cm

Isolamento tipo Multipor 

Blocco Ytong Cliamgold 36 cm 

Intonaco

Intonaco

Blocco Ytong Climagold

Isolamento Mutipor 6 cm 

Blocco Ytong Climagold

Yong spessore 8-10 cm 

Blocco Ytong Climagold

Abaco degli infissi- Aule scala: 1/50

Tipo 2
(Vetrata con ante di apertura della porta verso l'esterno) Tipo 3

(Porta-finestra fissa)

Tipo 4 (scorrevole) Tipo 5
(Finestra fissa)

165

18
0

100

18
5

28
0

100

28
0

345

Tipo 1
(Vetrata con ante superiori scorrevoli)

28
0

345

27
5

295

Tipo 6
(Vetrata con ante di apertura della porta verso l'esterno)

80

75

65

60

Tipo 11
(Finestra vasistas)

Tipo 12
(Finestra vasistas)

19
0

295

Tipo 10
(Vetrata con ante di apertura della porta verso l'esterno)

27
5

295

19
0

295

Tipo 7
(Vetrata con ante superiori scorrevoli)

Tipo 9
(Vetrata con ante superiori scorrevoli)

295

11
0

Tipo 16
(Finestra ante fisse)

295

11
0

Tipo 15
(Finestra n2 ante fisse e n 1 vasistas)

Tipo 17
(Finestra ante fisse)

295

75

Abaco degli infissi- Locali di servizio (distribuzione e W.C.) scala: 1/50 Abaco degli infissi- Locali di servizio (distribuzione e W.C.) scala: 1/50

23
0

23
0 25

7

295

22
1

16
7

295

Tipo 14
(Finestra ante fisse)

Tipo 13
(Finestra ante fisse)

24
0

295

Tipo 8
(Vetrata con ante di apertura della porta verso l'esterno)

17
 c

m

6 
cm

2 
cm

Pannelli di lana di roccia ad
alta densità (>135kg/mc)

Solaio esistente

Primo strato di guaina 4mm triarmata

Secondo strato di guaina 4mm triarmata
autoprotetto con scaglie di ardesia

Soglia in marmo s=20mm

Infisso

Massetto esistente

Pannelli di lana di roccia ad
alta densità (>135kg/mc)

Solaio esistente

Primo strato di guaina 4mm triarmata

Secondo strato di guaina 4mm triarmata
autoprotetto con scaglie di ardesia

Soglia in marmo s=20mm

Infisso

Massetto esistente

Infisso

Rivestimento a cappotto in EPS

Controvento dissipativo

Prospetto Sezione

11
 c

m
6 

cm

6 cm

12 cm

2 
cm

17
 c

m

Particolare costruttivo:  impermeabilizzazione e coibentazione copertura piana
scala 1:10

Primo strato di guaina 4mm triarmata

Secondo strato di guaina 4mm triarmata
autoprotetto con scaglie di ardesia

B'

B

A'

A

Planimetria Livello 0
scala 1:200

Planimetria Copertura
scala 1:200

Prospetto 1.1
scala 1:200

Prospetto 3
scala 1:200B'

B

STRALCIO

Stralcio prospetto
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varie

Sostegni telescopici

Isolante termico

struttura in acciaio

lastra metallica multistrato

B'

B

A'

A
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