\\v\ 1 2t A Q \\ \\ \\\ \\\ \\\ \
Via Crispi ’ \ m\ “ m ! \ x 7 \\
e \ f \ | \ . 0,00 ya
| \\ \ H i \ﬂ‘
000 m,_ R m _E. \\ \ g _ \\\
_ [ ] =\ 7 | . s
“ S \m | ! 085 RS
: &u \ | ‘ \\ |
i s 4200 < 1 i “ : bditortad
tE RN W I/ p 0 N s
" , \ 073 \\ X7 -&.‘ | A& 4220 /] e C ol
S A7 \\\\‘ \\< \\.. WL A AT 77/ S A \ \ : Y b, 174 .
“II - \ . @.ﬁl&i&% / \\ \ \\_W\ A A A I AT AT
\ : _ = A M\W\\i“\hﬂ\\\\\\\
v ¥~ 8 o 8 ALY
CORPO AULE LABORATORIO g \ \Q“\«\O\‘N\Vé\,m@ww \&%&Vﬂ%
Wl \» 7% \» : ° Qx
PSICOMOTORIO \ /] g W\As\ \W‘\QQ» s\\rQW\\
% 7 % 7077 %
b 2y-2/20%004.) 4% %
Bl e 2oty % 1’
: 45455725
\ \\\»\\\M\,\\‘w\\\,\\w VL LT
\‘ W\\R\\E\N\\\ SIAIIIIIIIIIIE S IIIIIIIII IS h \\Ae&hs\ 74! g
-— 3,00 — , Xy 7asY PV AR
E. g : el LLLLELL 2 _ SN . i B ,/
T AT cosse
K SR il ; - 1@\\@\\&&&\\\&&\\&
" e \ 4 \@\O\\w@\\\\v\%\@\\\
m | FARTICULARI COSTRUT TIVI KAMFA: Vista A-A_Scala 1.1T0U \ \\wW\\“\W\HWH\\\\\\MMMMH\M\\\\
i i e ._._N>._..._.m00_>._.m IN ROSSO INTERVENTI NON PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI B ] \w\?\v\\\
B sy || e FALTS | \\\\@\ LIINI A \
B s it sasmt |7 777 % (S
oLl , B
| x| - il _ Www\ s IZ# gy i J
NG | | __ b m\® e mw L s 8 2 COMUNE DI RAMACCA
o A _ : 3l %ar (1 % g b5 AL Provincia di Catani
| _ DAL ;L > i B
y |
2,80 ) 25,80 3,00 L ‘ \ EON 295 = 2040 .
Via Cappuccini Competenza e ambienti per I'apprendimento
STRALCIO PLANIMETRIA GENERALE_Scala 1:200 v . . it A e
erlm ?I..Uw - M'MMMMMW H.”«m M.X: mwh. . sca <M NWHM:AM . Di wmu.ouw MMMMHM:M% ﬁ.__ﬂwm MM.“M w:mﬂmﬂwmﬂmwm%ﬁ a
L Cocciemamem aientd Bos.R bhela Gavbiise disasien PARTICOLARI COSTRUTTIVI GABBIONATE: SCHEMA SEMPLIFICATO DISPOSIZIONE e o s Pioris rsagttits

A GIUNTI SFALSATI

Materiale arido
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RIEMPIMENTO DEI GABBIONI

| GABBIONI DEVONO ESSERE RIEMPITI CON MATERIALE LAPIDEO NON GELIVO, CON PEZZATURA NON SUPERIORE A 250 mm E DI DIMENSIONI NON INFERIORI A QUELLE

DELLA MAGLIA; LE DIMENSIONI OTTIMALI VARIANO TRA 75 mm E 200 mm.

1) IL RIEMPIMENTO,
MANUALE E
MECCANICO, DEVE
AVVENIRE IN STRATI DI
300 mm PARTENDO
DALL'ESTREMITA' DELLA
FILA DI GABBION! CHE
E'COLLEGATA ALLA
SERIE RIEMPITA IN
PRECEDENZA.
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RIEMPIMENTO SI DOVRANNO
REALIZZARE DEI TIRANTI IN FILO
METALLICO SECONDO LO SCHEMA
INDICATO A LATO; QUESTI
CONSENTIRANNO DI EVITARE
DEFORMAZIONI INDESIDERATE DELLA
STRUTTURA. AGLI ANGOLI SI
DOVRANNO POSIZIONARE DEI TIRANTI

TIRANTE
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2) IL MATERIALE DEVE ESSERE BEN ASSESTATO
PER GARANTIRE UN ELEVATO ADDENSAMENTO ED
EVITATRE DEFORMAZIONI DURANTE O DOPO LA

4) AL TERMINE DEL
RIEMPIMENTO SI CHIUDE E SI
FISSA IL COPERCHIO CON

LEGATURE O PUNTI, (VEDI
FIGURA SOPRA). PER
FACILITARE UNA CORRETTA
GIUNZIONE S! PUO' USARE
UNA LEVA O L'APPOSITO
ATTREZZO RAFFIGURATO
SULLA DESTRA
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listruzione e per I'innovazione digitale

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DEL
"PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI CAPPUCCINI"
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