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DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

1.1.6.1

1.1.9.1

1.2.4

1.2.5.2

1.3.1

\Voci Finite senza Analisi

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le]
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso 'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m?, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm|
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW

EURO DODICI/24

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone
e da mina, fino ad una profondita di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m* cadauno,
escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso 1'innalzamento delle
materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresi 1'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
all'esterno di edifici

EURO CENTOTRENTADUE/98

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi
Spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 c¢m, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali.

- per ogni m* di materiale costipato

EURO QUATTRO/83

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per|
il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.

- Per ogni m? di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6
—1.1.7-134-14.1.1-14.2.1-14.3-1.4.4 eseguiti in ambito urbano

EURO ZERO/78

IDemolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano,
la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al
50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto a rifiuto con
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si
eseguono 1 lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune]
medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, 1'onere di demolire
con ogni cautela a piccoli tratti le

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo
per Km

12,24

132,98

4,83

0,78
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10

11

1.3.5

1.6.1.3

1.6.1.4

1.6.2

1.7.18

0.2.1.2

strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire,
riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche
e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sara fatta computando lej
superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da
solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di
altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda
del tetto; per il piano piu basso si fara riferimento alla quota inferiore di demolizione,
intesa fino all'estradosso della fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare I'incolumita degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere
di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie,
lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza.Escluso I'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m* vuoto per pieno

EURO DICIASSETTE/08

trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1-1.3.2-1.3.3
a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali
rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica da compensarsi a parte.
- per ogni m? e per ogni km

EURO ZERO/52

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del
fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000.
Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m?.
IL’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovra essere preventivamente|
concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.
per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 30,01 a
cm 40

EURO CENTOSEI/67

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del
fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000,
Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m?,
L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovra essere preventivamente
concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.

per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i cm 40
EURO DUECENTO/01

IRimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico,|
del volume da 0,5 a 1,50 m? compreso lo scavo, il taglio delle radici, il
sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di m 1000. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovra
essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e I'impresa.
- per ogni ceppaia

EURO DUECENTOVENTIUNO/57

Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei
provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente.

EURO SETTE/42

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m® di sabbia,
compreso I’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

spessore di 12 cm

€/metro cubo

€/metro cubo
per Km

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro cubo

17,08

0,52

106,67

200,01

221,57

7,42
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12

13

14

15

16

17

2.3.1.2

3.1.1.2

3.1.2.1

3.1.3.1

3.1.3.10

3.1.12

EURO TRENTAQUATTRO/16

\Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre;
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito

EURO QUARANTATRE/17

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove|
necessari ed escluse le casseforme ¢ le barre di armatura.

per opere in fondazione con C 12/15

EURO CENTOSESSANTACINQUE/45

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco
classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa 1'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura.

per opere in fondazione per lavori edili C25/30

EURO CENTONOVANTATRE/04

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XDI1, XAl, (UNI 11104 ), in
ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2,
(UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe
d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3
-consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove|
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

per opere in fondazione per lavori edili C25/30

EURO CENTOOTTANTAOTTO/85

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XDI1, XAl, (UNI 11104 ), in
ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2,
(UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe
d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3
-consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso laj
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

per opere in elevazione per lavori edili C28/35

EURO DUECENTOOTTO/52

Fibre di polipropilene o poliestere addittivati, con Marcatura CE per uso strutturale,
gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-2, con I'espressa indicazione del
dosaggio minimo necessario al raggiungimento dei requisiti prestazionali indicati
dalla UNT EN 14845-2 e misurati attraverso la prova di

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

34,16

43,17

165,45

193,04

188,85

208,52
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18

19

20

21

22

23

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.1.2

trazione per flessione secondo la UNI EN 14651, secondo le norme di capitolato, per|
il rinforzo diffuso di calcestruzzi o di spritz beton per rivestimento di opere d'arte,
compresi gli oneri di miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori oneri di getto o
spruzzatura del calcestruzzo. La quantita di fibre di polipropilene da impiegare per il
rinforzo del conglomerato cementizio dovra essere non inferiore a quello dichiarato
sulla. Marcatura CE ed in dosaggio maggiorato per il calcestruzzo fresco da
proiettare.Il controllo del contenuto di fibre nell'impasto fresco e/o nel calcestruzzo
indurito va eseguito secondo le indicazioni delle norme UNI EN 14488-7 oppure
UNI EN 14721.Le fibre di polipropilene dovranno avere una lunghezza L non
maggiore al 60 % del diametro dell'ugello della lancia di proiezione. Nel caso in
cui le fibre sostituiscano l'armatura tradizionale, anche parzialmente, le resistenze
residue a trazione per flessione del conglomerato cementizio fibrorinforzato
dovranno rispettare le seguenti limitazioni:
- fR,1k / fLk = 0,4;
- fR,3k / fR,1k = 0,5.
Compreso e compensato nel prezzo la fornitura, la posa in opera e ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO DICIASSETTE/37

lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in calcestruzzo armato intelaiate

EURO DUE/90

lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in|
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

EURO DUE/71

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresi ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per|
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

EURO QUARANTASEI/02

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma ¢
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per|
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

EURO TRENTAOTTO/59,

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8§ mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso 1’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia.

EURO TRE/45

IFormazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a

€/chilogrammo

€/chilogrammo

€/chilogrammo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/chilogrammo

17,37

2,90

2,71

46,02

38,59

3,45
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24

25

26

27

3.3.21.2

3.7.9

4.1.1.1

4.1.2.12

un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di
conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di
conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m?, avente
le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la caldana in
conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non
superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo:
I'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli
eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per|
I'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenzal
alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli
di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio della stessa e
quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa 1'eventuale
rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale
regolamentare.
per luci da 6,010 m a 8,00 m

EURO NOVANTAQUATTRO/58

Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di resistenza:
C 28/35
EURO UNO/71

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a rapido
asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti,
a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e
polimeri sintetici in dispersione acquosa per impermeabilizzazione di solai, balconi ¢
strutture in muratura.L'applicazione delle malta dovra essere effettuata previa
adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), che dovra presentarsi
pulito, solido e sgrassato. I raccordi fra orizzontale e verticale, i giunti di controllo ¢
gli scarichi dovranno essere opportunamente presidiati con bandelle e pezzi speciali.
I1 prodotto sara applicato mediante spatola metallica, in due mani, per un consumo
complessivo di circa 2,4 kg/m?, interponendo tra il primo e il secondo strato, come
armatura di rinforzo, una rete in fibra di vetro alcali resistente (in conformita alla
guida EtAG 004) a maglia quadra o rettangolare e con una grammatura non
inferiore a 150 g/m?Il prodotto, armato e di spessore minimo di 2 mm, dovra avere
le seguenti caratteristiche minime:
- adesione al calcestruzzo dopo 28 gg (EN 1542): 1,2 N/mm?
- compatibilita termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 1542): 1
IN/mm?
- crack-bridging statico a +20°C dopo 28 gg (EN 1062-7): classe A4 (> 1,25 mm)
- impermeabilita all'acqua (EN 1062-3): < 0,05 kg/m>h0,5
- reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse ELa malta dovra essere
successivamente rivestita con materiale ceramico o lapideo incollato alla membrana
mediante adesivo cementizio di classe C2. Compresi sfridi e quant'altro necessario|
per dare la malta posata a perfetta regola d'arte.

EURO TRENTA/94

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi
montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le|
apparecchiature pronte alla lavorazione, smontaggi e allontanamento a fine lavori.
IDa applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.:
4.12-41.6-4.1.12-4.1.13-42.1-43.1-44.1-4.5.1
per trivella autocarrata - gommata

EURO TREMILATRECENTOOTTANTADUE/15

Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura ¢
consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono 'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m. Sono compresi:

la formazione degli accessi e dei piani di lavoro;

il tracciamento della palificata;

ogni onere e magistero;

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/corpo

94,58

1,71

30,94

3.382,15
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28

29

30

31

4.2.1.3

4.2.5.1

4.2.6

4.2.7

ogni attrezzatura inerente alla perforazione;
il posizionamento e successivi spostamenti dell'attrezzatura di perforazione;
ogni materiale;
la mano d'opera occorrente;
l'acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti;
qualsiasi macchinario necessario;
I'estrazione del materiale dal foro;
il paleggiamento;
il carico del materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto;
il trasporto del materiale di risulta in discariche autorizzate fino ad una distanza di
5 km;
il getto con impiego del tubogetto (da impiegare per l'intera lunghezza del palo
anche in assenza di falda) e/o della pompa;
il maggior volume del fusto e del bulbo fino al 20% in piu rispetto al volume teorico;
la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche;
la posa in opera dell'armatura;
ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni
nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa;
I'eventuale insonorizzazione o schermatura per l'attenuazione dei rumori prodotti
dalle attrezzature, esclusa la scapitozzatura per il congiungimento con le strutture
soprastanti e la fornitura dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sara misurata dal
piano raggiunto dai pali alla quota sommita della testa dei pali a scapitozzatura
avvenuta, compreso altresi 'onere per la predisposizione di quanto necessario per
l'effettuazione delle prove di collaudo con prove statiche o dinamiche, queste ultime
a carico dell' Amministrazione:
diametro di 600 mm - formato da conglomerato cementizio C 25/30.

EURO CENTOQUATTRO/77

[Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -verticali
fino a 10°, per profondita fino a 30 m in terreni di qualsiasi natura e consistenza o
rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di corone diamantate eseguita con
attrezzatura a rotazione in presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione in
presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria o con|
altri sistemi idonei in relazione alla natura del terreno; compreso:
l'onere dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio;
la fornitura, preparazione e posa in opera di miscela cementizia, nel rapporto
cemento - acqua 2 a 1 ed eventualmente additivata, per 1'esecuzione della guaina di
rivestimento, fino ad un massimo assorbimento di 2 volte il volume teorico del foro;
gli oneri per lo spostamento sui punti di perforazione e I'allontanamento dei materiali
di spurgo, nonché ogni altro onere per dare 'opera completa, esclusi solo 1'armatura
e la formazione del bulbo. Compreso altresi l'onere per la predisposizione di quanto
necessario per l'effettuazione del collaudo, questo wultimo a carico
dell'’ Amministrazione.
per diametro di perforazione da 201 mm a 250 mm

EURO CENTONOVANTASETTE/09

Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per consolidamento di
edifici esistenti.
all’esterno di edifici

EURO DIECI/00

IFornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da tubi in|
acciaio Fe 510 filettati, compreso:
manicotti, tappo di fondo, tagli, sfrido, staffe di collegamento alla struttura, valvole
speciali per iniezione ad ogni m e se necessario ad una distanza inferiore e quanto
altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO TRE/70

Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 eventualmente
additivata, per 1'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita a

€/metro

€/metro

€/percentuale

€/chilogrammo

104,77

197,09

10,00

3,70
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32

33

34

35

36

5.1.10.1

5.2.1

5.2.4.1

5.2.5.1

5.2.5.3

pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a mezzo di iniettore, tubazione di
mandata, apparecchiatura di controllo e accessori, compreso ogni onere € magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- per ogni 100 kg di prodotto secco iniettato
EURO SETTANTADUE/26

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20;
di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa ¢ la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all’interno degli edifici

EURO DICIANNOVE/99

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1* scelta, a tinta unical
o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi
speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.

EURO CINQUANTATRE/31

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1% scelta
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente aj
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d’impurita di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo|
prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate € documentate dalla D.L.

battiscopa a becco civetta 8x30 cm s =9 mm

EURO QUATTORDICI/90

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato di 1°
scelta, classificabili nel gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta
per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere]
una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm?, assorbimento d'acqua non superiore|
al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza
all’abrasione non superiore a 120 + 150 mm?, durezza superficiale pari a 7 +~ 9 Mohs,
resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza
al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla
norma UNI EN 104, stabilita colori alla luce conforme alla norma DIN 51094.E!
compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per|
piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni
altro onere e magistero per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione
del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L.

per piastrelle 40x40 cm s =9,5 mm

EURO CINQUANTAOTTO/17

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato di 19
scelta, classificabili nel gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 ¢
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta
per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore

€/100kg

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro
quadrato

72,26

19,99

53,31

14,90

58,17
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37

38

39

40

6.1.1.2

6.2.12.2

6.2.13.1

6.3.1.1

di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45
IN/mm?, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico,
conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non superiore a 120 +
150 mm?, durezza superficiale pari a 7 + 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9
a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN|
202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilita colori
alla luce conforme alla norma DIN 51094.E' compresa nel prezzo la messa in opera
con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei
giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate ¢
documentate dalla D.L.
per piastrelle 20x20 cm s =8 mm

EURO CINQUANTATRE/23

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per|
portarlo all'umidita ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densita AASHO modificata, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento ¢ per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano

EURO TRENTASETTE/74

IFornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub
verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a
2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI
IEN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio,
da compensarsi a parte.
per elementi di formato 16x12

EURO CINQUANTACINQUE/05

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli
di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8 cm, aventi resistenza media a
compressione non inferiore a 50 N/mm?, sistemati in opera a secco su letto di sabbia
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso
dal prezzo, compreso 1'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
spessore cm 6 di colore grigio chiaro

EURO TRENTANOVE/79

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in
accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le
"Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la UNI EN
10223-3:2013, con filo galvanizzato con lega di Zn - Al(5%) secondo UNI-EN
10244-2 Classe A. Il prodotto dovra possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804. Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Essi dovranno essere
riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della messa in|
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L.
la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica
il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. Laj
conformita dei prodotti dovra essere certificata da un organismo notificato ai sensi
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE.

gabbioni con maglia 6x8 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a trazione
nominale della rete dovra essere pari a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI
EN 10223-3:2013). Compreso il pietrame di riempimento proveniente da siti posti a
distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a
20 N/mc e di natura non geliva.

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro

€/metro
quadrato

53,23

37,74

55,05

39,79
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41

42

43

44

45

46

47

6.3.7

6.4.3

6.4.5.1

7.1.1

7.1.3

7.2.1.3

8.1.5.2

EURO CENTOQUARANTASETTE/61

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2,6.1.3,6.3.1, 6.3.2, 6.3.3,
6.3.4, ¢ 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza
dovra essere certificata dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare I'inesistenza di cave
idonee a distanza inferiore.
- per ogni m* e per ogni km

EURO ZERO/65

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il
massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm,
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.

EURO DUECENTODICIOTTO/74

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563,
costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file,
sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante ¢
sigla dell'ente di certificazione;
compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare 'opera finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

EURO CINQUE/59

IFornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
led ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTRO/53

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o
profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

EURO TRE/02

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

EURO UNO/80

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 + 70,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le
proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno|
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 1l sistema di tenuta
dell'acqua dovra essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni:

classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. |
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene;

tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e

€/metro cubo

€/metro cubo
per Km

€/cadauno

€/chilogrammo

€/chilogrammo

€/chilogrammo

€/metro
quadrato

147,61

0,65

218,74

5,59

4,53

3,02

1,80,
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49

50

51

8.1.11.2

8.3.9

8.4.5

9.1.2

opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la
fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o piu battenti (accessori:maniglia tipo
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:cricchetto, cerniere e aste
d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso pit un carrello regolabile
per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m* 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m¥K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon

EURO CINQUECENTOSESSANTAOTTO/61

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 60+70,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le
proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 1l sistema di tenuta
all'acqua sara in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal
ID.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. 1 serramenti dovranno essere completi
di:guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro,
cerniere);
controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la
formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in
opera dei vetri.
- Superficie minima di misurazione: m? 2,00.
con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m%*K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon

EURO SETTECENTOSETTANTATRE/14

IFornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con|
spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti ¢ comunque]
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia
di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura
con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

EURO CINQUECENTOVENTI/65

Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1,
8.2.2, 8.2.3, 824, 8.2.7, 8.2.8, 829, 8.2.10, 8.3.1, 83.2, per la fornitura e
collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre
in opera.

EURO SESSANTASETTE/05

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro|
massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti
sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

568,61

773,14

520,65

67,05
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52

53

54

55

56

57

58

9.1.3

9.1.7

9.1.8

9.1.9.1

9.1.10.1

9.1.11

10.1.1.1

EURO VENTIDUE/03

Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non
superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di
spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni
altro onere e magistero per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO SEDICI/20,

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento ¢
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTISEI/74

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTIQUATTRO/S51

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta di rivestimento
imonostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati,
certificati a norma UNi EN 998-1, aventi coefficienti di pemeabilita al vapore p non
inferiore a 7 e resistenza a compressione non inferiore a 2 N/mmgq. Dato su pareti
verticali od orizzontali, a mano o con inotnacatrice, compreso ’onere per spigoli ¢
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore

EURO VENTISEL/65

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco minerale o ai
silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta
della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui

EURO TRENTAOTTO/02

Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico,
idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al completamento su intonaco isolante
termico. Il tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avra elevate
capacita antimuffa ed antialga, buona traspirabilita, resistenza alla diffusione del
vapore Sd = 0,14 (con grana da 0,6 a 1,0 mm).L’applicazione potra avvenire su
supporti asciutti, compatti e puliti, dopo adeguata omogeneizzazione con acqua nelle
giuste dosi fino al raggiungimento della consistenza di applicazione necessaria. Dato
in opera, a perfetta regola d’arte, secondo le indicazioni del produttore.

EURO CINQUANTA/08

IFornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm,|
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere ¢
magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

botticino, travertino e simili

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

22,03

16,20

26,74

24,51

26,65

38,02

50,08
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59

60

61

62

63

64

65

66

10.1.3.1

10.1.10

11.1.1

11.1.2

11.3.1

12.1.3

12.1.4

12.1.5

EURO CENTONOVE/02

IFornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm,|
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, 1'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere ¢
magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
botticino, travertino e simili

EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/98

IFormazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualita)
dello spessore di 2 o 3 c¢m, di cui agli artt. 10.1.1 — 10.1.2 — 10.1.3 — 10.1.4, avente
sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO TRE/73

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

EURO CINQUE/89,

Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in|
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e
metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

EURO CINQUE/66

\Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

EURO VENTIDUE/19

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilita
al freddo certificata di - 10 °, con destinazione d'uso certificata dal produttore come:
strato intermedio, strato a finire , multistrato a vista. La membrana sard posta a
qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo
con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza
minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

EURO DICIANNOVE/19

IFornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi
altezza o profondita, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con
giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per|
un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare
lI'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO TREDICI/76

Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e
copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

109,02

154,98

3,73

5,89

5,66

22,19

19,19

13,76
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67

68

69

70

12.1.7

12.24.1

12.2.4.2

12.2.5.1

conferire al compound una flessibilita al freddo di - 25 °. La membrana avra una
armatura composita a tre strati ( triarmata ) ed uno spessore minimo di 4 mm e dovra
essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso;
monostrato a finire. La membrana sara messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di
raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere
e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO VENTIQUATTRO/89

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base
di bitume distillato e copolimeri poliolefinici " metallocene " ( POE ) formulati in
modo tale da conferire al compound una flessibilita al freddo di -20 ° ardesia e dovra
essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso;
monostrato a finire. La membrana avra una armatura in tessuto di poliestere
stabilizzato ed uno spessore minimo di 4 La membrana, dello spessore minimo di 4
mm, sara messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo
con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per
un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare
lI'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO VENTISETTE/26

Fornitura ¢ posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai,
porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori
ad 1 m?, in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti suj
una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di
vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione
a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti:
resistenza alla compressione non inferiore a 3000 + 5000 N/m? a seconda dello
spessore di mm 30 + 60; conduttivita termica lambda dichiarata a 10 °C di 0,037
IW/(m?K);
stabilita dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore del pannello cm 3

EURO TRENTA/64

IFornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai,
porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori
ad 1 m?, in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su
una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di
vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione
a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti:
resistenza alla compressione non inferiore a 3000 +~ 5000 N/m? a seconda dello
spessore di mm 30 + 60; conduttivita termica lambda dichiarata a 10 °C di 0,037
W/(m?K);
stabilitd dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
sovrapprezzo per ogni cm in piu

EURO SEI/00

Fornitura ¢ posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai,
porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori
ad 1 m?, in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso
il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti:

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

24,89

27,26

30,64

6,00
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71

72

73

74

12.2.5.2

12.2.6.3

12.34

12.4.1.3

resistenza alla compressione non inferiore a 3000 + 5000 N/m? a seconda dello
spessore di mm 30 + 60;
conduttivita termica lambda dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m?K); stability
dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore del pannello cm 3

EURO VENTISETTE/42

Fornitura ¢ posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai,
porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori
ad 1 m?, in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso
il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti:
resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ~ 5000 N/m? a seconda dello
spessore di mm 30 + 60;
conduttivita termica lambda dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m?K); stability
dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
sovrapprezzo per ogni cm in pit

EURO CINQUE/00

Fornitura ¢ posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici
esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical
IAssessment) rilasciato al fabbricante da un TAB (Technical Assessment Bodies) in|
accordo con I'EAD 040083-00-0404 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre;
in polistirene espanso sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto grigio,
marchiato CE, densita 15+18 kg/m?, conforme alla norma UNI EN 13163, con classi
di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499
SATE/ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema
completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la DIN|
4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso
il fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione,
compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con
rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i
rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio. Successiva
rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro
con maglia 5’5 mm, non inferiore a 150 g/m? indemagliabile, cucita ai quattro
angoli, con appretto antialcalino. Il sistema ¢ finito con intonachino con grana
minima 1,2 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o acrilico, altamente
permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3,
mei colori a scelta della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di
20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle
superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e
quanto altro occorra per dare l'opera a regola d'arte. Eventuali interventi di
consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte.

pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga
EURO CENTODODICI/00

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm,
compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di
mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di
sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli
Stessi;

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

EURO TRENTANOVE/94

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc.
compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed
ogni altro onere ed accessorio.

con tegole tipo Portoghese, coppo di Francia

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

27,42

5,00,

112,00

39,94
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76

77

78

12.6.9.2

13.7.1.2

13.8.1

14.1.1.1

EURO TRENTANOVE/08

Copertura ventilata e isolata per la trasformazione di un solaio orizzontale in un tetto
a falde cosi composto: pilastrini telescopici zincati certificati secondo DM del

14.01.08 ad altezza variabile, per formazione delle pendenze, disposti in maglia di m|
1,00x2,00, a sostegno di arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad
Omega di spessore 1,5 mm, e altezza minima 6 cm; La copertura sara realizzata con|
lastre metalliche Multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, conformi UNI|
IEN 508-1. Le lastre saranno costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale
(EN 10346) dello spessore di mm 0,50 ovvero mm 0,60 o 0,80 protetta nella faccia
superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5)
anticorrosivo ed insonorizzante ¢ da una lamina in alluminio naturale (ovvero di
alluminio preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore e nella
faccia inferiore da un primer da un rivestimento in poliestere. I rivestimenti esterni
avvolgeranno i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la
protezione.Per assicurare la stabilita nel tempo delle caratteristiche prestazionali, 1a
protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore di circa mm|
1,5, dovra esser posizionata sull'estradosso della lamiera;
canali di gronda in acciaio zincato preverniciato( spessore 0,8 mm), in opera
compresa di fissaggi, colmi e scossaline, ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte. L'elemento di copertura dovra assicurare i
seguenti requisiti prestazionali:

Reazione al fuoco: Classe B-sl, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO
11925-2)

Comportamento al fuoco esterno: Classe BROOF T3 (UNI EN 13501-5; UNI
CEN/TS 1187)

Durabilita - Resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227)

Durabilita - Resistenza all'umidita: 3000 ore (EN ISO 6270-1)

Durabilita - Resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (EN ISO 6988)

Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3)

Potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente:Il prezzo ¢
comprensivo di accessori per il fissaggio, colmi, scossaline ¢ quanto altro occorre
per dare 'opera finita e a perfetta regola d'arte.
con lamiera della copertura in acciaio spessore 0,6 mm

EURO CENTOQUARANTAUNO/35

IFornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite
secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidita SN 2 espressa in kN/m?, il
marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
IUNI-CEI-EN 45011, compresi:

i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte escluso
la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte.

D esterno 200 mm

EURO VENTIDUE/63

IFormazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento ¢ la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.

EURO VENTISETTE/35

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione,
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale]
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione.Comprese le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro cubo

39,08

141,35

22,63

27,35
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79

80

81

82

14.1.3.1

14.1.8.1

14.1.8.12

14.2.1.1

imeccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, ¢ 1'avvicinamento
del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a
soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con cavo di tipo FS17

EURO QUARANTADUE/78

IFornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,|
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K|
di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a
mano 0 con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,
e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
mecessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, laj
minuteria ed ogni altro onere.
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17

EURO QUARANTASETTE/S1

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con
neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro)
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilita, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o
IHO7Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento,
con malta cementizia, e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere.

imonofase, conduttori tipo FS17 di sezione 1,5mm?

EURO QUARANTATRE/65

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con
neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in|
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro|
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilita, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o
IHO7Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia, e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere.

trifase con neutro, conduttori tipo FS17 di sezione 6 mm?

EURO CINQUANTANOVE/13

Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale]
(questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale]
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilita, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione
proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore
di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4
imoduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le¢|
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle
murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito.

con cavo tipo FS17 fino a 4 mm?

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

42,78

47,51

43,65

59,13
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83

84

85

86

87

88

89

14.2.3.1

14232

14.3.6.1

14.3.7

143.11.2

14.3.12.3

14.3.13.2

EURO QUARANTANOVE/73

IFornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a sceltaj
della direzione lavori, compreso I’onere del collegamento e dell’eventule ponticello
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o HO07Z1-K di
sezione uguale a quella del cavo principale.
presa 2P+t 10/16A - 1 modulo

EURO UNDICI/80,

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a sceltaj
della direzione lavori, compreso I’onere del collegamento e dell’eventule ponticello
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o HO07Z1-K di
sezione uguale a quella del cavo principale.
presa 2P+t 10/16A - Universale -2 moduli

EURO DICIASSETTE/20,

Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato ¢
elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la prodetezione dei cavi
durante la loro messa in opera e separatore di circuiti, completa di:
- giunti rinforzati completi di bullonerie ed accessori per collegamento a canali o a
pezzi speciali,
- elementi di giunzione e collegamento per effettuare, cambi di direzione, cambi di
quota, derivazioni a t o discese cavi,
- separatore di circuito -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche,
profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con|
piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a
testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante;
- I'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI;
- opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere
murarie.
B compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
passerella a filo L =100mm H=50mm

EURO VENTITRE/66

Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H= 75 mm.
EURO SETTE/96

IFornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
tubazione pieghevole D25mm

EURO CINQUE/24

IFornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo

RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere,

l'onere dei collari o delle graffette e dei supporti minimo ogni 50 cm, posti in opera

con tasselli in legno o chiodi a sparo o tasselli a vite secondo la natura della muratura

e previo accordo con la D.L..

tubazione rigida D32mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)
EURO OTTO/01

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio
con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e
ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in|
poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo.

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

49,73

11,80

17,20

23,66

7,96

5,24

8,01
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90

91

92

93

94

95

96

14.3.13.4

14.3.16.3

14.3.17.9

14.3.17.25

14.3.17.26

14.3.17.27

14.3.17.51

scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70
EURO NOVE/71

IFornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio,
con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e
ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in|
poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo.
scatola di derivazione da incasso fino a 392x152x70

EURO DICIANNOVE/40

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori
elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K|
type 2 450/750V - Cca - slb, dl, al, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono,
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
led ogni altro onere e magistero.
cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm?

EURO DUE/54

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 1x50mm?

EURO QUINDICI/21

IFornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere ¢ magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 3x1,5mm?

EURO TRE/31

IFornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 3x2,5mm?

EURO QUATTRO/36

IFornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
INormativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere ¢ magistero.

cavo FG16(0)R16 sez. 3x4mm?

EURO CINQUE/77

IFornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
INormativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

9,71

19,40

2,54

15,21

3,31

4,36

5,77
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97

98

99

100

101

102

103

14.3.17.52

14.3.17.53

14.3.17.54

143.21.2

14.3.22.1

14.3.30.2

14.4.1.1

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 5x4mm?
EURO OTTO/38

IFornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere ¢ magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. S5x6mm?

EURO DODICI/00

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
INormativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere ¢ magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 5x10mm?

EURO DICIOTTO/52

IFornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
INormativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere ¢ magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 5x16mm?

EURO VENTISEI/53

Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera
completa di morsetti e capicorda.
sez. 35 mm?

EURO SETTE/78

IFornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per|
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico
delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo,
del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le
prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di
fissaggio.
lunghezza 1,5 m

EURO NOVANTASEI/79,

EROGATORE DI ARIA CALDA. Erogatore di aria calda elettrico idoneo per|
essere installato in prossimita di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore,
resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento.

IAd azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi.
EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/10

Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con
struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm,
pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in
lamiera d'acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti,
in lamera d'acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno e con
cristallo temperato sp. 4mm incollato all'interno se di tipo a vista. Sono compresi i
pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate, le guide DIN, i
vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di terra.E' compreso inoltre I'onere dei
cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con sezione dei rame
minima 2A/mm? in base agli

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

8,38

12,00

18,52

26,53

7,78

96,79

254,10
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104

105

106

107

108

109

14.4.4.5

14.4.4.11

14.4.4.13

14.4.5.3

14.4.5.7

14.4.5.8

assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm? Sono inoltre
comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc.
delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di
fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei
conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le
apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza danneggiare le
cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovra essere almeno 2. Sono
infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro
necessairo per dare i quadri perfettamente in operall quadro finito dovra essere
etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni
di conformita CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato
le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio, e dai manuali d'uso e
manutenzione. La superficie ¢ calcolata come sola superficie frontale al metro
quadro (LxH).
per profondita fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A

EURO TREMILADUECENTONOVANTASETTE/23

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio
per la posa in opera.
centralino da parete IP40 con portella 54 moduli

EURO CENTOSESSANTANOVE/31

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio
per la posa in opera.
centralino da parete IP55 con portella 36 moduli

EURO CENTOTRENTATRE/S1

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio
per la posa in opera.
centralino da parete IP55 con portella 72 moduli

EURO TRECENTOTRENTAOTTO/93

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione]
nmominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN|
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Normal
IEN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5kA curvaC-2P- dal0a32A

EURO TRENTACINQUE/42

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione]
nmominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN|
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Normal
IEN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5kA curvaC-4P- dal0a32A

EURO OTTANTACINQUE/51

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione]
nmominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN|
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di

€/metro

quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

3.297,23

169,31

133,51

338,93

35,42

85,51
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110

111

112

113

114

115

116

14.4.5.15

14.4.5.16

14.4.5.46

14.4.5.49

14.4.6.2

14.4.6.15

14.4.6.17

interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori].
Icn=4,5 kA curvaC-4P- dad40a63 A

EURO CENTONOVE/60

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione]
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma|
IEN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=6 kA curvaC-4P- dal0a32A

EURO CENTOQUATTRO/08

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione]
nmominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN|
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Normal
IEN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=6 kA curva C-4P - da40a63 A

EURO CENTOQUARANTANOVE/38

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione]
nmominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN|
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Normal
IEN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icu=15-25kA curvaC-4P- dal0a32A

EURO CENTOQUARANTAOTTO/00

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione]
nmominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN|
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
IEN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icu=15-25 kA curvaC-4P - da 100 A

EURO DUECENTOCINQUANTANOVE/78

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posaj
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA

EURO CINQUANTASETTE/00

IFornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA

EURO SETTANTAOTTO/16

IFornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

109,60

104,08

149,38

148,00

259,78

57,00

78,16
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117

118

119

120

121

122

123

14.4.6.33

14.4.6.35

14.4.11.1

14.4.16.5

14.4.16.8

14.4.16.9

14.6.1.4

la posa ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In >=32A cl.AC - 300/500 mA
EURO OTTANTADUE/17

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posaj
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA

EURO NOVANTANOVE/22

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posaj
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In >=32A cl.A - 300/500 mA

EURO CENTODODICI/71

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con
contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento,
con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa l'incidenza
dell'eventuale circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore
0-1-2, lampade spie, morsetti, contatti ausiliari, ecc), i collegamenti elettrici
necessari, l'etichettatura e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)

EURO QUARANTAUNO/47

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare I’opera finita a perfetta
regola d’arte.
spia presenza tensione fino a 3 LED

EURO VENTIQUATTRO/97

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

EURO DUECENTOVENTI/86

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare 1’opera finita a perfetta
regola d’arte.

strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e
reattiva, fattore di potenza

EURO TRECENTODICIOTTO/81

Fornitura e posa in opera di gruppo di continuita statico "UPS", di tipo Online a
doppia conversione (VFI secondo la normativa IEC 62040-3), con scomparto
batterie incorporato e accumulatori tipo AGM-VRLA, (con autonomia calcolatal
all'80% del carico nominale) e bypass statico senza interruzione. L'UPS dovra avere
un fattore di potenza >0,90, distorsione in tensione <5% con carico distorncente,
fattore di cresta della corrente 3:1 e rendimento fino al 95%. In caso di applicazioni
ove richiesto, I'UPS deve essere in grado di mantenere una riserva di carica per
permettere l'avviamento dopo diverse ore di mancanza corrente, ad esempio in|
applicazione della norma CEI 0-16. L'UPS deve avere al suo interno le protezioni
per sovracorrente, cortocircuito, sovratensione, sottotensione, protezione termica ed
leccessiva scarica della batteria. Deve possedere almeno una porta di comunicazione;
IUSB 0 RS232 in grado di trasmettere informazioni sullo stato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

82,17

99,22

112,71

41,47

24,97

220,86

318,81




Pag. 23

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

124

125

126

127

14.6.4.1

14.8.3.1

14.8.10.2

14.11.1

della carica, delle batteria e segnalare allarmi. Sono compresi altresi i cavi di
collegamento tra la rete e 'UPS. E' compreso 1'onere per la messa in servizio ed
eventuale programmazione.
monofase/Monofase Potenza: 2000VA/1600W Aut. 10 min

EURO DUEMILATRECENTOSETTANTAOTTO/49

Fornitura e posa in opera di batterie supplementari per gli UPS di cui alla voce
14.6.3 per aumentarne l'autonomia. Il pacco batterie aggiuntivo dovra essere
alloggiato in uno o piu appositi armadi analoghi a quello dell'UPS, e dovra essere
protetto tramite fusibili posti su ciascun polo e tramite opportuno organo di
sezionamento. Le batteria di accumulatori stazionari dovranno essere al piombo di
tipo regolati a valvola (VRLA) o con tecnologia superiore, al fine di garantire una
vita attesa di 10 anni (con temperatura ambiente non superiore ai 25°C) e dovra
garantire l'erogazione della potenza nominale dell'UPS in caso di mancanza totale]
della rete di alimentazione principale e di soccorso. Sono compresi gli oneri del
trasporto e collocazione in sito, i collegamenti elettrici tra UPS e batterie, gli oneri
per la messa in servizio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfettal
regola d'arte.

pot. 10kVA autonomia fino a 30 min. a pieno carico

EURO DUEMILASETTECENTOSETTANTA/97

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L'efficienza minima
dell'apparecchio dovra essere di 120 Im/W (t=25°C) e dovra essere garantita dal
produttore una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. In|
caso di ottica con luminanza ridotta (LRO), l'apparecchio dovra garantire un
UGR<19 e le careristiche tecniche imposte dalla Norma UNI EN 12464-1.Glj
apparecchi potranno essere con ottica microprismatica o lenticolare e diffusore in|
IPMMA, sia a luminanza ridotta (LRO - UGR<19 ) che opale, o LED PANEL con|
diffusore opale in PMMA e pellicola antiabbagliamento a luminanza ridotta
UGR<19.11 diffusore opale in polimetilmetacrilato dovra essere in grado di garantire
una diffusione omogena senza ombre o parti nere.E' compreso il driver elettronico o
dimmerabile DALI o DALI 2. L'apparecchio dovra garantire un grado di protezione
minimo IP2X dal basso.E compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali
da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e
rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del
cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro
onere e magistero.L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero
apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.
apparecchio con ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso
da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico

EURO CENTOTRENTASETTE/44

Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza
per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con
autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore e funzionamento a potenza dell'alimentatore
costante. Sono comprese le batterie con circuito di ricarica in 12 ore ¢ LED di
segnalazione stato. Compreso l'onere dell'installazione all'interno del corpo
illuminante, comprensivo di cablaggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

per plafoniere LED

EURO DUECENTOQUARANTAOTTO/41

Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilitd. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP|
fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed
ogni altro onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, ¢
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

2.378,49

2.770,97

137,44

248,41
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128

129

130

131

132

14.11.4.1

14.11.5

14.11.6.4

14.12.1.1

14.12.2.1

EURO OTTANTAQUATTRO/00

Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti
da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente;
in lamiera d'acciaio e vetro temprato di sicurezza. I montanti interni dovranno essere
gia forati con compatibilita 19"(passo 44,45mm) e le porte laterali e posteriori
dovranno essere apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile;
accesso alle apparecchiature. Sono inclusi una mensola interna di supporto con
capacita di carico 20kg, un pannello 2U con n. 5 prese di corrente universali,
interruttore bipolare 16A e spia di segnalazione alimentazione, l'ingresso cavi
superiore ¢ inferiore ¢ le griglie di ventilazione. Gli armadi rack saranno identificati
attraverso la propria capacita espressa in unita di cablaggio (U).Sono inclusi gli oneri
per il montaggio a parete o a pavimento, i necessari passacavo a pannello o ad
anello e quant'altro necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
armadio Rack da parete fino a 13U

EURO NOVECENTOSESSANTASEI/61

IFornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di
permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per cavo UtP o FtP 22+24
IAWG a 4 coppie, completo di targhette identificative dei circuiti.

EURO DUECENTONOVANTASETTE/89

IFornitura e posa in opera di cavo dati con coduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in|
rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno,|
conforme alla normativa EN 50288-x e ISO 11811. E' compreso l'onere dellaj
connettorizzazione su postazione di lavoro e sul patch panel e l'incidenza della
certificazione. Il cavo dovra inoltre essere conforme ai requisiti previsti dal
IRegolamento sui Prodotti di Costruzione CPR - UE 305/2011, classe minima Eca ¢
classe di reazione al fuoco Cca-sla,dl,al, in opera su tubazione a vista , incassata, su
canale o passerella o graffettata, e quanto altro occorre per dare il cavo finito e
funzionante a perfetta regola d'arte.
cavo FTP Cat. 6 LSZH

EURO DUE/10

Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a
due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad
incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi:
- modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono -modulo video
(per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3", con
possibilita di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10%
- pulsantiera con cartellini portanome.
Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di
garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK0S8. E' compresa
la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l'apertura dell'elettroserratura ed il
collegamento per un pulsante apriporta locale. E' compreso l'alimentatore SELV|
idoneo per tutto I'impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare
su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso I'elettroserratura.
citofono fino a 8 pulsanti

EURO SETTECENTOVENTISEI/15

IFornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto,
2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per|
attivazione posto esterno, apertura serratura e accensione luci scale.Dovra essere
possibile regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra
almeno 4 toni di suoneria.Per i posti interni videocitofonici 1'apparecchio dovra
essere dotato di display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosita e del
contrasto. Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o
la staffa da parete, 'onere degli allacci e della programmazione.

posto interno citofonico

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

€/cadauno

84,00

966,61

297,89

2,10

726,15
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133

134

135

136

14.12.3

14.15.1

14.15.3.2

14.15.5

EURO CENTOQUATTORDICI/29

IFornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori
twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto
citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
IProdotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

EURO DUE/10

Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di
antintrusione del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dall'elemento precedente della linea, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e
comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilita, cavo a 4 poli + 2 poli per|
alimentazione con guaina in PVC , idoneo al tipo di centrale, conforme CPR, di
sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma
IUNI 46-76 . Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratta, gli
laccessori per le giunzioni a cassetta e la minuteria occorrente. Sono comprese infine
le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito.

EURO CINQUANTAUNO/98

Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intrusione a microprocessore,
conforme alle norme EN50131-x, in contenitore metallico certificato. La centrale;
deve del tipo a zone configurabili ed espandibili, del tipo a configurazione ad
indirizzamento individuale con:

- linee di segnalazione (rivelazione) a bus parallelo;-organizzazione d'allarme
separata;-linee di rivelazione di indirizzamento sia individuali che multipli in grado
di rilevare informazioni differenziate di allarme, manomissione, taglio e corto linea;

- linee di segnalazione atte a supportare i rivelatori volumetrici con elemento di
indirizzamento integrato o mediante elemento di indirizzamento singolo da
installarsi direttamente all'interno del rivelatore.La centrale dovra essere dotata di un
pannello alfanumerico che consenta oltre le normali operativita (inserimento ¢
disinserimento, azzeramento allarmi, controllo stato impianto ecc.) la
personalizzazione dell'impianto. La centrale dovra rendere disponibili anche tramite
moduli esterni le uscite rele d'allarme controllate per il comando di attuatori
ottico-acustici e di uscite programmabili di tipo open collector per la trasmissione
remota;

le uscite per il comando degli attuatori e la trasmissione remota dovranno essere
sono attribuibili ad eventi di allarme secondo una lista pre programmata di varianti di
abbinamento delle stesse. La centrale deve essere dotata di protezione tamper e di
contenitore con porta incernierata capace di contenere una batteria opzionale. La
centrale dovra segnalare i tentativi di manomissione provvedendo al:

~controllo del tentativo di apertura dell'armadio della centrale;

-controllo della linea di trasmissione dati;

-controllo continuo dei loop d'allarme. La centrale dovra presentare elevata immunita
a perturbazioni ambientali, alle interferenze di carattere elettromagnetico ed esseere
dotata di protezione contro sovratensioni sull'alimentazione e linee di segnalazione.
Sono comprese l'incidenza delle linee di alimentazione, le tubazioni dielettriche, le
scatole, le opere murarie ed accessori per il fissaggio, compreso l'onere e la codifica
e la programmazione della centrale e quant'altro necessario per dare 1'opera compiutaj
e funzionante a perfetta regola d'arte.

Centrale antintrusione 8 zone espandibile fino a 128

EURO MILLEDUECENTOSETTANTAUNO/82

Fornitura e collocazione di rivelatore passivo di tipo volumetrico a doppia
tecnologia, microonde/infrarosso per impianti di antintrusione, portata 15 m, dotato
di led di visualizzazione degli allarmi, conteggio impulsi variabile, lenti pigmentate
per la protezione contro le luci bianche e regolazione copertura microonda.l
rivelatori dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione
di Conformita) che ne attesti la rispondenza con la Norma EN50131. Sono comprese;
le opere murarie, gli accessori per il

€/cadauno

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

114,29

2,10

51,98

1.271,82
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138

139

140

141

142

143

14.15.9.1

14.15.10

14.15.11

15.1.1

15.1.5

15.1.8

15.2.3.10

fissaggio a soffitto o a parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
EURO CENTOTRENTAUNO/54

IFornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale]
via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 dB ad 1 m, conforme CEI 79-2 II°
livello, completa di lampeggiatore e coperchio e conforme alla Norma EN50131.
Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a parete e quantaltro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
sirena elettronica del tipo a batteria 12 V/2 Ah

EURO DUECENTOSESSANTATRE/08

Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli liquidi retroilluminato, per|
controllo centrali conformi CEI 79-2 II° livello, completa di lettore per chiave]
elettronica, collegamento alla centrale via cavo e conforme alla Norma EN50131.
Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a parete e quantaltro
necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

EURO DUECENTOSESSANTASETTE/91

Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a trasponder, conforme CEI 79-2 1°
livello, costituito da 2 chiavi e lettore programmabile, in contenitore plastico
modulare per installazione in scatola da incasso e conforme alla Norma EN50131.
Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a parete e quantaltro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOOTTANTASETTE/20

IFornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm,|
poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di
erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato @ '%” , pilettone di scarico da 17
"4, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola @ 100 mm con coperchio in ottone,
compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti
ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

EURO DUECENTOQUARANTASEI/65

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per|
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, € quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTOSESSANTASETTE/21

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta
esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 1
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni
cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) ¢
di scarico e ventilazione, gia predisposti, € quanto altro occorrente per dare I'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.

EURO TRECENTOCINQUANTANOVE/78

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o
trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con
galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata ¢
uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne principali degli
impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte, escluso

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

131,54

263,08

267,91

187,20

246,65

367,21

359,78
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144

145

146

147

148

149

15.4.1.2

15.4.6.1

15.49.2

15.4.11.2

15.4.13.2

18.1.4.1

eventuale basamento.
per capienza di 5.000 1
EURO MILLENOVECENTOOTTANTADUE/50,

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con|
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per 1’identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entitd) ed ogni altro onere ed
accessorio per dare 1'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo ¢
comprensivo della quota parte del collettore, ¢ del rubinetto passatore in ottone
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua.
con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm

EURO CENTOTREDICI/14

IFornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman),
per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista,
per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le|
prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in
impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua ¢
gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d’uso. E compreso e
compensato nel prezzo 1’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere muraric (solo per tubazioni
sottotraccia) anche quelle per ‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o
materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera completa ¢
funzionante a perfetta regola d’arte.

per tubi correnti in vista o in cunicolo

EURO DODICI/31

IFornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno,
in polictilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:

conduttivita termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K,
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi:la formazione
delle giunzioni, 1'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura
e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, 1'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.

per diametro DN 20x15 mm

EURO TREDICI/44

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero|
per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata

EURO QUARANTATRE/99

IFornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.

per diametro da 100 mm

EURO TRENTAQUATTRO/07

IFornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con|
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio
palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura
del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed

€/cadauno

€/cadauno

€/chilogrammo

€/metro

€/metro

€/metro

1.982,50

113,14

12,31

13,44

43,99

34,07
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150

151

152

153

18.7.2.2

18.7.2.3

19.6.1

19.7.1

ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza
EURO TRECENTOSESSANTANOVE/46

IFornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppial
parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare 'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

EURO QUATTRO/77

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

EURO CINQUE/19

Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con
funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per
I'impiego sotto i rilevati e bonifiche anche in terreni medio fini e con carichi medi,
idoneo per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN
13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN
13265. 1 teli di geotessile saranno disposti con la direzione longitudinale nel senso
della massima sollecitazione (es. in un rilevato stradale il senso di posa deve essere;
perpendicolare all'asse del rilevato) ed in funzione delle caratteristiche del terreno,|
per evitare infiltrazione di terreno dal sottofondo i teli dovranno essere collocati con|
una sovrapposizione minima di 50 cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro
con filo di idonee caratteristiche e con tecnica di cucitura tale da assicurare una
resistenza a trazione della cucitura idonea alla resistenza del telo. Le caratteristiche
devono essere accertate ¢ documentate dalla D.L. con le relative certificazioni,
determinate con le modalita stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i
prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione|
di rinforzo ed impiegato per opere di primaria importanza dovra garantire le seguenti
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319:
- resistenza a trazione longitudinale nominale =23 kN/m;
- allungamento alla resistenza longitudinale = 17%;
- resistenza a trazione trasversale nominale =23 kN/m;
- allungamento alla resistenza trasversale = 13%;
- permeabilita (EN 11058) = 7 mm/s. E compreso e compensato nel prezzo tutto
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte,
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- per m? di superficie coperta

EURO TRE/87

IFornitura ¢ posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di
separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche,
idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle
norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN|
13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovra essere in possesso della
marcatura CE. Ogni fornitura dovra essere documentata da una dichiarazione di
conformita, secondo le modalita previste dalla norma EN 45014, attestante la qualita,
il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed
alla localita di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformita a quanto
previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovra essere provvisto di etichetta
indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di
produzione;

dovra, inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica,
all'ossidazione e durabilitd come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile
impiegato per opere di primaria importanza dovra garantire le seguenti
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietd
idrauliche):

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro
quadrato

369,46

4,77

5,19

3,87
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154

155

156

157

158

20.24.1

20.24.5.1

20.24.5.2

20.24.5.3

21.1.1

- permeabilita normale al piano = 90 I/m?/s- diametro di filtrazione 090 = = 90
micron (EN 12956).Proprieta meccaniche:
- punzonamento statico = 1.000 N (EN 12236),- punzonamento dinamico = 30 mm|
(EN 13433),- resistenza a trazione = 7,0 kN/m (EN 10319). E compreso ¢
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in|
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- per m? di superficie coperta

EURO QUATTRO/72

Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione dell'attrezzatura
necessaria per prove d'integrita su pali o micropalo di fondazione o con il metodo
vibrazionale forzato mediante vibrodina, o con il metodo integrity tester (It-tester), o
con il metodo Cross-Hole. Sono compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il
trasporto in andata e ritorno. La voce ¢ da pagarsi una sola volta per tutte le prove da
eseguire nell'ambito del cantiere. ASTM D5882/2000.
- per ogni impianto cantiere

EURO CINQUECENTOOTTANTASETTE/87

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico
massimo 1'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M.17/01/2018).
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura dell’attrezzatura
per I’esecuzione della prima prova di carico su palo o micropalo, a spinta verticale
od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), compresi il carico e lo scarico
dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno e quanto altro occorre per|
l'esecuzione della prova

EURO MILLESESSANTADUE/80,

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico
massimo 1'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M.17/01/2018).
installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di prova di carico
su palo a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t),
successiva alla prima, compreso il posizionamento in assetto di prova
dell'attrezzatura sul palo

EURO TRECENTOCINQUANTAQUATTRO/25

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese laj
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico
massimo 1'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M.17/01/2018).
per esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate

EURO MILLECENTOOTTO/51

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma
e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del
imateriale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

4,72

587,87

1.062,80

354,25

1.108,51
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EURO TRECENTOTRENTANOVE/53| €/metro cubo 339,53
159R21.1.2.1 IDemolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasportoj
a rifiuto.
leseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
EURO TRECENTOSETTANTASETTE/15| €/metro cubo 377,15
16021.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
leseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
EURO QUATTROCENTOVENTIOTTO/84| €/metro cubo 428,84
16121.1.3.2 IDemolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
leseguito a mano
EURO SEICENTOSETTANTA/22| €/metro cubo 670,22
16221.1.4 IDemolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non|
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO UNO/02| €/metroquadrat 1,02
oxcentimetro
16321.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale;
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
EURO UNDICI/11 €/metro 11,11
quadrato
16421.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed
alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO DICIANNOVE/44 €/metro 19,44
quadrato
16521.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
EURO DUE/06| €/metroquadrat 2,06
oxcentimetro
16621.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
EURO QUATTRO/07| €/metroquadrat 4,07
oxcentimetro
16721.1.13 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato,)
compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO CINQUANTADUE/41 €/metro 52,41
quadrato
16821.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
EURO OTTO/04 €/metro 8,04
quadrato
16921.1.16 IRimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,

ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
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170

171

172

173

174

175

176

177

178

21.1.19

21.1.20

21.1.23

21.1.25

21.3.1.1

21.5.13

21.5.17

21.9.9

24.4.2.5

EURO SEDICI/09

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO SEI/44

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed
accatastamento per il successivo impiego.
EURO QUINDICI/75

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

EURO QUATTRO/34

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.

EURO TRENTAOTTO/71

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento
tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di almeno
1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con
malta passivante;
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di
almeno 2 cm.
per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

EURO CENTOCINQUE/42

IArcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza ¢|
sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti,
compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.

EURO MILLECINQUECENTOVENTICINQUE/15

Revisione di manto di tegole con 1'onere della dismissione ¢ pulitura delle tegole,
della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio ¢
muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi ¢
displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di quelle nuove occorrenti la cui
fornitura sara pagata a parte, escluso il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili
e del materiale di risulta.
- per ogni m? di superficie effettiva

EURO TRENTA/29

IFornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitural
civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di
intonaci cementizi o in malta bastarda, vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici,
rivestimenti in mosaico vetroso e e gres porcellanato, superfici orizzontali o verticali,
interne ed esterne. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla
norma EN 1504-3 per le malte con strutturali di classe R2 e ai requisiti richiesti dalla
EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la protezione del
calcestruzzo. L'applicazione dovra avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di
spugna in uno spessore compreso tra 3 ¢ 30 mm.

EURO VENTI/05

IFornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino ad

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

quadrato

€/metro

€/metro cubo

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

16,09

6,44

15,75

434

38,71

105,42

1.525,15

30,29

20,05
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24.4.7

24.4.11.2

04.4.12.2

alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo bifacciale, struttura in
alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino
a 475 kg/m? e trattamento antiriflesso della superficie.Scatola di connessione con 3
diodi di by-pass IP 67 secondo la IEC 62790, completa di cavo solare da 4 mm? ¢
accoppiatori multicontact per cavo solare.Il pannello deve garantire una temperatura
di esercizio tra -40°C e + 85°C, ed una tensione massima di sistema pari a 1000V. I
pannello deve essere garantito minimo per 20 e garantire al massimo un decadimento
0,25% annuo, certificato secondo la IEC 61215 nonché certificato in classe 1
secondo la UNI8457/9174.E' compreso l'onere del montaggio su supporto (non

incluso) e del cablaggio di collegamento delle stringhe.

IPnom: 420Wp con efficienza del pannello >20% (STC)
EURO CINQUECENTOTRE/67

IFornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 . L'inverter &
costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT con integrato un
sistema di protezione contro l'inversione di polarita e fattore di distorsione <3,5%. Il
sistema deve garantire la misurazione della corrente residua sul lato AC (RCMU) ed
avere integrata la protezione per sovratensioni in classe 2 sul lato DC e in classe 3
sul lato AC a varistori o sistemi equivalenti per efficienza ed affidabilita. Deve
essere integrato con il sistema di misurazione dell'isolamento del generatore
fotovoltaico ed idoneo sistema di ventilazione con regolazione automatica per la
dissipazione della temperatura. Grado di protezione almeno IP65 ed essere idoneo
per il montaggio all'interno e all'esterno. L'inverter deve possedere almeno 2 MPPT
con 2 ingressi DC ciascuno e range di tensione 70-480V (monofase), 80-800V|
(trifase) con caratteristiche idonee al campo fotovoltaico scelto. L'inverter deve
essere dotato di antenna wifi integrata e possibilita di monitoraggio .Sono compresi
gli oneri per il montaggio complensivo del cablaggio verso il campo e verso la rete,
l'onere della programmazione e quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Inverter da 12000 Wp trifase

EURO TREMILATRECENTOCINQUANTADUE/28

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe
speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC.
tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. temperatura di utilizzo: -40° / +105° per|
posa fissa. temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. temperatura di
utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV.
sezione pari a 6 mm?

EURO DUE/18

IFornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC,
sezione 2-6 mm? tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione:
[P67.temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe
di protezione: II. tensione: 6,6 kV.- connettore con segno + o con segno -

EURO DICIOTTO/19

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici
piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo
trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calottal
terminale, viti € bulloneria.
per tetti inclinati per ogni modulo fotovoltaico

EURO QUARANTA/35

Fornitura e posa in opera di rel¢ di protezione per impianti fotovoltaici con
allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 1120.
Relé per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi ¢
mancanza fase. Omologato ENEL. Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella
corretta sequenza. Segnala se tutte e tre le tensioni fase fase o fase neutro sono
all'interno dei limiti impostati. Verifica che la frequenza della tensione di
alimentazione sia entro i limiti stabiliti. tempo di rientro impostabile (da 0,1 a 30 s).
Due uscite rele SPDT 8A N.E. Per montaggio su guida DIN in conformita a DIN/EN|
50022. Scatola Euronorm 45 mm.Indicazione a LED per rel¢ attivo, stato di allarme]
e presenza di alimentazione.

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

503,67

3.352,28

2,18

18,19

40,35
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per impianti trifase
EURO OTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/88

IFornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore non automatico /sezionatore di tipo modulare per guida DIN adatto al
controllo e isolamento delle stringhe e dell'inverter negli impianti fotovoltaici, con
tensione di impiego 1000 V CC e tensione di isolamento nominale 1000V CC. Deve
essere garantita la possibilita di lucchettare Il'interruttore, di visualizzare il
sezionamento e devono essere in grado di funzionare anche con correnti
multidirezionali. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a
distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera, se presente.Sezionatore 2P fino a 50A

EURO CENTOVENTITRE/73

IApprontamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per|
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno
o metallo, le tavole ferma piede, 1 parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane.
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per|
ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

EURO OTTO/27

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
- per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

EURO UNO/64

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
carico in  cantiere, il  trasporto e lo scarico al  deposito.
- per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

EURO TRE/64

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in|
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo,
di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

EURO QUARANTAOTTO/95

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi:

l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature

€/cadauno

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/m?xmes

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

844,88

123,73

8,27

1,64

3,64

48,95
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26.3.8.1

metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie;
il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura;
la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non piu idonee;
lo smantellamento, I'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa.Misurato a metro
quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.

EURO CINQUANTA/26

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori,
la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14
mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno,
a cui ancorare il nastro;
tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremita superiore del tondo di
ferro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in
opera.

EURO QUATTRO/07

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori,
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza;
I'accatastamento ¢ 1'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00

EURO SESSANTAUNO/02

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate;
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza;
le opere e le attrezzature necessarie al montaggio;
lo smontaggio; 1'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative
del cartello:
L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo,
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H=cm 50,00 x 70,00 -d=m 16

EURO VENTITRE/10

Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di
pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e postal
in opera. Sono compresi:

l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare]
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne laj
funzionalita e l'efficienza;

€/metro
quadrato

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

50,26
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61,02

23,10
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le opere ¢ le attrezzature necessarie al montaggio;
lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L
x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
foglio da 6 etichette L x H=cm 6,00 x 2,00

EURO NOVE/21

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa
a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni
approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/36

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa
a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni
approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo

EURO CENTOQUARANTAOTTO/89

ILocale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso:
il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

EURO SEICENTOOTTANTATRE/56

ILocale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso:

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.

[per ogni mese successivo al primo
EURO QUATTROCENTOQUINDICI/50

Fornitura ¢ posa in opera su basamento gia predisposto di gruppo di pompaggio
antincendio automatico di tipo "singola elettropompa" realizzato e certificato
secondo la norma UNI EN 12845, preassemblato su unico basamento in robusti
profilati di acciaio saldati e verniciati, movimentabile con carrello o con gru
autocarrata, versione compatta o modulare, con disposizione idraulica sopra o sotto
battente.Il gruppo sara composto da:

- n. 1 pompa, alimentata elettricamente, di tipo centrifugo ad asse orizzontale

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno
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424,36
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195043A

monogirante normalizzate con supporto indipendente, aspirazione assiale e mandata
radiale end suction e back pull out, con caratteristiche minime conformi alla
mormativa di riferimento, € motore elettrico asincrono trifase chiuso autoventilato
esternamente;
- n. 1 Pompa pilota di tipo centrifugo autoadescante o verticale multistadio, con
curva di prestazione idonea al mantenimento della pressione nell'impianto, completaj
vaso di pressurizzazione;
- Quadro di comando per ogni pompa dotato di centralina e realizzato in cassa di
lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito secondo le norme CEI in
vigore e conforme ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN12845 completo di
interruttore sezionatore generale con blocco-porta, selettori di avviamento ¢
contattori in classe AC3, pulsante di arresto motore, pulsante di azionamento di
prova, spie di segnalazione e display per la visualizzazione di allarmi e stati.;
- Quadro per la gestione degli allarmi di tipo A e tipo B secondo l'allegato I della
norma UNI EN 12845.
- Collettore di mandata comune alle pompe (principale e pilota), in acciaio
elettrosaldato e verniciato o in acciaio zincato, biflangiato, completo degli attacchi
alle pompe, con un diametro idoneo a mantenere velocita inferiori a quelle previste
dalla norma UNI EN 12845 13.2.3. Sono compresi, altresi, tutti gli accessori
elettriciper il corretto funzionamento, quali i caricabatterie, le morsettiere,
portafusibili e fusibili per i circuiti ausiliari, i cavi di collegamento interni di
tipologia CPR. Completo dei seguenti componenti idraulici:
i circuiti pressostatici doppi, i kit di aspirazione da installare sul lato aspirante delle
pompe principali, il misuratore di portata per il collaudo e le prove, la valvola
intercettazione a monte e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. In caso di disposizione idraulica soprabattente, deve essere previsto per|
ogni pompa principale, un serbatoio d'adescamento da 500 litri realizzato in lamieraj
zincata, con valvola a galleggiante e allarme di minimo livello. E' compreso ['onere
del collegamento idraulico del collettore di mandata e della presa di carico alle]
tubazioni gia predisposte, nonché l'onere del collaudo e del primo avviamento.
Gruppo di pompaggio con pompa di potenza fino a 7,5 KW

EURO DICIASSETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTANOVE/65

IFornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo norma UNI|
10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco UNI 70 -UNI 804
femmina con girello, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza tarata al2 bar,
tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso sagomato in modo da poter
essere rimosso con chiave unificata, saracinesca UNI 11443 con indicatore di
apertura lucchettabile e scarico automatico. Sono comprese altresi le opere murarie;
necessarie per l'installazione, il cartello "Attacco Autopompa VV.F" con scritta di
colore bianco su sfondo rosso ed accessori.

IAttacco motopompa DN 2"1/2

EURO CINQUECENTOQUARANTACINQUE/46

Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta da esterno
o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra serigrafata di tipo
frangibile o infrangibile, rubinetto idrante DN 45 PN 16 -ISO 7, Tubazione flessibile
IDN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 di
lunghezza 20 metri, sigillo numerato, gocciolatore e lancia anticendio UNI 45.
IL'idrante dovra essere fornito corredato da Manuale di istruzione e d'uso,
dichiarazione di prestazione CE.Sono comprese le opere murarie per I'alloggiamento
in nicchia e per i ripristini, accessori, ed ogni altro onere e magistero.
Cassetta idrante da parete in lamiera verniciata

EURO TRECENTOCINQUANTACINQUE/28

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm,
spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-sl, dO, REI 180, appoggiati su
struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da
profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite
pendinatura regolabile,

con struttura metallica a vista

€/cadauno

€/cad.

€/cad.

17.859,65

545,46

355,28




Pag. 37

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

202

203

204

205

206

015085A

025093A

025093B

025093C

025093D

EURO TRENTASETTE/95

Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato
internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finituraj
esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete
idrica con esclusione dei collegamenti elettrici:
da 30 1, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W

EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/70,

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a
bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla
norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95
°C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi
dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi:
Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura
esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con
pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas
refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione|
ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di
distribuzione):
6,35 x 0,8 mm

EURO DIECI/39,

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a
bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi allal
norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95
°C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi
dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi:
Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura
esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con
pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas
refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione
ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di
distribuzione):
9,52 x 0,8 mm

EURO DODICI/17

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse aj
bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi allal
norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95
°C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi
dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi:
Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura
esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con|
pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas
refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione
ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di
distribuzione):
12,70 x 0,8 mm

EURO QUINDICI/33

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse aj
bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi allal
norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95
°C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi
dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi:

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura
esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con|
pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas
refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione|
ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di
distribuzione):

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro

37,95

184,70

10,39

12,17

15,33
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15,88 x 1,0 mm
EURO DICIOTTO/65

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse aj
bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi allal
norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95
°C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi
dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi:
Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura
esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con|
pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas
refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione
ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di
distribuzione):
19,05 x 1,0 mm

EURO VENTIDUE/00

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse aj
bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla
norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95
°C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi
dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi:
Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura
esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con|
pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas
refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione|
ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di
distribuzione):
22,22 x 1,0 mm

EURO VENTISETTE/39

Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura
e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di:
800 x 100 mm

EURO CENTOQUINDICI/33

Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a
45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con|
esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di:
altezza 200 mm:
base 800 mm

EURO CENTODICIANNOVE/90

Diffusore rettangolare ad alette curve in alluminio anodizzato con plenum standard,
ad una o due vie, completo di serranda e griglia equalizzatrice, dato in opera a
perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale
di consumo, delle dimensioni di: 800 x 100 mm

EURO CENTOQUATTRO/21

Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a base di
gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm
EURO SETTE/44

€/metro

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro
quadrato

18,65

22,00

27,39

115,33

119,90

104,21

7,44
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\Voci Finite con Analisi

IFornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale tipo Superbac
IRoofine G3 dell'lsover o similare, su solai di copertura, realizzato con pannelli
rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1.20 m2 , in lana di vetro idrorepellente]
trattata con resina termoindurente dello spessore di 10 cm, rivestiti su una faccia con|
uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di
polipropilene a finire di circa 1,3 kg/m2, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione
a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto, la posa su superficie
perfettamente pulita ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le
seguenti:
-fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti
organici e vegetali,minimizzando le emissioni nell faria di sostanze inquinanti
come la formaldeide e i VOC;
- biosolubili (in conformita alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati
EUCEB;
- totale assenza di materiale non fibrato;
- pannello di dimensioni 1,20 x 1,00 m, rivestito su una faccia con uno strato
bituminoso di ca 1,3 kg/m2 monoarmato con velo di vetro ¢ con un film di
polipropilene a finire;
- conduttivita termica fED dichiarata alla temperatura media di 10 <C pari a 0,037
W/(m EK);
- resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10 <C dei pannelli non
inferiore a 1,25/1,55/2,10/2,60/3,15m2K/Wper uno spessore posato in opera di
50/60/80/100/120 mm;
- resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 50 kPa;
- costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) non inferiore a
115 dB/m;
- calore specifico: 1030 J/kg K;
- assorbimento all facqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2).
Compreso la posa in opera dei pannelli, su superficie perfettamente pulita, tramite
incollaggio con un mastice bituminoso tipo Bituver BITUMASTIC (in quantita non
inferiore a 1,5 kg/m2), compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla D.L.

EURO QUARANTASEI/34

Ripristino di scarico a pavimento e/o parete presente su terrazzo piano esistente]
tramite la realizzazione di foro e posa di bicchiere in Pvc del diam maggiore ad 80
mm completo di telo sommitale da collocare su apposito strato di guaina cementizial
tipo Mapelastic della Mapei o similare, compreso la pulizia del paviemento esistente,
la posa dello scarico, il trattamento della superficie impermeabilizzata, il
prolungamento del pluviale esistente al fine di collegarlo al nuovo sistema di
smaltimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOVENTIQUATTRO/96,

Fornitura e posa in opera di materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45
mm, trapuntato con carta bitumata il tutto compreso l'onere dei ponti di servizio
(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro occorre per|
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO NOVE/22

Riempimento con materiale selezionato proveniente dallo scavo accantonato in area
vicino, con l'ausilio di mezzi meccanici o a mano compreso il costipamento ogni 30
cm e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO QUATTORDICI/23

Costo per la prima accensione, funzionamento e collaudo di impianto di
climatizzazione da personale specializzato necessario per l'attivazione della garanzia

EURO SEICENTOTRENTADUE/50,

IESECUZIONE IN OPERA DI ISOLAMENTO MINERALE MULTIPOR

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/a corpo

46,34

124,96

9,22

14,23

632,50
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M3 TOP&TIP SU STRUTTURE IN C.A. PER CORREZIONE PONTI
TERMICI

INel caso in cui le murature di tamponamento esterno siano realizzate con
blocchi Ytong sporgenti rispetto al filo esterno delle strutture portanti, la
correzione dei ponti termici dovra essere eseguita mediante specifici pannelli
isolanti minerali Multipor M3 TOP&TIP (vedere voce materiale per
specifiche), di spessore pari alla sporgenza dei blocchi (sporgenza massima pari
a 1/3 dello spessore del blocco, spessori Multipor disponibili da 50 mm). [
pannelli vengono incollati su pilastri e travi in c.a. (larghezza max. 30 cm) con|
apposita Malta Leggera Multipor FIX X700 (i giunti tra pannelli minerali
devono essere privi di colla). Il consumo di malta per l'incollaggio, circa 3,5-5
kg/m2, puo variare in funzione della superficie e della planarita/verticalita del
supporto.
A incollaggio concluso e prima dell'applicazione dell'intonaco, prevedere il
fissaggio meccanico con tasselli a vite (no percussione) tipo TFIX-8S mediante
utensile di posa specifico con almeno 1 tassello per pannello e 2 tasselli sugli
spigoli dell'edificio, in base al carico del vento. Il rivestimento in pannelli sara
rasato con Malta Leggera Multipor FIX X700 con spessore di circa 3-4 mm,
armato superficialmente con rete in fibra di vetro alcali resistente avente massa
areica >= 150 gr/m? e con maglia 4x4 mm, avendo cura di sormontare tale
rasatura sulle murature adiacenti per una larghezza di 25 cm per lato e lasciare
la superficie ruvida (con l'impronta della spatola dentata in orizzontale), per un
miglior aggrappo della successiva rasatura armata in Malta Leggera Multipor
FIX X700.
INel caso in cui la larghezza del pilastro/setto in c.a. sia maggiore di 30cm, si
dovra prevedere il fissaggio della rete con tasselli a vite tipo TFIX-8S.
IL'applicazione sara eseguita su superfici perfettamente asciutte e pulite, con|
temperatura ambiente e delle superfici, compresa tra +5°C e +30°C con
U.R.inferiore all'80%.

EURO QUARANTACINQUE/27

IFornitura e posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 44K del
diam sino a 18 mm, al fine di collegare le armature delle travi di nuova
realizzazione con quelli esistenti, tramite la realizzazione di fori del diametro
massimo di 30 mm e profondita fino a 35 cm. Sono compresi la pulizia del foro
tramite insuflaggio di aria a pressione e/o la pulizia con opportuno scopino,
l'iniezione di resina uretano metacrilato (esente da stirene) con riempitivo inorganico
e da una mistura indurente (dibenzoil perossido a carica inerte) con leganti
cementizi, per barre filettate o acciaio ad aderenza migliorata FeB44K e
calcestruzzo. L'ancorante dovra essere idoneo per applicazioni in calcestruzzo e
dovra presentare testata resistenza al fuoco. I due componenti sono presenti nel
rapporto di 3:1, componente A e B utilizzando cartuccia morbida standard da 330
ml. L'ancorante chimico ad iniezione sopra descritto dovra possedere allo stato
indurito le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:

- Resistenza caratteristica a compressione DIN 53454 51.1 N/mm?2;

- Modulo di Elasticita (Test a compressione) DIN 53454 3500 N/mm2;

- Resistenza a flessione DIN 53452 19.5 N/mm?2;

- Ritiro 0.7 %

- Assorbimento di acqua DIN 53495 2.6 %

- Resistivita elettrica DIN/VDE 0303T3 2 x 10 elevato a 11 sigma cm
ILa suddetta resina sara iniettata con apposita pistola con un riempimento foro pari a
2/3 e l'inserimento, a resina iniettata, di barra ad aderenza migiorata di lunghezza
come previsto nelle tavole di progetto, compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni di progetto e della D.L.

EURO DICIANNOVE/37

IFornitura e posa in opera di scossalina in zinco titanio dello spessore di 8/10 di mm|
avente sviluppo sino a 60 cm di larghezza da collocarsi a protezione di muri,
parapetti ecc. Fissata con idonei tasselli siliconati, compreso di sovrapposizioni,
giunti, tagli , sfridi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

€/metro
quadrato

€/cadauno

45,27

19,37
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EURO TRENTASETTE/20

IFornitura e pos ain opera di lampada a led per esterno tipo MINI PARKER 2.0 46W|
della Eral o similare avente le seguenti caratteristiche tecniche
Sorgente Led -
- N° LED 6 x LED XLAMP XHP50 CREE CCT 3000K - W 4000K - N 5000K - C
CRI CRI80 CRI70 CRI70
\Flusso nominale Tc=25°C 5737 Im 6624 Im 6624 Im
[Efficienza nominale Tc=25°C 136,5 Im/W 158 Im/W 158 Im/W
- classe di isolamento 2
- Snodo Alluminio pressofuso EN AB46100
- Scocca Alluminio EN AB46100 pressofuso

Dissipatore Scocca studiata per svolgere la funzione di dissipatore

Protezioni aggiuntiveValvola (TCS) Traspiration Control Sistem

Ottica Ottiche in PMMA altamente efficienti
Guarnizioni Silicone anti-invecchiamento

Schermo protettivo Vetro temperato ad alta trasparenza sp.4mm serigrafato nero
~ Connection Cavo neoprene PG7 HOSRN-F 2X1 (1mt)
\Finitura Trattamento anodico + Verniciatura a polveri con sistema Qualicot
Viteria Acciaio Inox AISI304 - Pressacavo Pg9
Compreso di Palo conico in acciaio zincato h. 3mt da interrare SPESSORE 3mm
Sono compresi il collegamento elettrico, la posa in opera della struttura di
sostegno e quan'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ¢
secondo indicazioni della D.L.

EURO NOVECENTOTREDICI/14

IFornitura e posa in opera di ascensore tipo MonoSpace 500-1 della Kone o similare
su vano tecnico esistente in c.a., avente i seguenti dati tecnici:

IProdotto n° 1 x KONE MonoSpace 500

IPortata e capienza 630 kg / 7 persone

'Velocita 1 m/s

Corsa 4 m

Fermate/Servizi L'ascensore ha 2 fermate e 2 servizi sul lato principale.

Normative L'impianto ¢ conforme alla Direttiva 2014/33/UE e: - Norma EN81-20 ¢
norma EN81-50 - Norme di compatibilita elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 ¢
UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE) -Legge 13/89 per il
superamento e I'eliminazione delle barriere

architettoniche

IDimensioni vano 1450 mm larghezza x 1750 mm profondita

Fossa 1050 mm

Testata 3800 mm

Al netto dei ganci. Attenzione: la dimensione minima della testata dipende anche dal
tipo di cielino scelto.

Materiale vano Cemento armato

Componenti meccanici

Contrappeso Telaio del contrappeso fornito con i relativi pattini di scorrimento e
completo di pani.

Tipo guide del contrappeso

Guide in profilato metallico

Tipologia pani contrappeso

IPani in cemento e ferro

Guide Guide per cabina e contrappeso composte da speciali profili metallici e
complete di relativi supporti. I supporti sono forniti da KONE e installati in cantiere.
Fissaggio staffe guida con tasselli a espansione.

Funi Funi per cabina e contrappeso sono forniti in quantita e dimensioni rispondenti
alle normative vigenti.

Dimensioni cabina 980 mm larghezza x 1390 mm profondita x 2100 mm altezza
Struttura L'intelaiatura di cabina ¢ in acciaio ed ¢ equipaggiata con tutti i dispositivi
di sicurezza richiesti. Dispositivi di lubrificazione automatica delle guide inclusi
nella fornitura. La struttura modulare di cabina ¢ realizzata con pannelli in acciaio|
con applicazione esterna di materiale antivibrante e fonoisolante. La ventilazione ¢
garantita tramite aperture presenti nella parte

€/metro

€/cadauno

37,20

913,14
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inferiore e superiore della cabina. La cabina ¢ dotata di un singolo accesso.

Cielino e illuminazione cabina

ICL97 - illuminazione diretta con faretti LED quadrati Acciaio satinato F -Asturia
Tutte le pareti:Acciaio satinato F - Asturia

IParete frontale (ingresso cabina)

lAcciaio Satinato F - Asturia

lPavimento Vinile VF25 - Grigio NotteTimbro e firma dell'acquirente T-0002047634
5(16)

Specchio Specchioa larghezza parziale e altezza totale (esclusivoDesign
IKONE)posizionato su parete di fondo

Corrimano Posizionato su parete di fondoHR31 - Tubolarein alluminio con estremita
nere

Bottoniera Modello KSC286 con display LCDBottoniera ad altezza parzialein
|Acciaio satinato F - AsturiaPulsanti quadrati

con indicazione in rilievo per non vedenti Collare giallo per pulsante di allarme
IPulsante di chiusura porta Pulsante di apertura porta e pulsante di allarme Funzioni
aggiuntive:OCL A - Spegnimento automatico dell'illuminazionedi cabina quando in
stand-by

Dimensione porta lato A900 mm Larghezza x 2000 mm Altezza

Tipologia porta KES100 , per traffico standard [fino a 200.000
aperture-chiusure/anno] (P)

IApertura Tre pannelli apertura laterale sinistra

Porta di cabina KES100 (P) In acciaio Satinato F - Asturia Per prevenire danni alle
persone causati dalla chiusura delle porte, la porta di cabina ¢ dotata di cortina di
luce: dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la
presenza di ostacoli su tutta l'altezza della porta. La cortina di luce ¢ fissata sullal
soglia.

Materiale soglia di cabina - Soglia in alluminio

lPorte di piano Con portale standard In acciaio satinato F - Asturia Nessuna
certificazione EI

Tasselli a espansione

Finitura Classe certificazione a fuoco

2 2 Acciaio satinato F- Asturia Nessuna certificazione EI

1 1 Acciaio satinato F- Asturia Nessuna certificazione EI

Bottoniere e segnalazioni ai piani - Bottoniere di piano: KSL280/KSL284 Unico
pulsante per salita e discesa.

IPlacca in acciaio satinato F - Asturia

IRetro-illuminazione pulsanti color bianco

Montaggio sul portale

Indicatori di piano:

IKSI286/KSH280

Display a tutti i piani

in acciaio satinato F - Asturia

Display del tipo LCD

Segnalazioni di piano montate a muro

Dispositivi impianto

IABE M - Sirena di allarme posizionata al piano principale

IACL B - Livellamento accurato al piano

IBMV R - Sistema di frenatura di serie con resistori

CEL S - Luce di emergenza in cabina

IEMH O - Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore

IHAN IT H - Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di

allarme ricevuto

ISE M - Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro

IUL - Indicazione luminosa al piano di ascensore occupato

IKRM - Dispositivo di comunicazione bidirezionale PSTN

ILOA MO - Blocco meccanico della porta di cabina con dispositivo di

emergenza

SHL CS - Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo

che in fossa

STE N - Elettrificazione NGSE senza canalina

Filtri armoniche THD per garantire la compatibilita elettromagnetica con

eventuali altre apparecchiature elettroniche nell'ambiente circostante

Conformita Legge 13

Protezione tra portale e vano
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IAzionamento

Specifiche

azionamento

[EcoDisc® a frequenza variabile V3F. Motore sincrono assiale a magneti
permanenti. Volano incorporato sulla puleggia di trazione. Motore senza
riduzione (gearless) e lubrificanti.

IPotenza motore 4 kW

Corrente nominale 11 A

Timbro e firma dell'acquirente T-0002047634 7(16)

Corrente avviamento 13 A

Corrente nominale,

con illuminazione

14 A

Corrente avviamento,

con illuminazione

17 A

IFusibili principali 10 A

Tensione di

alimentazione motore

3 x 400V, 50 Hz

Tensione di

alimentazione

illuminazione cabina

230V, 50 Hz

IMotore Macchinario posto all'interno del vano di corsa e ancorato alle guide di
scorrimento della cabina.

Manovra

Tipo manovra Manovra universale

IPannello di accesso

per la manutenzione

IPosizionato all'ultimo piano. secondo livello partendo da quello pit basso
I1 pannello di accesso per la manutenzione e l'eventuale manovra di
emergenza ad utilizzo esclusivo di personale autorizzato.

IWMAPR - montato a parete, incassato

in Alluminio.

Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di emergenza
IKRMS 11 dispositivo di allarme KRMS™ costituisce un sistema di telesorveglianza
vero e proprio, in grado di collegare direttamente e in modo permanente le
persone in cabina con il Centro Servizi prescelto, semplicemente premendo
un pulsante dedicato posto all'interno della cabina dell'ascensore. 11
dispositivo KRMS™ permette quindi di utilizzare sempre con tranquillita
l'ascensore e di essere assistiti anche in caso di assenza di corrente essendo
dotato di batteria di emergenza. Se il KRMS™ viene collegato al Centro
Servizi KONE, attivo 24 ore al giorno per 365 giorni 1'anno, ¢ possibile:
?localizzare immediatamente e con certezza l'impianto bloccato, anche se il
passeggero non ne conosce l'ubicazione esatta;

?liberare i passeggeri senza danneggiare l'impianto, evitando spese inutili;
7testare quotidianamente le principali funzioni dell'impianto.

[E' compreso la posa in opera, i collegamenti elettrici, quadro elettrico la
certificazione ed il collaudo dell'opera e quant'altro necessario per dare l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa Vigente
EURO TRENTASETTEMILAQUARANTANOVE/27,

IFornitura e posa in opera di CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA
PARETE IN POLIESTERE IP65. Carpenteria per quadro elettrico da parete in
poliestere IK10 con grado di protezione IP65, completo di pannelli, guide DIN,
barrature e porta trasparente o piena. Corrente di cortocircuito max 25 kA, trensione]
di isolamento 1000 V, autoestinguente secondo IEC EN 60695-2-11. Sono compresi
gli accessori di fissaggio alla parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei
cavi interni e verso l'esterno, le mostrine copriforo e quant'altro per dare l'opera
finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione.

EURO TRECENTONOVANTA/90

IFornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per classi

€/a corpo

€/cadauno

37.049,27

390,90
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di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. I
tutto fornito e posto in opera - Estintore classe 89BC (Kg 5) . E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

EURO DUECENTOTRENTADUE/97

Fornitura e posa in opera di estintore portatile .a polvere polivalente per classi di
fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo
omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera -
[Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

EURO SESSANTANOVE/22

IRealizzazione di catramatura per la protezione di tubazione antincendio interrata
EURO VENTIUNO/26

Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai,
porticati, terrazze,

con lastre in polistirene espanso estruso monostrato, dello spessore di cm 8, con pelle
superficiale liscia e con battentatura perimetrale sui quattro lati, esente da
CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur® 3035 CS) e sottoposta a prove ITT del FIW di
Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con|
ritardante di fiamma PolyFR, con valore della resistenza a compressione al 10% di
schiacciamento secondo EN 826 pari a 300 kPa; resistenza a compressione per
carichi permanenti dopo 50 anni con compressione = 2% secondo la UNI EN 1606
pari a 130 kPa; assorbimento d'acqua secondo la UNI EN 12087 pari allo 0,2% in|
volume; assorbimento di umidita per diffusione e condensazione secondo la UNI EN
12088 < 3% in volume; assorbimento d'acqua conseguente alla prova gelo-disgelo
secondo la UNI EN 12091 = 1% in volume; fattore di resistenza al passaggio del
vapore acqueo p (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile con lo
spessore: 150 (per spessori di 30, 40 e 50 mm) , 100 (per spessori di 60, 80 ¢ 100
mm), 80 (per lo spessore di 120 mm), 50 (per spessori di 140 e 160 mm); media di
celle chiuse secondo la UNI

IEN ISO 4590 pari o superiore al 98%; reazione al fuoco Classe Europea E secondo
IUNI EN 13501-1, conduttivita termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164
variabile in base allo spessore: 0,032 W/mK per spessore 30 mm, 0,032 W/mK per|
spessore 40 mm, 0,034 W/mK per spessore 50 mm, 0,034 W/mK per spessore 60
mm, 0,035 W/mK per spessore 80 mm, 0,035 W/mK per spessore 100 mm, 0,036
'W/mK per spessore 120 mm, 0,038 W/mK per spessore 140 mm, 0,038 W/mK per|
spessore 160 mm; con omologazioni DIBt (Z-23.5-223)* per applicazione
perimetrale contro terra in presenza di falda acquifera, con omologazioni DIBt
(Z-23.5-222)* per applicazioni a tetto rovescio, con omologazioni DIBt (Z-23.34-
1325)* per applicazioni sotto carico e sotto platee di fondazione. Posato con idoneo
collante e/o tasselli ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

EURO QUARANTADUE/71

IFornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due ante REI 120 tipo PROGET]
multiuso, dimensione min. 1200x2300 ¢ max 1900x2300 mm in lamiera d'acciaio
completamente zincata, con telaio angolare assiemabile. Anta con serratura a foro
cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa maniglia antinfortunistica colore
nero. N° 2 cerniere di cui una per anta con molla per l'autochiusura e una portante
con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Verniciatura con polveri
epossipoliestere termoindurite con finiture a struttura antigraffio goffrata, colore
standard pastello grigio -tonalita chiara per I'anta e per il telaio. Porta con o senza
battuta inferiore con senso di apertura da definire. Sono compresi il montaggio del
telaio con zanche e tasselli, il materiale occorrente per il corretto ammorsamento allal
muratura, fori, messa a piombo e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ¢
funzionante a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.

€/cadauno

€/

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

232,97

69,22

21,26

42,71
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EURO MILLEDUECENTOVENTIUNO/17

IFornitura e posa in opera di maniglione antipanico a spinta di sicurezza a leva ad

un'anta tipo maniglione antipanico EXUS LA ¢ costituito da una barra orizzontale in|

alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di

comando per l'azionamento della serratura.

- Reversibile per apertura destra o sinistra

- Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante

- Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico

- La barra orizzontale ¢ in estruso di alluminio anodizzato a sezione

ellittica 40 x 20 mm e lunghezza variabile

- I bracci a leva sono in lega di alluminio, finitura cromato

lucido

- I meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato

con carter di copertura in lega di alluminio, finitura cromato lucido,

di cui uno con etichetta EXIT che individua il lato serratura

- La serratura ¢ del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo

europeo

- I comandi esterni e relativa placca, sono in acciaio inox satinato

IAIST 304 mentre la sottoplacca ¢ in acciaio zincato

- Finitura dei bracci e dei carter con cromo trivalente nel rispetto

della normativa ROSH

- Versione DC con cilindro passante

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
EURO CENTOSESSANTAOTTO/55

IRealizzazione di fori drenati delle dimensioni 80-100 mm, su muro di contenimento
esistente tramite carotatrice a corona diamantata, per una lunghezza sino a 60 cm,
posa di tugo in pvc di idoneo diametro sigillato sul lato interno e quant'altro|
necessario per dare il lalvoro a perfetta regola d'arte

EURO CENTOOTTO/22

Smontaggio di cabina ascensore esitente compreso apparecchiature complementari
di qualsiasi natura e consistena compreso i necessari ponteggi, eventuale uso di
taglierine a disco diamantato o con torcia per ossitaglio o taglio a cannello ¢
quant'altro necessario per lasciare libero il vano esistente per consentire il il
montaggio del nuovo gruppo ascensore, compreso il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza a discarica autorizzata, la pulizia del vano ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera a perfetta regola d'arte.

EURO MILLECENTOVENTIDUE/07

Fornitura e posa in opera di di policarbonato compatto trasparente, retto o curvo,
dello spessore minimo di 6 mm, per la protezione di dispositivi in acciaio presenti
all'interni dell'edificio, completo di apposito telaio in acciaio costituito da angolari
40x40x4 disposto sul perimetro ¢ fissato alla struttura esistente in c.a., completo di
viti, tasselli e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO OTTANTA/48

[Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite dal
blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato Tipo Ytong Climagold dello spessore di
36 cm , con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN|
771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive]
(dichiarazione EPD) con contenuto di riciclato pari al 19% secondo il Decreto CAM
"Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001). I blocchi hanno dimensioni
di 62,5 ecm (L) x 20 ecm (H) x 36 cm (sp.), dotati di maniglie e profili
imaschio-femmina, densita nominale 300 kg/m3, conducibilita termica 110, dry 0,072
'W/mK.

I blocchi vengono legati in orizzontale con malta collante Ytong Fix N200, classe
IM10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, con contenuto di riciclato pari
al 12% secondo il Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato
IED-Xella-001), stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 20,4 kg/m3. |
giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm.

Il primo corso € posato con malta ancorante in classe min. M5, previa stesura di
barriera impermeabile se in presenza di umidita di risalita capillare.

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/a corpo

€/metro
quadrato

1.221,17

168,55

108,22

1.122,07

80,48
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Prevedere un giunto perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e
wverticali, sigillato con idoneo materiale di riempimento ed eventuali
spinottature/staffe metalliche e rinforzi orizzontali/verticali, secondo il progetto
strutturale, al fine di garantire la stabilita fuori piano delle pareti.

INella voce &€ compresa anche:

- Compreso la realizzazione degli architravi delle aperture, mediante fornitura e
installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato
avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio.

- Rinforzo sottofinestra mediante inserimento nella muratura di tondini di
armatura in tasca realizzata con raschietto Ytong o scanalatrice elettrica riempita di
malta collante Ytong Fix N200.

- La correzione del ponte termico della struttura portante mediante utilizzo in
esterno di pannello Multipor ?10,dry=0,042 W/mK di idoneo spessore.

IPer l'esecuzione di tracce impiantistiche adoperare idoneo raschietto manuale o
scanalatrice/fresatrice elettrica. Per la loro sigillatura utilizzare apposita malta da
ripristino per blocchi Ytong o malta collante Ytong Fix N200 miscelata con sabbia,
scarto di blocchi macinato o malta da intonaco in rapporto 1 a 1.
La presente muratura ¢ eseguita retta o curva, per una altezza inferiore ai 4 m,
compresi oneri ¢ magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra
descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte,
conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore.
Compreso ogni onere e magistero per dare 1'opera a perfetta regola d'arte

EURO CENTOSEI/36

IFornitura e posa in opera di Intonaco di fondo, per interno ed esterno Tipo LP 120,
alleggerito e idrofugato, specifico per murature in blocchi di calcestruzzo aerato,
costituito da calce aerea, cemento, sabbia calcarea e additivi per migliorare la
lavorazione dell'impasto e l'adesione al supporto. L'intonaco deve avere spessore
minimo di 15 mm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
IApplicabile manualmente e a macchina.

EURO VENTI/30

[Esecuzione di una doppia parete acustica di separazione tra differenti unitd
immobiliari, costituita da una muratura in blocchi maschiati Y-ACU di spessore 12
(10) cm, avente densitd nominale 600 kg/m3, e da una muratura in blocchi sottili
maschiati Y-PRO di spessore 10 (8) cm, avente densitd nominale 500 kg/m?, in|
calcestruzzo aerato autoclavato Ytong con dichiarazione di prestazione DOP
(marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto
ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), con contenuto di
riciclato pari a 16,8% secondo il Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi"
(certificato ED-Xella-001), delle dimensioni 62,5 cm (L) x 25 cm (H), con profili
maschio-femmina (vedi caratteristiche specifiche del blocco Y-ACU).

Tra le due murature Ytong prevedere l'interposizione di un pannello in fibra minerale
'Y-ACUboard di spessore 4 cm, dotato di marcatura CE in conformita alla norma
UNI 13162, inserito in intercapedine e incollato sulla superficie interna della
muratura in blocchi Y-ACU.

I blocchi Y-ACU e Y-PRO dotati di maschiature vengono incollati solo
orizzontalmente con malta collante Ytong FIX N200, classe M10, resistente ai
solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo
14,4 kg/m3. I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm.

IPrevedere un materiale desolidarizzante al di sotto delle due murature per separare il
divisorio interno dal solaio in modo da ridurre il passaggio di rumore. Il primo corso
€ quindi posato su letto di malta cementizia, posta al di sopra della fascia tagliamuro.
IPrevedere un giunto elastico perimetrale tra murature e strutture portanti orizzontali
e verticali, sp. min 2 cm, riempito e sigillato con schiuma poliuretanica, con
spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi per vincolare le murature interne a
quelle perimetrali e/o alle strutture portanti.

Successivamente alla posa della parete procedere all'intonacatura, avendo cura di
disgiungere sul perimetro l'intonaco sulla parete divisoria dagli intonaci sugli altri
elementi adiacenti mediante "taglio svedese" della malta fresca.

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

106,36

20,30
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Per l'esecuzione di tracce impiantistiche adoperare idoneo raschietto manuale o
scanalatrice/fresatrice elettrica. Per la loro sigillatura utilizzare apposita malta da
ripristino per blocchi Ytong o malta collante Ytong FIX N200 miscelata con sabbia,
scarto di blocchi macinato o malta da intonaco in rapporto 1 a 1.
ILa presente muratura ¢ eseguita retta o curva, per una altezza inferiore ai 4 m,
compresi oneri e magisteri per I'esecuzione mazzette e architravi come sopra descritti
e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte,
conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore.

EURO SESSANTANOVE/95

IESECUZIONE IN OPERA DI INTONACO SOTTILE ARMATO CON
MALTA LEGGERA MULTIPOR FiX X700 RASANTE

ILe superfici esterne da intonacare con Malta Leggera Multipor devono essere
asciutte, prive di polvere, non gelate, assorbenti, sufficientemente scabre e
consistenti, nonché esenti da efflorescenze e prodotti come olio disarmante o
simili. Eventuali fessure, fughe aperte, parti mancanti e non planarita devono
essere riprese. Parti incoerenti o in via di distacco devono essere rimosse. In
presenza di superfici in materiali isolanti sintetici si consiglia di realizzare un
ponte di aderenza mediante rasante specifico per EPS prima dell'applicazione
dell'intonaco sottile armato in Malta Leggera Multipor.

Si procedera all'applicazione dell'intonaco sottile con Malta Leggera Multipor
(a base di calce/cemento, additivi specifici, rinforzata con fibre) nello spessore
complessivo di circa 8 mm, in cui sara annegata una rete in fibra di vetro alcali
resistente avente massa areica >= 160 gr/m?, dimensioni della maglia circa 4x4
mm. La posa della rete d'armatura dovra essere effettuata nello strato di
rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm, e di 15 cm in
prossimita degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC
con rete premontata. L'intonaco sottile deve avere uno spessore sufficiente ad
annegare la rete d'armatura.

ILo strato di finitura, da realizzare sull'intonaco armato con Malta Leggera
Multipor, sara costituito da un ulteriore rivestimento con Malta Leggera
Multipor dello spessore di circa 3 mm, da tinteggiare con pitture ai silossani o ai
silicati con indice di luminosita Y maggiore o uguale a 30 (colori chiari). In
alternativa si pud prevedere uno strato di rivestimento in pasta con
granulometria compresa tra 1 e 3 mm ed elevata permeabilita al vapore m (max|
60), tipo ai silicati o ai silossani, previa eventuale stesura di una mano di primer
fissativo.

EURO VENTISETTE/10

Realizzazione di carterizzazione impianti clima attravrso la posa in opera di
controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili
d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o
fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti
con garze a nastro ¢ successiva rasatura degli stessi, la chiusura verticale sempre
realizzata con cartongesso, la realizzazione di fori per griglie di ventilazione ed
aerazione;, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

EURO QUARANTASEI/52

Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata con pannelli prodotti
con sistema in continuo costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o
acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 40 mm, interposto
strato di schiuma isolante in poliuretano espanso di densita 35 + 40 kg/mc iniettato a
bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno liscio con micronervature|
con interasse 50 mm; larghezza utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi
i necessari elementi di completamento:

rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in
alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm: spessore isolante 50 mm, trasmittanza
termica 0,43 W/mqK

Compreso i fissaggi con opportuni tasselli su struttuira in c.a. o in legno, i sormonti,
gli sfridi, la siggillatura con pareti e qualsiasi altra cosa necessaria per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte . (rif DEI 2022)

€/metro
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€/metro
quadrato

€/metro
quadrato
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27,10
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EURO SETTANTAQUATTRO/80

IFornitura e posa in opera di serramenti esterni fisso senza aperture (presenza di
elementi apribili da contabilizzarsi con altra voce di computo) realizzati con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 + 70,
verniciati a polvere, colore a scelta della DL . La verniciatura dovra possedere le
proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 11 sistema di tenuta
dell'acqua dovra essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. |
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la
formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in
opera dei vetri. :
- Superficie minima di misurazione m* 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m?*/K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon

EURO TRECENTOCINQUANTA/97

Ripristino della funzionalita dell'impianto idrico di ogni singolo gruppo wc ,
mediante la realizzazione di idoneo collettore, del rubinetto passatore in ottone|
cromato da 3/4", la posa del coperchio della cassetta incassata, la pulizia
dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'impianto funzionante a prefetta
regola d"arte.

EURO TRECENTOOTTANTACINQUE/17

Realizzazione di prozione di muratura di base per alloggimaneto degli infissi per|
rilzo rispetto alla quota del pavimento della copertura, da realizzarsi mediante idonea
murautura, preceduta da rimozione e pulizia dell'esistente, realizzata mediante
blocchi in calcstruzzo autoclavato , posa di strao di impermeabilizzazione, e posa di
lastra di marmo al fine di consentire un correttoi appoggio del nuovo infisso ed
evitare l'infiltarzione dell'aqua, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regoola d'arte. misurato per ogni ml di intervento

EURO CENTOQUARANTAOTTO/94

[Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100 per|
INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 165 x 185 c¢m costituito da:

Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni 85x85 mm) di Bandalux con
istema di guida con profilo di alluminio [U201] [U301] [U302] per un sistema
autoportante azionamenti. Installazione all'Interno a soffitto oparete e con opzione
di supporto del clippaggio per installazione rapida con catena e motore. Puntali con
lassi in acciaio inossidabile calibrato che girano su cuscinetti in acciaio inossidabile)
incapsulati per ottenere una rotazione perfetta, fluidita di movimento e riduzione del
umore (non richiede manutenzione). Sistema con una durabilita di classe 3 secondo
la norma EN13120: 10 000 aperture e 10 000 chiusure. L'avvolgimento del tessuto
avviene con un tubo di alluminio estruso progettato per prevenire la formazione di
segni sul tessuto. Componenti metallici in Alluminio e Acciaio inossidabile AISi 316
con trattamento anticorrosione per garantire il rispetto della norma ENI13120,
Classe 2. Il cassonetto di [85 mm] [100 mm] é costituito da profili di alluminio
estruso con finitura [laccata Qualicoat] di colore ascelta della DL . Il profilo
frontale (coperchio frontale del cassonetto)

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/a corpo

€/a corpo

74,80

350,97

385,17

148,94
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€ accessibile per permettere l'accesso all'interno senza bisogno di smontare
completamente il sistema. Supporti, catene, accessori e terminale visibile Slim di
alluminio estruso di forma rettangolare di [25 mm] [35 mm]] in uno stesso RAL
unificato colore. 3 anni di garanzia. _Azionamento Sistema di azionamento
elettrico mediante motore con ruota motrice progettata e brevettata da Bandalux]
che riduce il rumore e la trasmissione di vibrazioni che genera il motore nel suo
giro.]
Tessuto Tessuto tecnico microforato intrecciato Polyscreen® 351 di Bandalux con
coefficiente di apertura del 1% omogenea che permette il contatto con la luce
naturale. 100% riciclabile. Senza ftalati, senza piombo, senza BPA. Colori tra cui
scegliere. 5 anni di garanzia. Composizione: 80% PVC +20% PES alta tenacita |
Peso: 508 g/m2 (+/-5%) | Spessore: 0,65 mm (+/-5%) Materiale riciclato: 2%
Pre-consumer Valori ottici: %Tv da 1% a 16% (a seconda del colore) Glare control:
da 1 a 3 (a seconda del colore) Valori termici: %Rs da 4% a 73% (a seconda del
colore) Assorbimento solare: %Rs da 11% a 95% (a seconda del colore)
IAssorbimento acustico: ?w=0,5 Resistenza alla rottura: 186 daN - 145 daN|
Resistenza alla Iuce (Grey Scale 1-5): valore massimo fino a 5 eccetto in Bianco 4/5
IResistenza alla luce (Blue Scale 1-8): valore massimo fino a 8 eccetto in Bianco 7/8
Resistenza al fuoco:Class 1 (EN 13773) / B1 (DIN 4102) / Bs2d0 (EN 13501-1) /
IPass (NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3 - C.A.C Title 19) Certificato per attrezzature|
marine:IMO Certificati di sostenibilita e salute: Greenguard Gold (senza COV),
Reach Compliant
Compreso il fissaggio, il collegamento elettrico per la sua movimentazione, il
trasporto, la certificazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

EURO OTTOCENTOOTTANTASEI/58

Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100 per
INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 100 x 285 c¢m costituito da:

Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni 85x85 mm) di Bandalux con
sistema di guida con profilo di alluminio [U201] [U301] [U302] per un sistema
autoportante azionamenti. Installazione all'lnterno a soffitto oparete e con opzione
di supporto del clippaggio per installazione rapida con catena e motore. Puntali con
lassi in acciaio inossidabile calibrato che girano su cuscinetti in acciaio inossidabile|
incapsulati per ottenere una rotazione perfetta, fluidita di movimento e riduzione del

umore (non richiede manutenzione). Sistema con una durabilita di classe 3 secondo
la norma EN13120: 10 000 aperture e 10 000 chiusure. L'avvolgimento del tessuto
avviene con un tubo di alluminio estruso progettato per prevenire la formazione di

egni sul tessuto. Componenti metallici in Alluminio e Acciaio inossidabile AlSi 316
con trattamento anticorrosione per garantire il rispetto della norma ENI13120,
Classe 2. Il cassonetto di [85 mm] [100 mm] é costituito da profili di alluminio
estruso con finitura [laccata Qualicoat] di colore ascelta della DL . Il profilo
frontale (coperchio frontale del cassonetto) ¢ accessibile per permettere l'accesso
all'interno senza bisogno di smontare completamente il sistema. Supporti, catene,
accessori e terminale visibile Slim di alluminio estruso di forma rettangolare di [25
mm] [35 mm]] in uno stesso RAL unificato colore. 3 anni di garanzia.
zionamento Sistema di azionamento elettrico mediante motore con ruota motrice
progettata e brevettata da Bandalux che riduce il rumore e la trasmissione di
vibrazioni che genera il motore nel suo giro.]

Tessuto Tessuto tecnico microforato intrecciato Polyscreen® 351 di Bandalux con
coefficiente di apertura del 1% omogenea che permette il contatto con la luce
naturale. 100% riciclabile. Senza ftalati, senza piombo, senza BPA. Colori tra cui
cegliere. 5 anni di garanzia. Composizione: 80% PVC +20% PES alta tenacita |
iPeso: 508 g/m2 (+/-5%) | Spessore: 0,65 mm (+/-5%) Materiale riciclato: 2%
\Pre-consumer Valori ottici: %7Tv da 1% a 16% (a seconda del colore) Glare control:
da 1 a 3 (a seconda del colore) Valori termici: %Rs da 4% a 73% (a seconda del
colore) Assorbimento solare: %Rs da 11% a 95% (a seconda del colore)
Assorbimento acustico: ?w=0,5 Resistenza alla rottura: 186 daN - 145 daN
Resistenza alla luce (Grey Scale 1-5): valore massimo fino a 5 eccetto in Bianco 4/5)
Resistenza alla luce (Blue Scale 1-8).: valore massimo fino a 8 eccetto in Bianco 7/
Resistenza al fuoco:Class 1 (EN 13773) / Bl (DIN 4102) / Bs2d0 (EN 13501-1) /
iPass (NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3 - C.A.C Title 19) Certificato per attrezzature,

marine:

€/cadauno

886,58
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IMO Certificati di sostenibilita e salute: Greenguard Gold (senza COV), Reach
Compliant
Compreso il fissaggio, il collegamento elettrico per la sua movimentazione, il
trasporto, la certificazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfettal
regola d'arte.

EURO SETTECENTO/62

[Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100 per|
INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 345 x 285 cm costituito da:

Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni 85x85 mm) di Bandalux con
sistema di guida con profilo di alluminio [U201] [U301] [U302] per un sistema
autoportante azionamenti. Installazione all'lnterno a soffitto oparete e con opzione
di supporto del clippaggio per installazione rapida con catena e motore. Puntali con
lassi in acciaio inossidabile calibrato che girano su cuscinetti in acciaio inossidabile|
incapsulati per ottenere una rotazione perfetta, fluidita di movimento e riduzione del
rumore (non richiede manutenzione). Sistema con una durabilita di classe 3 secondo
la norma EN13120: 10 000 aperture e 10 000 chiusure. L'avvolgimento del tessuto
avviene con un tubo di alluminio estruso progettato per prevenire la formazione di
segni sul tessuto. Componenti metallici in Alluminio e Acciaio inossidabile AISi 316
con trattamento anticorrosione per garantire il rispetto della norma ENI13120,
Classe 2. Il cassonetto di [85 mm] [100 mm] é costituito da profili di alluminio
estruso con finitura [laccata Qualicoat] di colore ascelta della DL . Il profilo
frontale (coperchio frontale del cassonetto) ¢ accessibile per permettere l'accesso
all'interno senza bisogno di smontare completamente il sistema. Supporti, catene,
accessori e terminale visibile Slim di alluminio estruso di forma rettangolare di [25)
mm] [35 mm]] in uno stesso RAL unificato colore. 3 anni di garanzia.
Azionamento Sistema di azionamento elettrico mediante motore con ruota motrice|
progettata e brevettata da Bandalux che riduce il rumore e la trasmissione di
vibrazioni che genera il motore nel suo giro.]

Tessuto Tessuto tecnico microforato intrecciato Polyscreen® 351 di Bandalux con
coefficiente di apertura del 1% omogenea che permette il contatto con la luce
naturale. 100% riciclabile. Senza ftalati, senza piombo, senza BPA. Colori tra cui
scegliere. 5 anni di garanzia. Composizione: 80% PVC +20% PES alta tenacita |
iPeso: 508 g/m2 (+/-5%) | Spessore: 0,65 mm (+/-5%) Materiale riciclato: 2%
\Pre-consumer Valori ottici: %Tv da 1% a 16% (a seconda del colore) Glare control:
da 1 a 3 (a seconda del colore) Valori termici: %Rs da 4% a 73% (a seconda del
colore) Assorbimento solare: %Rs da 11% a 95% (a seconda del colore)
Ussorbimento acustico: ?w=0,5 Resistenza alla rottura: 186 daN - 145 daN
Resistenza alla luce (Grey Scale 1-5): valore massimo fino a 5 eccetto in Bianco 4/5|
Resistenza alla luce (Blue Scale 1-8).: valore massimo fino a 8 eccetto in Bianco 7/
Resistenza al fuoco:Class 1 (EN 13773) / Bl (DIN 4102) / Bs2d0 (EN 13501-1) /
Pass (NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3 - C.A.C Title 19) Certificato per attrezzature,
marine:IMO  Certificati di sostenibilita e salute: Greenguard Gold (senza COV),
IReach Compliant
Compreso il fissaggio, il collegamento elettrico per la sua movimentazione, il
trasporto, la certificazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

EURO MILLECINQUECENTO/69

IFornitura e collocazione di grondaia in alluminio preverniciato dello sviluppo non|
inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc.,
ogni altro onere magistero per dare 1'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTAQUATTRO/51

Preparazione di pareti e soffitti particolarmente sporchi o macchiati € con presenza
di colorature, disegni ecc mediante idonea scartevetratura o eventuale mano di
isolante aggiuntivo al fine di eliminare lo sporco, compreso il trattamento con strato
di gesso e/o stucco fine dato a spatola su parti decoese per rendere la supeficie
pronta per la successiva mano di pittura. compreso ogni altro onere e magistero per|
dare il lavoro perfetto a regola darte

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

700,62

1.500,69

54,51
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EURO QUATTRO/48

IRimozione di corpi illuminanti esistenti, radiatori, porzione di telai di porte interne
distrutte, svilamento di impianto elettrico non idoneo, rimozione di tutti sfabbricidi
(banchi, sedie, servizi igienici, porte ecc ) presenti all'interno della scuola non|
oggetto di demolizione e ricostruzione (corpo centrale, aule corridoii, terrazze di
copertura esterno ). Rimozione di porzione d controsoffitto esistente degradato al
fine di rendere quella porzione di soffitto pronta per la successiva posa di nuovo
controsoffitto. Sono compresi il carico su mezzo di trasporto e trsverimento del
materiale di risulta in discarica autorizzata e quant'altro necessario al fine di poter
eseguire i successivi lavori, impianti e finiture a perfetta regola d'arte

EURO TREMILAQUATTROCENTOOTTANTANOVE/69

Svellimento di pavimento esterno in calcestruzzo autobloccante compreso
l'accatamento in cantiere per il successivo riutilizzo, il livellamento delle parti
smosse, eliminazione degli avvallamenti mediante posa di cls e/o idone massetto o
con utilizzzo di sabbia, posa della pavimentazione rimossa compreso la sistemazione
di pozzetti esistenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito aperfetta regola
da'rte incluso quantita aggiuntiva di nuovo pavimento

EURO TRENTAOTTO/11

Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione tipo FLAMP 2.0 EASY 57

3L 100W ON/OFF GZ dellla LINEA LIGHT ILED o similare.Sospensione a singola

emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco

naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, ¢ composta da 3 LED|

arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente ¢ di

13764 Im, con un'efficienza nominale di 151.3 Im/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore

grigio zirconio, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore ¢ prodotto in vetro. Il grado

di protezione ¢ IP65; il peso complessivo € di 6.5 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio ¢ di 100 W. Il cavo per l'alimentazione ¢

incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

IL'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed ¢ installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Completo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
EURO SEICENTODUE/08

IFornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppial
parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=125mm

EURO OTTO/72

Formazione di pozzetto 60x60x80 per marciapiedi o su strada in conglomerato
cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte
con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti
e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del
chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO DUECENTOCINQUANTADUE/35

Realizzazione di tubazione in pvc flessibile @ 32 idonea per raccolta acqua di
condenza prodoitta da unita interne da convogliare in idoneo scarico costituito da
tubazione rigida situtata a parete e/o soffitto. compreso la realizzazione di tracce e la
loro chiusura

€/metro
quadrato

€/a corpo

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

4,48

3.489,69

38,11

602,08

8,72

252,35
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EURO CENTOVENTISEI/50,

Fornitura e collocazione di unita di condizionamento canalizzabile a medial
prevalenza tipo PEFY-M63VMA-A della Mitsubishi electric o similare, del tipo a|
portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, avente le seguenti
caratteristiche.

-Potenzialitd nominale in regime di raffreddamento pari a 7.1 kW ed in
riscaldamento 8 kW.
-Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante
ILEV con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.

-Refrigerante utilizzabile: R410A/R32

-Portata d'aria assicurata da ventilatore binato a tre velocita pari a 810/960/1140
imc/h con prevalenza utile di 35/50/70/100/150 Pa

-Dimensioni dell'unita pari a (mm) 250(A)-732(P)-900(L), con peso netto non
superiore a 27 kg.

-Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all'interno dell'unita dotato
di dispositivi di settaggio tipo rotary switch.

-Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non
polarizzato.

-Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220 VAC con assorbimento
elettrico massimo in raffreddamento di 0.087 kW.

-Livello sonoro dell'unita non superiore a 27/31/35 dB(A) in funzione della velocita
di rotazione del ventilatore.

ILa sezione di controllo dell'unita interna dovra essere alimentata autonomamente|
dalla linea di trasmissione proveniente dall'unita esterna incluse le valvole di
espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete

all'unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda laj
sezione elettrica che la sezione frigorifera.

IL'unita interna dovra essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili
per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire
apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo.

IL'unita sara costituita da telaio di supporto in acciaio zincato stampato

La bocca di mandata dell'aria, posta anteriormente, sara dotata di flangia metallica
per il collegamento alla canalizzazione, mentre la bocca di ripresa posta
posteriormente.

La bocca di ripresa sara dotata di filtri in fibra sintetica a nido d'ape rigenerabili ¢
lavabili.

ILa batteria, a piu ranghi, sara di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.

Il quadretto di alimentazione elettrico sara posto in posizione esterna con accesso
facilitato, semplificando cosi l'esecuzione dei collegamenti elettrici.

Il movimento dell'aria sara assicurato da ventilatore binato tipo Sirocco direttamente;
accoppiato a motore monofase ad induzione che sara a due velocita, ed avra potenza
pari a 0.121 kW. Il motore sara protetto da un interruttore

termico.

Gli attacchi della linea gas dovranno essere di 15.88 mm mentre quelli della linea del
liquido saranno di 9.52 mm.

ILo scarico della condensa sara di tipo flessibile.

[Unita dotata di pompa anti-condensa.

IE' compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unita interne installate
entro apposite tubazioni, il fissaggi/staffaggio, il cablaggio e i collegamenti ed ogni
altro onere e magistero occorrenti per dare 1'opera installata a perfetta regola d'arte e
funzionante.

EURO MILLECINQUECENTOSESSANTAOTTO/85

Fornitura e collocazione di unitda di condizionamento canalizzabile a media
prevalenza tipo PEFY-P32VMSI1-E della Mitsubishi electric o similare, del tipo aj
portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, avente le seguenti
caratteristiche.

-Potenzialita nominale in regime di raffreddamento pari a 3.6 kW ed in
riscaldamento 4.0 kW.

-Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante
ILEV con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.

€/cadauno

€/cadauno

126,50

1.568,85
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-Refrigerante utilizzabile: R410A/R32
-Portata d'aria assicurata da ventilatore binato a tre velocita pari a 360/480/600 mc/h|
con prevalenza utile di 5/15/35/50 Pa
-Dimensioni dell'unita pari a (mm) 200(A)-700(P)-790(L), con peso netto non
superiore a 20 kg.
-Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all'interno dell'unita dotato
di dispositivi di settaggio tipo rotary switch.
-Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non
polarizzato.
-Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220 VAC con assorbimento
elettrico massimo in raffreddamento di 0.07 kW.
-Livello sonoro dell'unita non superiore a 24/27/32 dB(A) in funzione della velocita
di rotazione del ventilatore.
ILa sezione di controllo dell'unitd interna dovra essere alimentata autonomamente|
dalla linea di trasmissione proveniente dall'unita esterna incluse le valvole di
espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete
all'unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda laj
sezione elettrica che la sezione frigorifera.
L'unita interna dovra essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili
per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire
apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo.
L'unita sara costituita da telaio di supporto in acciaio zincato stampato
La bocca di mandata dell'aria, posta anteriormente, sara dotata di flangia metallica
per il collegamento alla canalizzazione, mentre la bocca di ripresa posta
posteriormente.
ILa bocca di ripresa sara dotata di filtri in fibra sintetica a nido d'ape rigenerabili ¢
lavabili.
ILa batteria, a piu ranghi, sara di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
Il quadretto di alimentazione elettrico sara posto in posizione esterna con accesso
facilitato, semplificando cosi l'esecuzione dei collegamenti elettrici.
Il movimento dell'aria sara assicurato da ventilatore binato tipo Sirocco direttamente
accoppiato a motore monofase ad induzione che sara a due velocita, ed avra potenza
pari a 0.096 kW. Il motore sara protetto da un interruttore
termico.
Gli attacchi della linea gas dovranno essere di 12.7 mm mentre quelli della linea del
liquido saranno di 6.35 mm.
ILo scarico della condensa sara di tipo flessibile.
[Unita dotata di pompa anti-condensa.
IE' compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unita interne installate
entro apposite tubazioni, il fissaggi/staffaggio, il cablaggio e i collegamenti ed ogni
altro onere e magistero occorrenti per dare 1'opera installata a perfetta regola d'arte e
funzionante.

EURO MILLETRECENTOQUINDICI/85

Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di
protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a
perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni
di:600x300 o similare , in grado di garantire la funzionalita dei due canali del
recuperatore. compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regolal
d'arte.

EURO CENTOCINQUANTACINQUE/16

IFornitura e collocazione di sistema di ispezione / ripresa aria per macchine di
climatizzazione realizzato o attraverso botola ispezionabile in cartongesso forato o
mediante griglia in pvc, aventi dimensione 90x60 cm al fine di garantire la
manutenzione della macchina interna posta a controsoffitto e allo stasso tempo,
garantire la ripresa d'aria necessaria al buon funzionamento del sistema. Sono
compresi la fornitura, il montaggio, la tinteggiatura e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOTRENTADUE/79,

Smontaggio di righiere, cancelli ed opere in ferro di recinzione esistenti per la

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

1.315,85

155,16

132,79
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259

260

261

262

263

IAN46

IAN47

IAN48

IAN49

IANS50

ANS51

successiva posa , sono compresi l'aggiunta di elementi in acciaio (profili, angolari
ecc ) marre, tasselli e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EURO OTTANTANOVE/40

IRealizzazione di fori per ripresa e espulsione aria verso l'esterno da recuperatore di
calore mediante il taglio / carotaggio di parete esterna al fine di garantire il passaggio
di due tubi del diametro di 200 mm cadauno, compreso la siggillatura della
tubazione, quest'ultima compensata a parte, effettuata con malta e schiuma isolante,
la posa del telaio per griglia esterna e quant'altrpo necessario per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOSETTE/50,

Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata spessore lamiera 8/10, ¢ da
301 a 750 mm, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite
in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti
aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m,
compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi,
squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, compresa
quota parte di incidenza dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto:

EURO CENTODUE/36

Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilita con inclusione
di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro
gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus
INiger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candidal
IAlbicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocita dell'aria 30
m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al
fuoco, grado di igroscopicita 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di calpestio, compresa quota parte di pezzi speciali e staffaggi e ogni altro
onere e magistero occorrenti per dare l'apparecchiatura installata a perfetta regola
d'arte e funzionante:
¥ nominale 203 mm

EURO QUARANTANOVE/45

Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare s8/10, dimensioni lato
maggiore da 310 a 750 mm, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN|
1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso
guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida
IAICARR, compresa quota parte di pezzi speciali e staffaggio e ogni altro onere ¢
magistero occorrenti per dare l'apparecchiatura installata a perfetta regola d'arte ¢
funzionante.

EURO CENTOVENTINOVE/03

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a
bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla
norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95
°C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi
dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi:
Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura
esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con
pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas
refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione|
ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di
distribuzione):
28.58 x 1,2 mm

EURO TRENTAOTTO/59

Fornitura e collocazione di Controllo centralizzato WEB SERVER tipo AE-200E
della Mitsubishi electric o similare, compresa quotaparte di interfaccia BMS per reti
IBACNET, con display touch screen SVGA LCD da 10,4' a colori ad alta risoluzione
retroilluminato, per montaggio da incasso, oppure a parete, con l'ausilio di scatole di
montaggio opzionali, dotato di

€/metro

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro

89,40

107,50

102,36

49,45

129,03

38,59
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IANS2

microprocessore, dotato di porta di comunicazione USB, dotato di interfaccia di rete

[Ethernet standard RJ45 di serie senza necessita di hardware aggiuntivo, collegabile

direttamente su reti LAN/WAN dedicate o aziendali esistenti, con software WEB

SERVER integrato per poter essere gestito per mezzo del browser Internet Explorer,

senza necessita di software aggiuntivo, pronto per il collegamento diretto al sistema

di supervisione dedicato, pronto per essere pubblicato direttamente in Internet

mediante linea di tipo ADSL a indirizzi IP statici, con disponibile protocollo XML

sulla rete Ethernet per l'integrazione con sistemi di BMS senza necessita di ulteriore

hardware/software aggiuntivo.

[Esso dovra essere dotato delle seguenti funzioni:

* Visualizzazione planimetrie grafiche,

* On/Off,

* Modo di funzionamento,

* Temperatura set point aria,

* Temperatura set point acqua,

* Temperatura acqua,

* Temperatura ambiente,

* Velocita del ventilatore,

* Direzione del flusso aria,

* Indirizzo del climatizzatore,

* Nome del climatizzatore,

* Anomalie (codice e messaggio esteso di descrizione),

* Segnalazione filtro sporco,

* Programmazioni orarie timer, giornaliero e settimanale,

* Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali,

* Programmazione temperatura di mantenimento estiva e invernale,

* Programmazione temperatura scorrevole estiva (tramite interfaccia hardware

dedicata ed opzionale per acquisizione sensore temperatura esterna),

* Start-up ottimizzato,

* Autodiagnosi e funzione di test run delle unita,

* Segnalazione filtro,

* Monitoraggio indiretto della quantita del refrigerante del sistema,

* Controllo sistemi di ventilazione e recupero interbloccati o indipendenti,

* Archivio storico degli ultimi 64 eventi di tipo non volatile,

* Archivio dati sui consumi fino a 2 anni (con scheda 2Gb SD pre-installata)

* Possibilita di scaricare i dati immagazzinati nella memoria SD in formato CSV da

pagina WEB dedicata o porta USB

In configurazione STAND-ALONE, controllo indipendente o collettivo fino a 50,

gruppi e 50 unitd complessive, collegamento alle unitd interne mediante bus di

trasmissione a 2 conduttori non polarizzati, alimentatore integrato 230VAC.

IPossibilita di attivazione delle seguenti funzioni tramite PIN code:

* Gestione WEB browser (nativo)

* Timer esteso, secondo settimanale (stagionale), annuale (nativo)

* Notifica automatica messaggi di servizio ed allarme via e-mail (nativo)

* Visualizzazione planimetrie grafiche (nativa)

* Personal WEB browser per la gestione indipendente dei climatizzatori (opzionale)

* Programmazione interblocchi (opzionale)

* Possibilita di attivazione della funzione di raccolta di dati per il monitoraggio,

manutenzione, gestione remota basata su Cloud Computing (opzionale)

Servizi tecnici per AE-200E/50:

* AE-200E CHARGE per il monitoraggio e ripartizione dei consumi percentuali
EURO SETTEMILASETTECENTOVENTICINQUE/01

Fornitura e collocazione di controllo remoto tipo PZ-62DR-EB della Mitsubishi
electric o similare, da installare a muro, con display a cristalli liquidi, dotato di
microprocessore, con le seguenti funzioni; ON/OFF, scelta modalita di
funzionamento (automatico/recupero/bypass),

regolazione della velocita ventilatore, autodiagnosi, visualizzazione allarme filtro,
controllo di sistemi di ventilazione.

Possibilita di proibire ON/OFF, Reset segnalazione filtro. Controllo collettivo fino a
16 sistemi di ventilazione, collegamento su linea bus 2 conduttori non polarizzati.

€/cadauno

7.725,01
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IResta compresa la linea di trasmissione dati dal comando alla unita interna installatal
entro tubo di protezione e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante.
EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/23| €/cadauno 254,23
265/ANS53 IFornitura e posa in opera di Giunto di Derivazione large tipo YHMA per Linea Y|
TIPO CMY-Y-102SS-G2 o similare
EURO CENTOSESSANTANOVE/42|  €/cadauno 169,42
266AN54 Fornitura e posa in opera di Giunto di Derivazione large tipo YHMA per Linea Y]
TIPO CMY-Y-102LS-G2 o similare
EURO CENTONOVANTADUE/19| €/cadauno 192,19
267/ANSS IFornitura e collocazione di recuperatore di calore a scambio totale aria-aria tipo|
ILGH-50RVX-E tipo mitsubishi electric o similare, a flusso incrociato, con|
scambiatore in
carta trattata ad alta conducibilita in grado di scambiare il calore sia sensibile che
latente. Completo di ventilatori DC,
a basso assorbimento, a quattro velocita per il convogliamento dei due flussi, circuito
di bypass per free-cooling,
scheda elettronica adatta ad essere collegata a bus di trasmissione dati dei sistemi di
climatizzazione tipo VRF. Il
recuperatore ¢ in grado di controllare un riscaldatore ausiliario.
ILe caratteristiche tecniche dell'unita saranno:
- Scocca di contenimento di tutta l'apparecchiatura in acciaio zincato, con 4 attacchi
canalizzabili con tubi diametro
200mm.
- Dimensioni della scocca, adatta al montaggio in controsoffitto, pari a (mm)
331(A)-888(P)-874(L), con peso netto
kg 33.
- Accesso facilitato alle apparecchiature elettriche e di controllo.
- Ventilatori DC a basso assorbimento elettrico, tipo centrifugo a quattro velocita con
tensione di alimentazione 230
'Volt 5S0Hz.
- Portata circuito primario/bypass mc/h 500 - 375- 250 -125 in funzione della
velocita impostata.
- Pressione statica esterna rispettivamente Pa 120-68-30-8
- Efficienza dello scambio termico % di temperatura 78-81-83.5-87
- Livello sonoro 35 - 29 - 20 - 18 dB(A)
- Filtri equipaggiati di categoria G3
- Funzionamento continuo garantito tra -10°C ~ +40°C
[E' compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unita interne installate
entro apposite tubazioni, le
staffe di sostegno ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare
l'apparecchiatura installata a perfetta regola
d'arte e funzionante.
EURO DUEMILANOVANTATRE/83| €/cadauno 2.093,83
268ANS56 IFornitura e collocazione di recuperatore di calore a scambio totale aria-aria tipo|

ILGH-65RVX-E tipo mitsubishi electric o similare, a flusso incrociato, con|
scambiatore in

carta trattata ad alta conducibilita in grado di scambiare il calore sia sensibile che
latente. Completo di ventilatori DC,

a basso assorbimento, a quattro velocita per il convogliamento dei due flussi, circuito
di bypass per free-cooling,

scheda elettronica adatta ad essere collegata a bus di trasmissione dati dei sistemi di
climatizzazione tipo VRF. Il

recuperatore ¢ in grado di controllare un riscaldatore ausiliario.

ILe caratteristiche tecniche dell'unita saranno:

- Scocca di contenimento di tutta l'apparecchiatura in acciaio zincato, con 4 attacchi
canalizzabili con tubi diametro

200mm.

- Dimensioni della scocca, adatta al montaggio in controsoffitto, pari a
(mm)404(A)-954(P)-908(L), con peso netto

kg 33.

- Accesso facilitato alle apparecchiature elettriche e di controllo.
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IANS7

- Ventilatori DC a basso assorbimento elettrico, tipo centrifugo a quattro velocita con
tensione di alimentazione 230
'Volt SOHz.
- Portata circuito primario/bypass mc/h 650 - 488- 325 -163 in funzione della
velocita impostata.
- Pressione statica esterna rispettivamente Pa 120-68-30-8
- Efficienza dello scambio termico % di temperatura 77-81-84-86
- Livello sonoro 35.5 - 29 - 22 - 18 dB(A)
- Filtri equipaggiati di categoria G3
- Funzionamento continuo garantito tra -10°C ~ +40°C
[E' compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unita interne installate
entro apposite tubazioni, le
staffe di sostegno ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare
I'apparecchiatura installata a perfetta regola
d'arte e funzionante.
EURO DUEMILAOTTOCENTOQUATTORDICI/88

Fornitura e collocazione di unita di condizionamento canalizzabile a medial
prevalenza tipo PEFY-P40VMSI1-E della Mitsubishi electric o similare, del tipo aj
portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, avente le seguenti
caratteristiche.

-Potenzialita nominale in regime di raffreddamento pari a 4.5 kW ed in
riscaldamento 5.0 kW.

-Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante
ILEV con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.

-Refrigerante utilizzabile: R410A/R32

-Portata d'aria assicurata da ventilatore binato a tre velocita pari a 360/480/600 mc/h|
con prevalenza utile di 5/15/35/50 Pa

-Dimensioni dell'unita pari a (mm) 200(A)-700(P)-990(L), con peso netto non
superiore a 24 kg.

-Sistema di controllo di tipo evoluto installato ¢ cablato all'interno dell'unita dotato
di dispositivi di settaggio tipo rotary switch.

-Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non
polarizzato.

-Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220 VAC con assorbimento
elettrico massimo in raffreddamento di 0.07 kW.

-Livello sonoro dell'unita non superiore a 28/30/33 dB(A) in funzione della velocit)
di rotazione del ventilatore.

ILa sezione di controllo dell'unitd interna dovra essere alimentata autonomamente|
dalla linea di trasmissione proveniente dall'unita esterna incluse le valvole di
espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete

all'unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la
sezione elettrica che la sezione frigorifera.

L'unita interna dovra essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili
per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire
apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo.

IL'unita sara costituita da telaio di supporto in acciaio zincato stampato

ILa bocca di mandata dell'aria, posta anteriormente, sara dotata di flangia metallical
per il collegamento alla canalizzazione, mentre la bocca di ripresa postal
posteriormente.

ILa bocca di ripresa sara dotata di filtri in fibra sintetica a nido d'ape rigenerabili ¢
lavabili.

ILa batteria, a piu ranghi, sara di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
Il quadretto di alimentazione elettrico sara posto in posizione esterna con accesso
facilitato, semplificando cosi l'esecuzione dei collegamenti elettrici.

Il movimento dell'aria sara assicurato da ventilatore binato tipo Sirocco direttamente
accoppiato a motore monofase ad induzione che sara a due velocita, ed avra potenza
pari a 0.096 kW. Il motore sara protetto da un interruttore

termico.

Gli attacchi della linea gas dovranno essere di 12.7 mm mentre quelli della linea del
liquido saranno di 6.35 mm.

ILo scarico della condensa sara di tipo flessibile.

€/cadauno

2.814,88
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271

ANS58

IAN59

Unita dotata di pompa anti-condensa.
IE' compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unita interne installate
entro apposite tubazioni, il fissaggi/staffaggio, il cablaggio e i collegamenti ed ogni
altro onere e magistero occorrenti per dare 1'opera installata a perfetta regola d'arte e
funzionante.

EURO MILLETRECENTOQUARANTASETTE/48

Fornitura e collocazione di unitda di condizionamento canalizzabile a medial
prevalenza tipo PEFY-PSOVMSI1-E della Mitsubishi electric o similare, del tipo aj
portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, avente le seguenti
caratteristiche.
-Potenzialita nominale in regime di raffreddamento pari a 5.6 kW ed in
riscaldamento 6.3 kW.
-Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante
ILEV con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.
-Refrigerante utilizzabile: R410A/R32
-Portata d'aria assicurata da ventilatore binato a tre velocita pari a 360/480/600 mc/h|
con prevalenza utile di 5/15/35/50 Pa
-Dimensioni dell'unita pari a (mm) 200(A)-700(P)-990(L), con peso netto non
superiore a 24 kg.
-Sistema di controllo di tipo evoluto installato e¢ cablato all'interno dell'unita dotato
di dispositivi di settaggio tipo rotary switch.
-Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non
polarizzato.
-Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220 VAC con assorbimento
elettrico massimo in raffreddamento di 0.07 kW.
-Livello sonoro dell'unita non superiore a 28/30/33 dB(A) in funzione della velocit
di rotazione del ventilatore.
ILa sezione di controllo dell'unitd interna dovra essere alimentata autonomamente|
dalla linea di trasmissione proveniente dall'unita esterna incluse le valvole di
espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete
all'unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la
sezione elettrica che la sezione frigorifera.
L'unita interna dovra essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili
per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire
apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo.
IL'unita sara costituita da telaio di supporto in acciaio zincato stampato
ILa bocca di mandata dell'aria, posta anteriormente, sara dotata di flangia metallical
per il collegamento alla canalizzazione, mentre la bocca di ripresa postal
posteriormente.
ILa bocca di ripresa sara dotata di filtri in fibra sintetica a nido d'ape rigenerabili ¢|
lavabili.
La batteria, a piu ranghi, sara di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
Il quadretto di alimentazione elettrico sara posto in posizione esterna con accesso
facilitato, semplificando cosi l'esecuzione dei collegamenti elettrici.
Il movimento dell'aria sara assicurato da ventilatore binato tipo Sirocco direttamente
accoppiato a motore monofase ad induzione che sara a due velocita, ed avra potenza
pari a 0.096 kW. Il motore sara protetto da un interruttore termico.
Gli attacchi della linea gas dovranno essere di 12.7 mm mentre quelli della linea del
liquido saranno di 6.35 mm.
ILo scarico della condensa sara di tipo flessibile.
[Unita dotata di pompa anti-condensa.
IE' compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unita interne installate
entro apposite tubazioni, il fissaggi/staffaggio, il cablaggio e i collegamenti ed ogni
altro onere e magistero occorrenti per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e
funzionante.

EURO MILLETRECENTOOTTANTAUNO/63

Fornitura e collocazione di unita a pompa di calore ad espansione diretta tipo
IPUHY-P350YNW-A1 della Mitsubishi Electric o similare, secondo il sistema VRF
con condensazione ad

aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite un unico compressore ad

€/cadauno

€/cadauno

1.347,48

1.381,63
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inverter, della potenza di 40 kW in raffreddamento e di 45 kW in riscaldamento alle
condizioni nominali di funzionamento e relativa potenza elettrica assorbita di 10,95
kW in raffreddamento e 10,39 kW in riscaldamento.
IL'unita a pompa di calore dovra avere le seguenti caratteristiche:
- Alimentazione 380 V 50 Hz.
- Corrente assorbita nominale 18,4 A in raffreddamento e 17,5 A in riscaldamento.
- Carpenteria del modulo in lamiera zincata preverniciata, adatta per esposizione;
esterna.
- Dimensioni e peso massimo del modulo: 1.858 (H) x 1.240 (L) x 740 (P) mm, 277
kg.
- Piedi di sostegno rimovibili per ridurre 1'altezza del modulo a soli 1.798 mm.
- Possibilita di installazione affiancata.
- Compressore di tipo scroll, ermetico ad alta efficienza, equipaggiato con motore
elettrico DC inverter con campo di
azione trai 15 e i 140 Hz, avente potenza nominale di:

N° 1 x 8,6 kW.
- Circuito frigorifero dotato di separatore d'olio, valvola di inversione a quattro vie,
ivalvola solenoide, ricevitore di
liquido, accumulatore di gas, sonde per alta e bassa pressione, pressostato di
sicurezza e valvola di by-pass e
quanto occorre per ottimizzarne il funzionamento.
- Schede elettroniche di controllo e di sicurezza, in grado di attivare
automaticamente le modalita di raffreddamento e
riscaldamento e la funzione di sbrinamento degli scambiatori, in relazione ai segnali
provenienti dai sensori delle
sezioni stesse e dalle singole unita interne periferiche tramite bus di trasmissione.
- Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all'interno dell'unita, dotato
di dispositivi di settaggio tipo
rotary switch.
- Display a 4 cifre in grado di fornire codici per informazioni di servizio
(autodiagnosi).
- Porta USB in grado di permettere l'aggiornamento dei firmware senza tool dedicati
e raccogliere i dati di
funzionamento fino a 5 giorni precedenti per analisi successive.
- Batteria di scambio termico riprogettata su quattro lati verso I'ambiente esterno, in
tubo di rame con alettatura a
pacco in alluminio anticorrosione (Blue Fin).
- Sistema di riscaldamento continuo che permette di erogare potenza termica anche
durante lo sbrinamento dell'unita
esterna.
- Refrigerante utilizzabile R410A.
- Sistema di controllo dinamico della temperatura di evaporazione (E.T.C) secondo
tre modalita diverse:
? Temperatura di evaporazione fissa sull'unita esterna.
? Temperatura di evaporazione dipendente dal carico ambientale.
? Temperatura di evaporazione attivabile da input esterno.
- Ventilatori di scambio termico con l'esterno, di tipo elicoidale, con portata d'aria e
jpotenza assorbita di:
? N°1 x 8.100 mc/h - 0,46 kW.
- Prevalenza dei ventilatori di scambio termico con l'esterno impostabile a 80Pa.
- Pressione sonora di 62 dB(A) e potenza sonora di 80 dB(A).
- Campo di funzionamento:
? In raffreddamento = esterno tra -5 ¢ 52°C B.S., interno tra 15 ¢ 24°C B.U.
? In riscaldamento = esterno tra -20 e 15,5°C B.U., ed interno tra 15 ¢ 27°C B.S.
La pompa di calore potra essere collegata ad un minimo (massimo) di 1(35) unita
interne della potenza minima di 1,7 kW
in raffreddamento e 1,9 kW in riscaldamento, la cui potenza complessiva dovra
essere compresa tra il 50% ed il 130 % in
relazione alla potenza nominale della pompa di calore.
I1 sistema di distribuzione del gas refrigerante sara a due tubi, con diametri
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IANG6O

delle tubazioni di 12,7 mm per il liquido e di
28,58 mm per il gas, entrambi con attacco a brasare.
IE' compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unita interne installate
entro apposite tubazioni, il fissaggi/staffaggio, il cablaggio e i collegamenti ed ogni
altro onere e magistero occorrenti per dare 1'opera installata a perfetta regola d'arte e
funzionante.

EURO SEDICIMILACINQUANTASETTE/40

Pulizia finale di pavimentazione esistente del piano terra e primo del corpo aule
esistenti oggetto di intervento di riqualificazione, escluso la parte ricostruita e i
servizi, compreso la scala esistente interna. Tramite idonea pulizia, da effettuarsi
manualmente o a mezzo di macchina, con idonei detergenti per la rimozione di
macchie di sposrco, vernici, escrementi animali e quant'altro necessario per dare
l'edificio igienicamente idoneo.

EURO NOVECENTODODICI/17,

€/cadauno

€/a corpo

16.057,40,

912,17
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274

26.2.8

26.2.6

Oneri Sicurezza

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm?, per impianti di messaj
a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e I'immediata sostituzione in caso d'usura;

la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

EURO TREDICI/43

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio, I'immediata sostituzione in caso d'usura;
la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo,
necessario alla  sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni.Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

EURO CINQUANTASEI/60,

RAMACCA 1i 09/05/2023

IL PROGETTISTA

€/metro

€/cadauno

13,43

56,60
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1.1.6.1

1.2.4

1.2.5.2

3.1.1.2

3.2.1.2

3.2.3

\Voci Finite senza Analisi

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le]
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso 'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m?, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm|
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW

EURO DODICI/24

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi
Spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 c¢m, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali.
- per ogni m* di materiale costipato

EURO QUATTRO/83

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, ¢ per|
il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.

- Per ogni m? di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6
—1.1.7-134-14.1.1-14.2.1-14.3-1.4.4 eseguiti in ambito urbano

EURO ZERO/78

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove|
necessari ed escluse le casseforme ¢ le barre di armatura.

per opere in fondazione con C 12/15

EURO CENTOSESSANTACINQUE/45

lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in|
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.

per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

EURO DUE/71

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato € le strutture

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo
per Km

€/metro cubo

€/chilogrammo

12,24

4,83

0,78

165,45

2,71
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10

11

12

6.3.1.1

6.3.7

9.1.8

9.1.9.1

9.1.10.1

speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere ¢
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.

EURO TRENTAOTTO/59,

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in
accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le
"Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la UNI EN
10223-3:2013, con filo galvanizzato con lega di Zn - Al(5%) secondo UNI-EN
10244-2 Classe A. Il prodotto dovra possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804. Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Essi dovranno essere
riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della messa in|
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L.
la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica
il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La
conformita dei prodotti dovra essere certificata da un organismo notificato ai sensi
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE.
gabbioni con maglia 6x8 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a trazione
nominale della rete dovra essere pari a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UN]|
IEN 10223-3:2013). Compreso il pietrame di riempimento proveniente da siti posti a
distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a
20 N/mc e di natura non geliva.

EURO CENTOQUARANTASETTE/61

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3,
6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza
dovra essere certificata dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare l'inesistenza di cave
idonee a distanza inferiore.
- per ogni m? e per ogni km

EURO ZERO/65

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTISEIl/74

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTIQUATTRO/51

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta di rivestimento
imonostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati,
certificati a norma UNi EN 998-1, aventi coefficienti di pemeabilita al vapore p non
inferiore a 7 e resistenza a compressione non inferiore a 2 N/mmgq. Dato su pareti
verticali od orizzontali, a mano o con inotnacatrice, compreso I’onere per spigoli ¢
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

mei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore

EURO VENTISEI/65

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco minerale o ai
silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro cubo
per Km

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

38,59

147,61

0,65

26,74

24,51

26,65
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13

14

15

16

17

18

19

20

11.3.1

14.3.16.3

143.21.2

14.3.22.1

14.4.4.11

18.1.4.1

18.7.2.2

18.7.2.3

colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
mei colori bianco e tenui

EURO TRENTAOTTO/02

\Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

EURO VENTIDUE/19

IFornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori
elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K|
type 2 450/750V - Cca - slb, dl, al, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono,
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero.
cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm?

EURO DUE/54

Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera
completa di morsetti e capicorda.
sez. 35 mm?

EURO SETTE/78

IFornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per|
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico
delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo,
del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le
prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di
fissaggio.
lunghezza 1,5 m

EURO NOVANTASEI/79

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio
per la posa in opera.
centralino da parete IP55 con portella 36 moduli

EURO CENTOTRENTATRE/51

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio
palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitural
del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza

EURO TRECENTOSESSANTANOVE/46

IFornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppial
parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare 'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

EURO QUATTRO/77

IFornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppial
parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare I'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

38,02

22,19

2,54

7,78

96,79

133,51

369,46

4,77
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21

22

23

24

19.6.1

19.7.1

21.1.11

21.3.1.1

cavidotto corrugato doppia camera D=63mm
EURO CINQUE/19

Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con|
funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per
l'impiego sotto i rilevati e bonifiche anche in terreni medio fini e con carichi medi,
idoneo per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN|
13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN
13265. 1 teli di geotessile saranno disposti con la direzione longitudinale nel senso
della massima sollecitazione (es. in un rilevato stradale il senso di posa deve essere
perpendicolare all'asse del rilevato) ed in funzione delle caratteristiche del terreno,
per evitare infiltrazione di terreno dal sottofondo i teli dovranno essere collocati con
una sovrapposizione minima di 50 cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro
con filo di idonee caratteristiche e con tecnica di cucitura tale da assicurare una
resistenza a trazione della cucitura idonea alla resistenza del telo. Le caratteristiche
devono essere accertate € documentate dalla D.L. con le relative certificazioni,
determinate con le modalita stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i
prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione|
di rinforzo ed impiegato per opere di primaria importanza dovra garantire le seguenti
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319:
- resistenza a trazione longitudinale nominale =23 kN/m;
- allungamento alla resistenza longitudinale = 17%;
- resistenza a trazione trasversale nominale =23 kN/m;
- allungamento alla resistenza trasversale = 13%;
- permeabilita (EN 11058) = 7 mm/s. E compreso e compensato nel prezzo tutto
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte,
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- per m? di superficie coperta

EURO TRE/87

Fornitura ¢ posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di
separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche,
idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle
norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN|
13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovra essere in possesso della
marcatura CE. Ogni fornitura dovra essere documentata da una dichiarazione di
conformita, secondo le modalita previste dalla norma EN 45014, attestante la qualita,
il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed
alla localita di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformitd a quanto
previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovra essere provvisto di etichetta
indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di
produzione;

dovra, inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica,
all'ossidazione e durabilita come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile
impiegato per opere di primaria importanza dovra garantire le seguenti
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprieta
idrauliche):

- permeabilitd normale al piano = 90 1/m?/s- diametro di filtrazione 090 = = 90
micron (EN 12956).Proprieta meccaniche:

- punzonamento statico = 1.000 N (EN 12236),- punzonamento dinamico = 30 mm|
(EN 13433),- resistenza a trazione = 7,0 kN/m (EN 10319). E compreso ¢
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in|
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.

- per m? di superficie coperta

EURO QUATTRO/72

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.

EURO QUATTRO/07

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metroquadrat
oxcentimetro

5,19

3,87

4,72

4,07
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25

21.9.9

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento
tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di almeno,
1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con
malta passivante;
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di
almeno 2 cm.
per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

EURO CENTOCINQUE/42

IFornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitural
civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di
intonaci cementizi o in malta bastarda, vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici,
rivestimenti in mosaico vetroso e e gres porcellanato, superfici orizzontali o verticali,
interne ed esterne. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dallaj
norma EN 1504-3 per le malte con strutturali di classe R2 e ai requisiti richiesti dalla
EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la protezione del
calcestruzzo. L'applicazione dovra avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di
spugna in uno spessore compreso tra 3 ¢ 30 mm.

EURO VENTI/05

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

105,42

20,05
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26/AN9 IFornitura e pos ain opera di lampada a led per esterno tipo MINI PARKER 2.0 46W|

della Eral o similare avente le seguenti caratteristiche tecniche
Sorgente Led -
- N°LED 6 x LED XLAMP XHP50 CREE CCT 3000K - W 4000K - N 5000K - C
CRI CRI80 CRI70 CRI70
\Flusso nominale Tc=25°C 5737 Im 6624 Im 6624 Im
[Efficienza nominale Tc=25°C 136,5 Im/W 158 Im/W 158 Im/W
- classe di isolamento 2
- Snodo Alluminio pressofuso EN AB46100
- Scocca Alluminio EN AB46100 pressofuso

Dissipatore Scocca studiata per svolgere la funzione di dissipatore

Protezioni aggiuntiveValvola (TCS) Traspiration Control Sistem

Ottica Ottiche in PMMA altamente efficienti
Guarnizioni Silicone anti-invecchiamento

Schermo protettivo Vetro temperato ad alta trasparenza sp.4mm serigrafato nero
~ Connection Cavo neoprene PG7 HOSRN-F 2X1 (1mt)
\Finitura Trattamento anodico + Verniciatura a polveri con sistema Qualicot
Viteria Acciaio Inox AISI304 - Pressacavo Pg9
Compreso di Palo conico in acciaio zincato h. 3mt da interrare SPESSORE 3mm
Sono compresi il collegamento elettrico, la posa in opera della struttura di
sostegno e quan'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ¢
secondo indicazioni della D.L.

EURO NOVECENTOTREDICI/14| €/cadauno 913,14
27AN10 IFornitura e posa in opera di ascensore tipo MonoSpace 500-1 della Kone o similare

su vano tecnico esistente in c.a., avente i seguenti dati tecnici:

IProdotto n° 1 x KONE MonoSpace 500

IPortata e capienza 630 kg / 7 persone

'Velocita 1 m/s

Corsa 4 m

Fermate/Servizi L'ascensore ha 2 fermate e 2 servizi sul lato principale.

Normative L'impianto ¢ conforme alla Direttiva 2014/33/UE e: - Norma EN81-20 ¢
norma EN81-50 - Norme di compatibilita elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 ¢
UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE) -Legge 13/89 per il
superamento e I'eliminazione delle barriere

architettoniche

IDimensioni vano 1450 mm larghezza x 1750 mm profondita

Fossa 1050 mm

Testata 3800 mm

Al netto dei ganci. Attenzione: la dimensione minima della testata dipende anche dal
tipo di cielino scelto.

Materiale vano Cemento armato

Componenti meccanici

Contrappeso Telaio del contrappeso fornito con i relativi pattini di scorrimento e
completo di pani.

Tipo guide del contrappeso

Guide in profilato metallico

Tipologia pani contrappeso

IPani in cemento e ferro

Guide Guide per cabina e contrappeso composte da speciali profili metallici e
complete di relativi supporti. I supporti sono forniti da KONE e installati in cantiere.
Fissaggio staffe guida con tasselli a espansione.

Funi Funi per cabina e contrappeso sono forniti in quantita e dimensioni rispondenti
alle normative vigenti.

Dimensioni cabina 980 mm larghezza x 1390 mm profondita x 2100 mm altezza
Struttura L'intelaiatura di cabina ¢ in acciaio ed ¢ equipaggiata con tutti i dispositivi
di sicurezza richiesti. Dispositivi di lubrificazione automatica delle guide inclusi
nella fornitura. La struttura modulare di cabina ¢ realizzata con pannelli in acciaio|
con applicazione esterna di materiale antivibrante e fonoisolante. La ventilazione ¢
garantita tramite aperture presenti nella parte
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Prezzo Unit

inferiore e superiore della cabina. La cabina ¢ dotata di un singolo accesso.

Cielino e illuminazione cabina

ICL97 - illuminazione diretta con faretti LED quadrati Acciaio satinato F -Asturia
Tutte le pareti:Acciaio satinato F - Asturia

IParete frontale (ingresso cabina)

lAcciaio Satinato F - Asturia

lPavimento Vinile VF25 - Grigio NotteTimbro e firma dell'acquirente T-0002047634
5(16)

Specchio  Specchioa larghezza parziale e altezza totale (esclusivoDesign
IKONE)posizionato su parete di fondo

Corrimano Posizionato su parete di fondoHR31 - Tubolarein alluminio con estremita
nere

Bottoniera Modello KSC286 con display LCDBottoniera ad altezza parzialein
|Acciaio satinato F - AsturiaPulsanti quadrati

con indicazione in rilievo per non vedenti Collare giallo per pulsante di allarme
IPulsante di chiusura porta Pulsante di apertura porta e pulsante di allarme Funzioni
aggiuntive:OCL A - Spegnimento automatico dell'illuminazionedi cabina quando in
stand-by

Dimensione porta lato A900 mm Larghezza x 2000 mm Altezza

Tipologia porta KES100 , per traffico standard [fino a 200.000
aperture-chiusure/anno] (P)

IApertura Tre pannelli apertura laterale sinistra

Porta di cabina KES100 (P) In acciaio Satinato F - Asturia Per prevenire danni alle
persone causati dalla chiusura delle porte, la porta di cabina ¢ dotata di cortina di
luce: dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la
presenza di ostacoli su tutta l'altezza della porta. La cortina di luce ¢ fissata sullal
soglia.

Materiale soglia di cabina - Soglia in alluminio

lPorte di piano Con portale standard In acciaio satinato F - Asturia Nessuna
certificazione EI

Tasselli a espansione

Finitura Classe certificazione a fuoco

2 2 Acciaio satinato F- Asturia Nessuna certificazione EI

1 1 Acciaio satinato F- Asturia Nessuna certificazione EI

Bottoniere e segnalazioni ai piani - Bottoniere di piano: KSL280/KSL284 Unico
pulsante per salita e discesa.

IPlacca in acciaio satinato F - Asturia

IRetro-illuminazione pulsanti color bianco

Montaggio sul portale

Indicatori di piano:

IKSI286/KSH280

Display a tutti i piani

in acciaio satinato F - Asturia

Display del tipo LCD

Segnalazioni di piano montate a muro

Dispositivi impianto

IABE M - Sirena di allarme posizionata al piano principale

IACL B - Livellamento accurato al piano

IBMV R - Sistema di frenatura di serie con resistori

CEL S - Luce di emergenza in cabina

IEMH O - Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore

IHAN IT H - Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di

allarme ricevuto

ISE M - Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro

IUL - Indicazione luminosa al piano di ascensore occupato

IKRM - Dispositivo di comunicazione bidirezionale PSTN

ILOA MO - Blocco meccanico della porta di cabina con dispositivo di

emergenza

SHL CS - Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo

che in fossa

STE N - Elettrificazione NGSE senza canalina

Filtri armoniche THD per garantire la compatibilita elettromagnetica con

eventuali altre apparecchiature elettroniche nell'ambiente circostante

Conformita Legge 13

Protezione tra portale e vano
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28

29

AN11

AN18

IAzionamento

Specifiche

azionamento

[EcoDisc® a frequenza variabile V3F. Motore sincrono assiale a magneti
permanenti. Volano incorporato sulla puleggia di trazione. Motore senza
riduzione (gearless) e lubrificanti.

IPotenza motore 4 kW

Corrente nominale 11 A

Timbro e firma dell'acquirente T-0002047634 7(16)

Corrente avviamento 13 A

Corrente nominale,

con illuminazione

14 A

Corrente avviamento,

con illuminazione

17 A

IFusibili principali 10 A

Tensione di

alimentazione motore

3 x 400V, 50 Hz

Tensione di

alimentazione

illuminazione cabina

230V, 50 Hz

IMotore Macchinario posto all'interno del vano di corsa e ancorato alle guide di
scorrimento della cabina.

Manovra

Tipo manovra Manovra universale

IPannello di accesso

per la manutenzione

IPosizionato all'ultimo piano. secondo livello partendo da quello pit basso
I1 pannello di accesso per la manutenzione e l'eventuale manovra di
emergenza ad utilizzo esclusivo di personale autorizzato.

IWMAPR - montato a parete, incassato

in Alluminio.

Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di emergenza
IKRMS 11 dispositivo di allarme KRMS™ costituisce un sistema di telesorveglianza
vero e proprio, in grado di collegare direttamente e in modo permanente le
persone in cabina con il Centro Servizi prescelto, semplicemente premendo
un pulsante dedicato posto all'interno della cabina dell'ascensore. 11
dispositivo KRMS™ permette quindi di utilizzare sempre con tranquillita
l'ascensore e di essere assistiti anche in caso di assenza di corrente essendo
dotato di batteria di emergenza. Se il KRMS™ viene collegato al Centro
Servizi KONE, attivo 24 ore al giorno per 365 giorni 1'anno, ¢ possibile:
?localizzare immediatamente e con certezza l'impianto bloccato, anche se il
passeggero non ne conosce l'ubicazione esatta;

?liberare i passeggeri senza danneggiare l'impianto, evitando spese inutili;
7testare quotidianamente le principali funzioni dell'impianto.

[E' compreso la posa in opera, i collegamenti elettrici, quadro elettrico la
certificazione ed il collaudo dell'opera e quant'altro necessario per dare l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa Vigente
EURO TRENTASETTEMILAQUARANTANOVE/27,

IFornitura e posa in opera di CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA
PARETE IN POLIESTERE IP65. Carpenteria per quadro elettrico da parete in
poliestere IK10 con grado di protezione IP65, completo di pannelli, guide DIN,
barrature e porta trasparente o piena. Corrente di cortocircuito max 25 kA, trensione]
di isolamento 1000 V, autoestinguente secondo IEC EN 60695-2-11. Sono compresi
gli accessori di fissaggio alla parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei
cavi interni e verso l'esterno, le mostrine copriforo e quant'altro per dare l'opera
finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione.

EURO TRECENTONOVANTA/90

IRealizzazione di fori drenati delle dimensioni 80-100 mm, su muro di

€/a corpo

€/cadauno

37.049,27

390,90
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30

31

32

IAN19

IAN30

AN31

contenimento esistente tramite carotatrice a corona diamantata, per una lunghezza
sino a 60 cm, posa di tugo in pvc di idoneo diametro sigillato sul lato interno e
quant'altro necessario per dare il lalvoro a perfetta regola d'arte

EURO CENTOOTTO/22

Smontaggio di cabina ascensore esitente compreso apparecchiature complementari
di qualsiasi natura e consistena compreso i necessari ponteggi, eventuale uso di
taglierine a disco diamantato o con torcia per ossitaglio o taglio a cannello ¢
quant'altro necessario per lasciare libero il vano esistente per consentire il il
montaggio del nuovo gruppo ascensore, compreso il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza a discarica autorizzata, la pulizia del vano ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

EURO MILLECENTOVENTIDUE/07

Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100 per
INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 165 x 185 c¢m costituito da:
Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni 85x85 mm) di Bandalux con
istema di guida con profilo di alluminio [U201] [U301] [U302] per un sistema
autoportante azionamenti. Installazione all'lnterno a soffitto oparete e con opzione
di supporto del clippaggio per installazione rapida con catena e motore. Puntali con
lassi in acciaio inossidabile calibrato che girano su cuscinetti in acciaio inossidabile|
incapsulati per ottenere una rotazione perfetta, fluidita di movimento e riduzione del
umore (non richiede manutenzione). Sistema con una durabilita di classe 3 secondo
la norma EN13120: 10 000 aperture e 10 000 chiusure. L'avvolgimento del tessuto
avviene con un tubo di alluminio estruso progettato per prevenire la formazione di
egni sul tessuto. Componenti metallici in Alluminio e Acciaio inossidabile AlSi 316
con trattamento anticorrosione per garantire il rispetto della norma ENI13120,
Classe 2. Il cassonetto di [85 mm] [100 mm] é costituito da profili di alluminio
estruso con finitura [laccata Qualicoat] di colore ascelta della DL . Il profilo
frontale (coperchio frontale del cassonetto) é accessibile per permettere l'accesso,
all'interno senza bisogno di smontare completamente il sistema. Supporti, catene,
accessori e terminale visibile Slim di alluminio estruso di forma rettangolare di [25
mm] [35 mm]] in uno stesso RAL unificato colore. 3 anni di garanzia.
zionamento Sistema di azionamento elettrico mediante motore con ruota motrice
progettata e brevettata da Bandalux che riduce il rumore e la trasmissione di
vibrazioni che genera il motore nel suo giro.|
Tessuto Tessuto tecnico microforato intrecciato Polyscreen® 351 di Bandalux con
coefficiente di apertura del 1% omogenea che permette il contatto con la luce
naturale. 100% riciclabile. Senza ftalati, senza piombo, senza BPA. Colori tra cui
cegliere. 5 anni di garanzia. Composizione: 80% PVC +20% PES alta tenacita |
Peso: 508 g/m2 (+/-5%) | Spessore: 0,65 mm (+/-5%) Materiale riciclato: 2%
\Pre-consumer Valori ottici: %7Tv da 1% a 16% (a seconda del colore) Glare control:
da 1 a 3 (a seconda del colore) Valori termici: %Rs da 4% a 73% (a seconda del
colore) Assorbimento solare: %Rs da 11% a 95% (a seconda del colore)
Assorbimento acustico: ?w=0,5 Resistenza alla rottura: 186 daN - 145 daN
Resistenza alla luce (Grey Scale 1-5): valore massimo fino a 5 eccetto in Bianco 4/5)
Resistenza alla luce (Blue Scale 1-8): valore massimo fino a 8 eccetto in Bianco 7/8
Resistenza al fuoco:Class 1 (EN 13773) / Bl (DIN 4102) / Bs2d0 (EN 13501-1) /
iPass (NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3 - C.A.C Title 19) Certificato per attrezzature,
marine:IMO Certificati di sostenibilita e salute: Greenguard Gold (senza COV),
IReach Compliant
Compreso il fissaggio, il collegamento elettrico per la sua movimentazione, linea di
alimentazione e punto di comando per la movimentazione, il trasporto, la
certificazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EURO NOVECENTOSETTANTANOVE/03

[Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100 per|
INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 100 x 285 cm costituito da:

Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni 85x85 mm) di Bandalux con
istema di guida con profilo di alluminio [U201] [U301] [U302] per un sistema
autoportante azionamenti. Installazione all'Interno a soffitto oparete e con opzione
di supporto del clippaggio per installazione rapida con catena e

€/cadauno

€/a corpo

€/cadauno

108,22

1.122,07

979,03
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33

IAN32

motore. Puntali con assi in acciaio inossidabile calibrato che girano su cuscinetti in
acciaio inossidabile incapsulati per ottenere una rotazione perfetta, fluidita di
movimento e riduzione del rumore (non richiede manutenzione). Sistema con una
durabilita di classe 3 secondo la norma EN13120: 10 000 aperture e 10 000 chiusure.
IL'avvolgimento del tessuto avviene con un tubo di alluminio estruso progettato per|
prevenire la formazione di segni sul tessuto. Componenti metallici in Alluminio e
lAcciaio inossidabile AlSi 316 con trattamento anticorrosione per garantire il rispetto
della norma EN13120, Classe 2. Il cassonetto di [85 mm] [100 mm] €& costituito daj
profili di alluminio estruso con finitura [laccata Qualicoat] di colore ascelta della DL
. 11 profilo frontale (coperchio frontale del cassonetto) ¢ accessibile per permettere
l'accesso all'interno senza bisogno di smontare completamente il sistema. Supporti,
catene, accessori e terminale visibile Slim di alluminio estruso di forma rettangolare
di [25 mm] [35 mm]] in uno stesso RAL unificato colore. 3 anni di garanzia.
\Azionamento Sistema di azionamento elettrico mediante motore con ruota motrice|
progettata e brevettata da Bandalux che riduce il rumore e la trasmissione di
vibrazioni che genera il motore nel suo giro.]
Tessuto Tessuto tecnico microforato intrecciato Polyscreen® 351 di Bandalux con
coefficiente di apertura del 1% omogenea che permette il contatto con la luce
naturale. 100% riciclabile. Senza ftalati, senza piombo, senza BPA. Colori tra cui
scegliere. 5 anni di garanzia. Composizione: 80% PVC +20% PES alta tenacita |
Peso: 508 g/m2 (+/-5%) | Spessore: 0,65 mm (+/-5%) Materiale riciclato: 2%
Pre-consumer Valori ottici: %Tv da 1% a 16% (a seconda del colore) Glare control:
da 1 a 3 (a seconda del colore) Valori termici: %Rs da 4% a 73% (a seconda del
colore) Assorbimento solare: %Rs da 11% a 95% (a seconda del colore)
IAssorbimento acustico: ?w=0,5 Resistenza alla rottura: 186 daN - 145 daN|
Resistenza alla Iuce (Grey Scale 1-5): valore massimo fino a 5 eccetto in Bianco 4/5
IResistenza alla luce (Blue Scale 1-8): valore massimo fino a 8 eccetto in Bianco 7/8
Resistenza al fuoco:Class 1 (EN 13773) / B1 (DIN 4102) / Bs2d0 (EN 13501-1) /
IPass (NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3 - C.A.C Title 19) Certificato per attrezzature
marine:IMO Certificati di sostenibilita e salute: Greenguard Gold (senza COV),
Reach Compliant
Compreso il fissaggio, il collegamento elettrico per la sua movimentazione, linea di
alimentazione e punto di comando per la movimentazione, il trasporto, la
certificazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO OTTOCENTODICIOTTO/37

Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100 per
INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 345 x 285 c¢m costituito da:
Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni 85x85 mm) di Bandalux con
istema di guida con profilo di alluminio [U201] [U301] [U302] per un sistema
autoportante azionamenti. Installazione all'lnterno a soffitto oparete e con opzione
di supporto del clippaggio per installazione rapida con catena e motore. Puntali con
lassi in acciaio inossidabile calibrato che girano su cuscinetti in acciaio inossidabile|
incapsulati per ottenere una rotazione perfetta, fluidita di movimento e riduzione del
umore (non richiede manutenzione). Sistema con una durabilita di classe 3 secondo
la norma EN13120: 10 000 aperture e 10 000 chiusure. L'avvolgimento del tessuto
avviene con un tubo di alluminio estruso progettato per prevenire la formazione di
egni sul tessuto. Componenti metallici in Alluminio e Acciaio inossidabile AlSi 316
con trattamento anticorrosione per garantire il rispetto della norma ENI13120,
Classe 2. Il cassonetto di [85 mm] [100 mm] é costituito da profili di alluminio
estruso con finitura [laccata Qualicoat] di colore ascelta della DL . Il profilo
frontale (coperchio frontale del cassonetto) é accessibile per permettere l'accesso,
all'interno senza bisogno di smontare completamente il sistema. Supporti, catene,
accessori e terminale visibile Slim di alluminio estruso di forma rettangolare di [25
mm] [35 mm]] in uno stesso RAL unificato colore. 3 anni di garanzia.
Azionamento Sistema di azionamento elettrico mediante motore con ruota motrice
progettata e brevettata da Bandalux che riduce il rumore e la trasmissione di
vibrazioni che genera il motore nel suo giro.|
Tessuto Tessuto tecnico microforato intrecciato Polyscreen® 351 di Bandalux con
coefficiente di apertura del 1% omogenea che permette il

€/cadauno

818,37
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34

IAN45

contatto con la luce naturale. 100% riciclabile. Senza ftalati, senza piombo, senza
IBPA. Colori tra cui scegliere. 5 anni di garanzia. Composizione: 80% PVC +20%
IPES alta tenacita | Peso: 508 g/m2 (+/-5%) | Spessore: 0,65 mm (+/-5%) Materiale|
riciclato: 2% Pre-consumer Valori ottici: %Tv da 1% a 16% (a seconda del colore)
Glare control: da 1 a 3 (a seconda del colore) Valori termici: %Rs da 4% a 73% (a
seconda del colore) Assorbimento solare: %Rs da 11% a 95% (a seconda del colore)
IAssorbimento acustico: ?w=0,5 Resistenza alla rottura: 186 daN - 145 daN|
Resistenza alla Iuce (Grey Scale 1-5): valore massimo fino a 5 eccetto in Bianco 4/5
Resistenza alla luce (Blue Scale 1-8): valore massimo fino a 8 eccetto in Bianco 7/8
Resistenza al fuoco:Class 1 (EN 13773) / B1 (DIN 4102) / Bs2d0 (EN 13501-1) /,
IPass (NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3 - C.A.C Title 19) Certificato per attrezzature
marine:IMO Certificati di sostenibilita e salute: Greenguard Gold (senza COV),
Reach Compliant
Compreso il fissaggio, il collegamento elettrico per la sua movimentazione, linea di
alimentazione e punto di comando per la movimentazione, il trasporto, la
certificazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO MILLECINQUECENTONOVANTATRE/14

Smontaggio di righiere, cancelli ed opere in ferro di recinzione esistenti per la
successiva posa , sono compresi l'aggiunta di elementi in acciaio (profili, angolari
ecc ) marre, tasselli e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EURO OTTANTANOVE/40

RAMACCA 1i 10/05/2023

IL PROGETTISTA

€/cadauno

€/metro

1.593,14

89,40




	Fogli e viste
	Modello


