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L PIL 31 2 30 12 ml
cm m
o PIL 33 2 30 cm 12 ml
o
3l T ] PIL 42 1 30 cm 12 ml
4 PIL 37 2 30 cm 12 ml
[ PIL 44 1 30 cm 12 ml
) PIL 46 1 30 cm 12 ml
15 PIL 38 2 30 cm 12 ml
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10 PIL 24-25 1 30 cm 12 ml
o
® PIL 29 2 30 cm 12 ml
MATERIALI IMPIEGATI
A) CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE (UNI 9858 p.to 8.2.2)
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dl | — 1 - Rapporto massimo acqua/cemento:....................... 0.55
- Classe di consistenza allo scarico (UNI 9418)...... S3
Classe di resistenza del cemento
(UNFENVTO7/ )i CEM32.5R
- Controllo di accettazione
O (D.M. 09/01/1996 all. 2):....eeieeeieeieieee e tipo A
o Tol
8 g Tutte le caratteristiche sopra riportate devono essere indicate nella bolla di consegna.
™ E' vietata qualunque riaggiunta di acqua in cantiere. Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori.
o 2% { 4 --FF - - BJACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. |
= p - Barre ad aderenza migliorata:.........cccccceevviiininenn. tipo FeB44K
ah“ O;_ Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato
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