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Sezione 2-2 (scala 1:25)
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PARTICOLARE ANCORAGGIO TRAVE - SETTO (N° 41 - 47)

VIISTA IN PIANTA ARMATURA SUP.

POS. 4 -Armatura superiore 418 entro foro da
24 mm con resina per c.a.

VIISTA IN PIANTA ARMATURA INF.

POS. 8 -Armatura inferiore 4918 entro foro da

24 mm con resina per c.a.

35cm

—23,0—
—23,0—

L di ancoraggio

L armatura esistente
100,3cm

40,0-

PARTICOLARE ANCORAGGIO TRAVE - PILASTRO (N° 43 - 45)

VIISTA IN PIANTA ARMATURA SUP. ED INF.

POS. 2 - 7 -Armatura superiore ed inferiore
5@18 entro foro da 24 mm con resina per c.a.

L di ancoraggio
/

— 1T " 899 — |
Trave 70x23 cm

MATERIALI IMPIEGATI

A) CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE (UNI 9858 p.to 8.2.2)
- Rck=30 N/mmq a 28gg

(UNTENVAOT/M )i CEM32.5R
- Controllo di accettazione
(D.M. 09/01/1996 all. 2):....ccccvrieeeeeeeeeciieeeee e tipo A

Tutte le caratteristiche sopra riportate devono essere indicate nella bolla di consegna.

E' vietata qualunque riaggiunta di acqua in cantiere. Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori.

B)ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A.
- Barre ad aderenza migliorata:.................ccccoeee. tipo FeB44K

Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato

NOTA ANCORAGGIO CHIMICO

La connessione di acciaio Feb 44k ad aderenza migliorata, mediante utilizzo di resina uretano metacrilato
(esente da stirene) con riempitivo inorganico e da una mistura indurente (dibenzoil perossido a carica inerte)
con leganti cementizi, tipo HILTI HIT-HY 150 o equivalente,

Per garantire la tenuta del fissaggio con la resina tipo HILTI HIT-HY 150, occorre, una volta forata la
superficie in calcestruzzo tramite perforatore, pulire accuratamente il foro con un getto d'aria (5 volte) e con
uno scovolino (5 volte); quindi iniettare la resina all'interno del foro riempendo per 2 /3 il foro e posizionare
manualmente la barra in acciaio con movimento rotatorio al fine di distribuire la resina uniformemente su
tutta la superficie. Per l'iniezione della resina servirsi del tubo miscelatore in plastica da collegare
all'estremita’ dell'ugello, affinche' I'iniezione della resina raggiunga la profondita’ desiderata. Una volta
erogata la resina all'interno del foro, vi & un tempo brevissimo di lavorabilita in cui le barre possono essere
posizionate, oltrepassato il quale non si potra intervenire al fine di permettere il completo indurimento. Per
conoscere tali valori, si faccia riferimento alle indicazioni presenti nella scheda tecnica ovvero a quanto
indicato sul libretto delle istruzioni presente in ogni confezione della resina.

entro foro da 24 mm con resina per c.a.

SEZIONE VERTICALE
POS. 3 -Armatura superiore 3018
L di ancoraggio
L armatura esistente m
100,3cm

HIELE

| -

- — — — — — = =

70,2

. d

Armatura di parete
2310 entro foro da 14

con resina per c.a.

SEZIONE VERTICALE

POS. 10 -Armatura inferiore 4218 entro
foro da 24 mm con resina per c.a.

POS. 2 -Armatura superiore 5018 entro foro

da 24 mm con resina per c.a.

L di ancoraggio

POS. 7 -Armatura inferiore 5818 entro
foro da 24 mm con resina per c.a.
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