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TABULATI 
 
 

Codice Tubazione Materiale C nuovo C usato 

ACSM8863 UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Media ACCIAIO 120 84.0 
ACSM255 UNI EN 10255 - ACCIAIO non legato S. Media ACCIAIO 120 84.0 
ACSL8863 UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Leggera ACCIAIO 120 84.0 
ACSP863 UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Pesante ACCIAIO 120 84.0 

 
 

Arco Codice Lungh. (m) L.eq. (m) DN Ø int. (mm) ∆Hd (kPa) ∆Hc (kPa) ∆Hq (kPa) ∆H (kPa) Q (l/min) V (m/s) 

Gruppo pompaggio 
--> Rete 1 ACSM8863 1.08 1.75 DN65 68.90 0.29 0.39 0.00 0.68 241.59 1.08 

Curva G.3.T0 --> 
Curva G.4.T0 ACSM8863 1.05 1.80 DN65 68.90 0.29 0.39 0.00 0.68 241.59 1.08 

Giunto a 'T' G.5.T0 
--> Curva G.6.T0 ACSM8863 10.55 0.00 DN65 68.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Curva G.6.T0 --> 
Curva G.7.T0 ACSM255 0.90 0.00 DN65 68.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Curva G.7.T0 --> 
Colonna montante 

0.63 
ACSL8863 3.40 0.00 DN65 69.70 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Colonna montante 1.3 
--> Giunto a 'T' 

G.1.T1 
ACSL8863 6.65 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.1.T1 
--> Giunto a 'T' 

G.2.T1 
ACSL8863 19.65 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.2.T1 
--> Giunto a 'T' 

G.15.T1 
ACSL8863 4.53 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 
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Colonna montante 1.3 
--> Giunto a 'T' 

G.6.T1 
ACSL8863 9.40 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.1.T1 
--> Idrante a muro 

I.6.T1 
ACSL8863 1.50 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 -14.71 -14.71 --- 0.00 

Idrante a muro I.6.T1 
--> Idrante a muro 

I.7.T1 
ACSL8863 4.00 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 -39.23 -39.23 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.2.T1 
--> Idrante a muro 

I.3.T1 
ACSL8863 1.50 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 -14.71 -14.71 --- 0.00 

Idrante a muro I.3.T1 
--> Idrante a muro 

I.4.T1 
ACSL8863 4.00 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 -39.23 -39.23 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.3.T1 
--> Idrante a muro 

I.1.T1 
ACSL8863 1.50 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 -14.71 -14.71 --- 0.00 

Idrante a muro I.1.T1 
--> Idrante a muro 

I.2.T1 
ACSL8863 4.00 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 -39.23 -39.23 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.6.T1 
--> Idrante a muro 

I.8.T1 
ACSL8863 1.50 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 -14.71 -14.71 --- 0.00 

Idrante a muro I.8.T1 
--> Idrante a muro 

I.9.T1 
ACSL8863 4.00 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 -39.23 -39.23 --- 0.00 

Idrante a muro I.4.T1 
--> Giunto a 'T' 

G.4.T1 
ACSL8863 5.77 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Curva G.5.T1 --> 
Idrante a muro I.5.T1 ACSL8863 1.50 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 -14.71 -14.71 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.4.T1 
--> Curva G.5.T1 ACSL8863 7.40 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.5.T0 ACSM8863 7.50 0.00 DN65 68.90 1.77 0.00 0.00 1.77 241.59 1.08 
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--> Colonna montante 
0.78 

Colonna montante 
1.56 --> Giunto a 'T' 

G.7.T1 
ACSL8863 4.56 0.90 DN65 69.70 1.08 0.20 0.00 1.28 241.59 1.06 

Curva G.8.T1 --> 
Curva G.9.T1 ACSL8863 1.30 1.50 DN50 53.90 0.29 0.29 0.00 0.58 120.21 0.88 

Curva G.9.T1 --> 
Curva G.10.T1 ACSL8863 4.10 0.60 DN50 53.90 0.88 0.10 0.00 0.98 120.21 0.88 

Curva G.10.T1 --> 
Curva G.11.T1 ACSL8863 0.70 0.60 DN50 53.90 0.20 0.10 0.00 0.30 120.21 0.88 

Curva G.11.T1 --> 
Curva G.12.T1 ACSL8863 5.85 1.50 DN50 53.90 1.27 0.29 0.00 1.56 120.21 0.88 

Curva G.12.T1 --> 
Curva G.13.T1 ACSL8863 3.65 1.50 DN50 53.90 0.78 0.29 0.00 1.07 120.21 0.88 

Curva G.13.T1 --> 
Idrante a muro 

I.10.T1 
ACSL8863 0.90 1.50 DN50 53.90 0.20 0.29 0.00 0.49 120.21 0.88 

Giunto a 'T' G.7.T1 
--> Curva G.8.T1 ACSL8863 3.24 0.93 DN50 53.90 0.69 0.20 0.00 0.89 120.21 0.88 

Giunto a 'T' G.7.T1 
--> Curva G.14.T1 ACSL8863 4.40 3.00 DN50 53.90 0.98 0.69 0.00 1.67 121.38 0.89 

Curva G.14.T1 --> 
Idrante a muro 

I.11.T1 
ACSL8863 0.75 1.50 DN50 53.90 0.20 0.29 0.00 0.49 121.38 0.89 

Rete 1 --> Curva 
G.1.T0 ACSL8863 0.60 --- DN80 81.70 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- 

Curva G.1.T0 --> 
Attacco autopompa 

AA.1.T0 
ACSP863 31.45 --- DN80 78.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- 

Curva G.4.T0 --> 
Giunto a 'T' G.5.T0 ACSM8863 3.50 1.80 DN65 68.90 0.88 0.39 0.00 1.27 241.59 1.08 

Colonna montante 
0.78 --> Colonna 
montante 1.56 

ACSL8863 1.55 0.90 DN65 69.70 0.39 0.20 14.71 15.30 241.59 1.06 
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Curva G.2.T0 --> 
Curva G.3.T0 ACSL8863 2.50 1.80 DN65 69.70 0.58 0.39 24.52 25.50 241.59 1.06 

Colonna montante 
0.63 --> Colonna 

montante 1.3 
ACSL8863 8.02 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 78.45 78.45 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.6.T1 
--> Giunto a 'T' 

G.3.T1 
ACSL8863 19.65 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Rete 1 --> Curva 
G.2.T0 ACSM8863 1.61 1.80 DN65 68.90 0.39 0.39 0.00 0.78 241.59 1.08 

Giunto a 'T' G.15.T1 
--> Giunto a 'T' 

G.3.T1 
ACSL8863 11.52 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Giunto a 'T' G.15.T1 
--> Curva G.16.T1 ACSL8863 7.60 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Curva G.17.T1 --> 
Idrante a muro 

I.12.T1 
ACSL8863 0.50 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 

Curva G.16.T1 --> 
Curva G.17.T1 ACSL8863 1.00 0.00 DN50 53.90 0.00 0.00 9.81 9.81 --- 0.00 

 
Legenda 
L.eq.: lunghezza equivalente dovuta alle giunzioni (curva, gomito, TEE, croce, ecc.) (m) 
∆Hd: Perdita di carico distribuita (kPa) 
∆Hc: Perdita di carico concentrata (kPa) 
∆Hq: Perdita di carico per differenza di quota (kPa) 
∆H: Perdita di carico complessiva (kPa) 
Q: Portata (l/min) 
V: Velocità (m/s)
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Rif.nodo Tipo Quota (m) Q (l/min) P (kPa) Perdite totali 
(kPa) * 

Gruppo pompaggio Gruppo pompaggio 0.00 241.59 253.42  -  
Rete 1 Rete idranti 0.00 241.59 252.73  -  

Curva G.4.T0 Curva 2.50 241.59 225.76  -  
Curva G.3.T0 Curva 2.50 241.59 226.45  -  

Giunto a 'T' G.5.T0 Giunto a 'T' 2.50 241.59 224.49  -  
Curva G.6.T0 Curva 2.50 0.00 224.49  -  
Curva G.7.T0 Curva 2.50 0.00 224.49  -  

Colonna montante 0.63 Colonna montante 2.50 0.00 224.49  -  
Colonna montante 1.3 Colonna montante 10.50 0.00 146.04  -  

Giunto a 'T' G.1.T1 Giunto a 'T' 10.50 0.00 146.04  -  
Giunto a 'T' G.2.T1 Giunto a 'T' 10.50 0.00 146.04  -  
Giunto a 'T' G.3.T1 Giunto a 'T' 10.50 0.00 146.04  -  
Giunto a 'T' G.6.T1 Giunto a 'T' 10.50 0.00 146.04  -  

Idrante a muro I.6.T1 Idrante a muro 9.00 107.77 160.75  -  
Idrante a muro I.7.T1 Idrante a muro 5.00 120.20 199.98  -  
Idrante a muro I.3.T1 Idrante a muro 9.00 107.77 160.75  -  
Idrante a muro I.1.T1 Idrante a muro 9.00 107.77 160.75  -  
Idrante a muro I.2.T1 Idrante a muro 5.00 120.20 199.98  -  
Idrante a muro I.8.T1 Idrante a muro 9.00 107.77 160.75  -  
Idrante a muro I.9.T1 Idrante a muro 5.00 120.20 199.98  -  

Giunto a 'T' G.4.T1 Giunto a 'T' 5.00 0.00 199.98  -  
Curva G.5.T1 Curva 5.00 0.00 199.98  -  

Idrante a muro I.4.T1 Idrante a muro 5.00 120.20 199.98  -  
Idrante a muro I.5.T1 Idrante a muro 3.50 124.54 214.69  -  

Colonna montante 1.56 Colonna montante 4.00 241.59 207.42  -  
Curva G.8.T1 Curva 4.00 120.21 205.27  -  
Curva G.9.T1 Curva 4.00 120.21 204.68  -  
Curva G.10.T1 Curva 4.00 120.21 203.60  -  
Curva G.11.T1 Curva 4.00 120.21 203.31  -  
Curva G.12.T1 Curva 4.00 120.21 201.74  -  
Curva G.13.T1 Curva 4.00 120.21 200.56  -  

Idrante a muro I.10.T1 Idrante a muro 4.00 120.21 200.07 53.35 + 0.07 
Giunto a 'T' G.7.T1 Giunto a 'T' 4.00 241.59 206.15  -  

Curva G.14.T1 Curva 4.00 121.38 204.48  -  
Idrante a muro I.11.T1 Idrante a muro 4.00 120.60 201.38 52.04 + 0.07 

Curva G.1.T0 Curva 0.00 0.00 0.00  -  
Attacco autopompa AA.1.T0 Attacco autopompa 0.00 0.00 0.00  -  

Colonna montante 0.78 Colonna montante 2.50 241.59 222.72  -  
Curva G.2.T0 Curva 0.00 241.59 251.95  -  

Giunto a 'T' G.15.T1 Giunto a 'T' 10.50 0.00 146.04  -  
Idrante a muro I.12.T1 Idrante a muro 11.50 99.21 136.23  -  

Curva G.16.T1 Curva 10.50 0.00 146.04  -  
Curva G.17.T1 Curva 11.50 0.00 136.23  -  

* Valorizzato se il nodo corrisponde a un terminale attivo dell'impianto.Se sono presenti perdite al bocchello o alla 
manichetta i relativi valori sono riportati nella colonna. 
 


