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I. PREMESSA

La presente relazione tecnica, unitamente agli elaborati grafici elencati di seguito, costituisce la
documentazione tecnica allegata all’istanza di valutazione del progetto di prevenzione incendi, contenente
cioe le previsioni di sicurezza antincendio di cui al c. 1 dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, per la scuola secondaria
di | Grado “Plesso Via Cappuccini”, sito a Ramacca in via Cappuccini. L’edificio, esistente, ospitera al suo
interno aule e spazi per la didattica per gli studenti della scuola media inferiore.

L’edificio in esame rientra pertanto fra quelli classificabili come scuola (nel senso generico del termine, a
prescindere da tipo, ordine e grado) e come tale, in seno allo stesso & possibile individuare una delle attivita
soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio e
precisamente la n. 67 di cui all’allegato | del sopramenzionato D.P.R. 151/2011: “Scuole di ogni ordine, grado
e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti”. Essendo
poi I'affollamento massimo previsto superiore a 300 persone, in base all’allegato 1l del D.M. 07/08/2012,

I’attivita puod pil specificamente venir classificata come 67.4.C (numero 67 - categoria C — sottoclasse 4).

Come tale, I'edificio & soggetto all’applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi di cui al
D.M. 26/08/1992: “Norme di prevenzione incendi per I’edilizia scolastica”, della quale la presente relazione
(vedi parte V) si pone I'obiettivo di dimostrare il rispetto dei vari punti applicabili al caso. Nello specifico,
seppure alcuni punti della Norma non siano applicabili al caso, sono stati comunque riportati in relazione con
I'indicazione dell’assenza dell’applicabilita per la mancanza del rischio specifico (vedi ad esempio punti 6.5,
6.6.1 e 6.6.2 rispettivamente: autorimesse, mense e dormitori).
Essendo una scuola con numero di presenze contemporanee tra 301 e 500 persone, (vedi paragrafo V.3), al
fine della suddetta regola tecnica di prevenzione incendi, I'edificio in esame puo classificarsi come scuola di
tipo 2.

Costituiscono parte integrante del progetto di prevenzione incendi, oltre alla presente relazione, i
seguenti elaborati grafici;

Planimetrie generali con le indicazioni a fianco indicate:

- PG.01 (scale 1:10000 — 1:2000 — 1:200) — Planimetrie generali con ubicazione attivita,
accessibilita, viabilita, risorse; Indicazione degli impianti tecnologici contenente anche le
dimensioni degli accessi per i mezzi di soccorso, I'ubicazione dei blocchi di emergenza
degli impianti tecnologici, le uscite di sicurezza, gli idranti esterni, gli impianti tecnologici
esterni).
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(Planimetrie di prevenzione incendi (tutte in scala 1:100) dei vari piani dell’edificio sede dell'attivita,

recanti il sistema di vie di esodo e le misure di prevenzione incendi (percorsi di esodo, uscite di sicurezza,
verso di apertura delle porte, attrezzature di estinzione fissi e mobili, dispositivi d'illuminazione di
sicurezza, elementi architettonici con certificata classe di resistenza al fuoco), con particolare attenzione
agli ambienti a maggior rischio d'incendio, come descritto nella presente relazione tecnica:

- PLO1- Planimetria prevenzione incendi livello zero
- PL.O2 - Planimetria prevenzione incendi livello uno
- PLO3 - Planimetria prevenzione incendi livello copertura

- PIL.O4 — Prospetti e sezioni

II. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DESTINAZIONE D’USO DEI
LOCALI

L'edificio, realizzato in diverse riprese dai primi anni novanta fino ai primi anni 2000 e costituito da 3
corpi separati. Quello centrale ospita le aule e la presidenza e si sviluppa su due livelli, i due corpi laterali

ospitano rispettivamente uno spazio per attivita motorie e dei laboratori didattico-musicali.

| diversi corpi del plesso scolastico sono realizzati con struttura in c.a. e solai in laterocemento.

Le superfici lorde coperte dei diversi livelli sono quelle di seguito elencate:

Livello Laboratori didattici Corpo aule Laboratorio psicomotorio
0 - 600 m? 350 m?

1 200 m? 600 m? -

Totale | 200 m? 1200 m? 350 m?

Il corpo aule é collegato al laboratorio psicomotori, mentre I'accesso al laboratorio artistico-espressivo e
musicale e assicurato attraverso un portico e/o un percorso scoperto. L'area coperta complessiva &

notevolmente inferiore al limite dei 6.000 m?, limite questo relativo alla superficie massima per un unico
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compartimento, per questo non e necessario suddividere I’edificio in compartimenti, pertanto la struttura
sara costituita da un unico compartimento antincendio, inoltre, non essendo presenti ambienti a rischio

specifico non saranno realizzate compartimentazioni.

Dagli elaborati & possibile verificare le previsioni progettuali.

III. UBICAZIONE ED ACCESSIBILITA’

L'intero plesso sorge a Ramacca con ingresso principale in Via Cappuccini n. 164, il lotto di terreno
che ospita il plesso scolastico e tutti gli spazi esterni € contornato da strade a cielo libero che consentono

I'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco.

IV. INTERVENTI PREVISTI

Al fine di rendere I'edificio, oltre che piu funzionale da un punto di vista strettamente didattico/scientifico,
anche piu sicuro dal punto di vista della prevenzione incendi e comunque adeguato alle prescrizioni

legislative, si prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

e realizzazione impianto ad idranti;
e installazione dei presidi antincendio;
e eliminazioni difformita in corrispondenza di alcune vie di fuga;

e realizzazione di alcune uscite di sicurezza

Gli obiettivi che s’intendono perseguire, grazie anche alla realizzazione dei sopradetti interventi, ai fini
dell’ottenimento del Certificato di Prevenzioni Incendi, sono quelli di seguito elencati:

- minimizzare le cause di incendio;

- garantire la stabilita delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;

- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

- assicurare la possibilita che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi

in altro modo;

- garantire la possibilita per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
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V. ATTIVITA 67.4.C - “Scuola di ogni ordine, grado e tipo, collegi,

accademie con oltre 300 persone presenti”

In accordo al D.M. 07/08/2012, essendo I'attivita in esame regolata da specifiche disposizioni antincendio,
nella presente relazione tecnica ci si limitera a dimostrare I'osservanza delle stesse. Di seguito la verifica e/o

la previsione progettuale relativa ad ogni punto della normativa vigente per I'attivita specifica.

V.1. Scelta dell’area 2.0

Le caratteristiche specifiche dell’edificio permettono in modo intrinseco il rispetto di quanto previsto

dalla norma tecnica.

V.2. Ubicazione 2.1

Le caratteristiche specifiche dell’edificio permettono in modo intrinseco il rispetto di quanto previsto

dalla norma tecnica, in particolare I'edificio & classificabile come

a) Edificio indipendente costruito per la specifica destinazione ed isolato da altri.

V.3. Accesso all’area 2.2

L'intero plesso sorge a Ramacca con ingresso principale in Via Cappuccini 164, il lotto di terreno che
ospita il plesso scolastico e tutti gli spazi esterni € contornato da strade a cielo libero che consentono
I'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. All’edificio si accede, dall’ingresso situato su
via dei Cappuccini lungo il lato EST, sia pedonale che carrabile. Un ulteriore ingresso e previsto dalle
aperture SUD su via Volta, che permettono I'immediato accesso ai laboratori didattici.

L'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e consentito dalla presenza di strade e spazi a

cielo libero sul perimetro dell’edificio. Sono assicurati tutti i requisiti minimi:

larghezza 3,50m
altezza libera 4m
raggio di volta 13 m
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pendenza non superiore al 10%
resistenza al carico 20t ( 8 asse anteriore e 12 posteriore, passo 4 m)

V.4. Accostamento autoscale 2.3
L’edificio che si sviluppa in pianta in circa 1.000 m?, & costituito da tre corpi di fabbrica, di forma
regolare. Il corpo di fabbrica centrale si sviluppa in 2 elevazioni fuori terra raggiungendo un’altezza
massima di 7 m. Pertanto data I'assenza di locali siti ad altezza superiore ai 12 m, non € necessario
assicurare la possibilita di accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco. Inoltre i locali
che si trovano al primo piano di fatto hanno uscite verso I'esterno, a quota dei laboratori didattici in
funzione dell’andamento del piano di campagna e della posizione dell’edificio, rendendo di fatto non
necessario |'utilizzo dell’autoscala per I'eventuale salvataggio degli occupanti o accesso all’edificio da
parte dei soccorritori.

V.5. Separazione 2.4
Le caratteristiche specifiche dell’edificio permettono in modo intrinseco il rispetto di quanto previsto
dalla norma tecnica, infatti I’edificio & stato realizzato appositamente come struttura scolastica e non
comunica con locali a diversa destinazione.

V.6. Resistenza al fuoco delle strutture 3.0

| requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali sono stati valutati secondo le prescrizioni e
le modalita di prova stabilite dal DM 16 febbraio 2007 “classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opera da costruzione, prescindendo dal tipo di materiale impiegato
nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno

lamellare, elementi compositi).

Le predette strutture garantiscono una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI
60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendio fino a 24 m, come quello oggetto della

presente relazione tecnica.
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V.7.
a)
b)
c)
d)

V.8.

V.9.

Reazione al fuoco dei materiali 3.1

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, saranno
impiegati materiali di classe "0". Nei casi in cui si riscontrano materiali di classe “1” essi sono in
ragione inferiore al 50% dello sviluppo totale della superficie dei vari locali.

In tutti gli altri ambienti le pavimentazioni saranno di classe minore o uguale a 2, e gli altri
materiali di rivestimento di classe 1.

| materiali di rivestimento combustibili ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco verranno
posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o
intercapedini.

| materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) saranno di classe

di reazione al fuoco non superiore a 1.

Compartimentazione 4.0

L'edificio e costituito da tre corpi di fabbrica, di cui due si sviluppano su un'unica elevazione e
qguello centrale al netto del piano copertura presenta due piani fuori terra. Essendo I'altezza
antincendio inferiore a 12 m, la superficie massima consentita per un compartimento & pari a
6.000 m?, ma I'area coperta complessiva dell’edificio & inferiore a 2.000 m?, pertanto non &
necessario prevedere compartimentazioni di superficie, ma solo per destinazione d’uso e/o

carico d’incendio.

Scale 41

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala € congruente con quanto previsto al punto
3.0. La larghezza minima & sempre maggiore di 1,20 m.

Tutte le scale dell’edificio sono realizzate con rampe rettilinee, con un numero di gradinitra 3 e
15, ognuno dei quali con pianta rettangolare con alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 e non inferiore a 30 cm. La larghezza minima di ogni scala non sara inferiore a 1,2
m.

Le due scale interne con al corpo centrale sono a vano aperto sono realizzate in cemento armato.
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V.10.

V.11.

QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ascensori e montacarichi 4.1

All'interno dell’edificio verra installato un ascensore, che servira tutti i due piani del corpo
centrale.

I motori di ogni singolo ascensore sono allocati nei rispettivi locali tecnici realizzati in prossimita
dell’ascensore stesso.

Gli ascensori a servizio dell’edificio, avranno il vano di corsa di tipo aperto con caratteristiche di
resistenza al fuoco pari a REI 60, conformemente a quanto previsto al punto 3.0 della norma.

Il vano corsa ha una superficie netta di aerazione permanente in sommita non inferiore al 3%
dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m2.

Il locale macchine possiede una superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3%
della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m?, realizzata con aperture di sezione non
inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari a quella

dell'apertura di aerazione del vano corsa.

Affollamento 5.0

Nelle tabelle seguenti viene riportato I'affollamento massimo dei vari ambienti, di cui codice

identificativo e destinazione d’uso sono riscontrabili nelle planimetrie di progetto.

Per le aule il suddetto affollamento e quello ufficialmente dichiarato dal titolare dell’attivita, mentre

pert

utti gli altri ambienti lo stesso e desunto, rilevando le unita di personale effettivamente presenti,

incrementato del 20% ed approssimato all’intero successivo.

MASSIMO AFFOLLAMENTO - Livello 0

Codice Livello Destinazione (:If::::/e:at:::c')\fsz);)
001 |0 Aula 25

002 |0 Aula 25

003 |0 Aula 25

004 |0 Aula 25

005 |0 Aula 25

006 |0 Aula 25

0.07 0 Corridoio 0
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0.08 0 Laboratorio psicomotorio 25
MASSIMO AFFOLLAMENTO - Livello 0

Codice Livello Destinazione (:If:::::/e:atrc:fgz);)
1.01 1 Aula 25

102 |1 Aula 25

103 |1 Aula 25

1.04 1 Segreteria 4

1.05 1 Direzione 2

106 |1 Aula 25

1.07 1 Corridoio 0

1.08 1 Laboratorio artistico - creativo 25

1.09 1 Laboratorio musicale 25

1.10 1 Auletta 4
MASSIMO AFFOLLAMENTO PREVISTO PER L’EDIFICIO: 335 OCCUPANTI

V.12. Capacita di deflusso 5.1

Il numero massimo di persone che si prevede possa defluire attraverso ciascun “modulo uno” della
generica uscita di piano di un edificio scolastico non deve essere superiore a 60: questa condizione &
ampiamente verificata, come si pud osservare dagli elaborati grafici o dalle tabelle successive,

riportanti il numero totale di evacuati per ogni uscita di sicurezza.

V.13. Sistema di vie di uscita 5.2

Nelle planimetrie relative ai vari livelli dell’edificio risultano evidenziati in color verde, i percorsi di
esodo dell’ipotizzato sistema di vie di uscita, in grado di consentire |'evacuazione sicura (nel rispetto
cioé di quanto di seguito relazionato) dalla porta piu distante! di ogni locale frequentato da studenti

e personale, sia esso docente che non docente, al luogo sicuro statico o dinamico designato.

1 Si fa riferimento alla distanza dal luogo sicuro, sia esso statico o dinamico, computata seguendo il percorso di esodo
individuato per gli occupanti quel determinato locale

1 Relazione prevenzione incendi
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Nel caso in cui il generico percorso si svolga su di un piano diverso da quello di adduzione, la sua
rappresentazione s’interrompe in corrispondenza della generica scala e riprende al piano
sottostante, sempre in corrispondenza del corpo scala.

Negli elaborati grafici si fa uso di una linea continua per i tratti che entrano nel computo della
lunghezza della generica via d’uscita, mentre si ricorre ad una linea in tratteggio in caso contrario
(come lungo una scala protetta o esterna) ed inoltre, mediante i simboli codificati (frecce
tratteggiate, vuote o piene, in relazione, rispettivamente, alla variazione di quota nulla, positiva o
negativa), e evidenziato il senso di percorrenza per I'evacuazione.

La scuola e prowvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo
affollamento ipotizzabile in funzione della capacita di deflusso ed & dotata di almeno 2 uscite verso
luogo sicuro.

Gli spazi del corpo centrale frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, essendo
distribuiti su due piani e sono dotati di scala esterna, oltre quella di normale accesso. Pertanto, il
sistema di vie di esodo, in considerazione dello sviluppo dell’edificio e dell’affollamento, si basa sulle

scale a servizio dell’edificio. Le caratteristiche delle scale sono riportate nella tabella seguente:

Scala | Larghezza [m] | Tipologia| Protezione Note
A 1,20 Interna Nessuna Scala di collegamento tra i due piani del corpo
centrale
B 1,20 Esterna Nessuna Scala per I'esodo del livello 1 del corpo centrale

Solo la scala esterna & utilizzata nei percorsi di esodo.

Le tabelle di seguito riportate forniscono un significativo quadro del sistema di vie d’uscita
dell’edificio, vengono riportate nell’ordine: le uscite di sicurezza, I'adduzione (su luogo sicuro), la
lunghezza del piu esteso percorso di esodo che attraversa quell’uscita o vi si attesta (misurata
dall’inizio all’adduzione o all’uscita di piano, se il percorso é lungo una scala protetta), la larghezza e
il numero di moduli dell’uscita. L'ultima colonna riporta il numero di evacuati previsti nel piano di
evacuazione, che risulta sempre compatibile con il numero di moduli presenti. Viene riportato 0,0

nella lunghezza del percorso quando si tratta di un uscita di sicurezza di un locale specifico.

VIE D’USCITA - Livello 0
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USCITA ADDUZIONE LUNGHEZZA LARGHEZZA MODULI EVACUATI
NECESSARI
UuS_0.01 Esterno SUD 15,0 1,80 1 50
uUS_0.02 Esterno NORD 25,0 1,80 2 50
US_0.03 Esterno EST 20,0 1,20 1 25
US 0.04 Esterno SUD 15,0 1,80 1 50
TOTALE EVACUATI 175
VIE D’USCITA - Livello 1
USCITA ADDUZIONE LUNGHEZZA | LARGHEZZA MODULI EVACUATI
NECESSARI
Esterno EST (Scala
US_1.01 |esterna) 30,0 1,80 2 54
US_1.02 |Esterno SUD 15,0 1,80 1 56
US 1.03 |Esterno SUD 0,0 1,50 1 15
US 1.04 |Esterno NORD 0,0 1,50 1 10
US_1.05 |Esterno OVEST 0,0 1,50 1 25
TOTALE EVACUATI 160
TOTALE EVACUATI 335
V.14. Larghezza delle vie di uscita 5.3

La larghezza di tutte le vie di uscita & non inferiore al numero di moduli dell’uscita di sicurezza su cui si

attestano e quindi non inferiore a due moduli (1,20 m).

V.15.

Lunghezza delle vie di uscita

54

Come puo evincersi dalle tabelle riportate sopra, per ciascuna uscita di sicurezza, la lunghezza da

computare della piu estesa tra le via d’uscita ivi afferenti risulta sempre inferiore a 60 m, dunque tutte

le vie d’uscita presentano lunghezza inferiore a 60 m.

V.16.

Larghezza totale delle uscite di ogni piano

5.5

La larghezza totale delle uscite di ogni piano € determinata dal rapporto fra il massimo affollamento

ipotizzabile e la capacita di deflusso.

[ | |
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Livello AFFOLLAMENTO MODULI NECESSARI MODULI PRESENTI
0 175 3 8
1 160 3 10

La scuola non occupa piu di tre piani fuori terra.

V.17. Numero delle uscite 5.6

Ogni piano del plesso scolastico & dotato di almeno due uscite, in posizione contrapposta.

Tutti i locali destinati ad uso collettivo presenti nell’edificio (spazi per esercitazioni, richiamati negli
elaborati grafici allegati alla presente come “laboratori”) rientrano nella fattispecie di cui al punto 1
dell’allegato “A” della “Lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996” - spazi per
esercitazioni nei quali il materiale presente non costituisca rischio per carico di incendio o per
caratteristiche di inflammabilita ed esplosivita o per complessita degli impianti - e corrispondono alla
definizione di cui al primo capoverso del punto 6.1 del D.M. 26 agosto 1992 (vengono definiti spazi per
esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi
con l'attivita scolastica). Pertanto possono essere dotati di una sola uscita, coincidente anche con la
porta di accesso, secondo quanto chiarito dalla “Nota prot. n. P797/4122 sott. 32 del 5 luglio 2001”.

Le aule didattiche risultano servite da una porta ogni 50 persone presenti che, nel caso in cui siano
presenti piu di 25 persone, presenta larghezza normalmente non inferiore ad 1,20 m ed apertura nel
senso dell’esodo.

Le porte che aprono verso corridoi interni, utilizzati come vie di esodo, sono tali da non ridurre la

larghezza utile dei corridoi stessi, in modo che questi abbiano una larghezza sempre maggiore di 1,20m.

V.18. Spazi per esercitazioni 6.1

Come chiarito al precedente paragrafo, tutti i locali definiti spazi per esercitazioni, richiamati negli
elaborati grafici allegati alla presente come “laboratori”, rientrano nella fattispecie di cui al punto 1
dell’allegato “A” della “Lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996” (spazi per
esercitazioni nei quali il materiale presente non costituisca rischio per carico di incendio o per

caratteristiche di inflammabilita ed esplosivita o per complessita degli impianti) e corrispondono alla
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definizione di cui al primo capoverso del punto 6.1 del D.M. 26 agosto 1992 (vengono definiti spazi
per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc.
connessi con |'attivita scolastica) e pertanto non richiedono particolari accorgimenti relativamente a
compartimentazioni e/o ulteriori uscite di sicurezza.

Sostanzialmente i 3 ambienti definiti laboratori sono uno spazio di circa 180 mq in cui fare attivita
fisica, un’aula musicale e un’aula (laboratorio artistico-creativo) in cui i bambini delle scuole

elementari possano utilizzare colori e/o altro per sviluppare al meglio la loro creativita.

V.19. Spazi per depositi 6.2

Non sono presenti locali che rientrano in questa categoria.

V.20. Impianti di produzione di calore 6.3.0

La tipologia di impianto di riscaldamento che serve I'edificio & di tipo misto a termosifoni-fan e
radiante a pavimento, facente capo ad una caldaia posta in un locale fuori terra, senza comunicazioni
con l'attivita scuola. Il rispetto della norma e riportato in seguito nella trattazione dell’attivita 74.1.A
“Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con

potenzialita superiore a 116 kW (fino a 350 kwW)”

Non sono presenti stufe a combustibile liquido o gassoso.

V.21. Impianti di condizionamento e di ventilazione 6.3.1

Nell’edificio non sono presenti impianti di condizionamento del tipo centralizzato.

V.22. Dispositivo di controllo 6.3.1.1

Non sono presenti impianti di ventilazione.
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V.23. Condizionamento localizzato 6.3.2

Sono presenti alcuni split per il condizionamento localizzato il cui fluido refrigerante non é

inflammabile.

V.24. Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa 6.3.4

Non applicabile

V.25. Spaziper I'informazione e le attivita parascolastiche 6.4

Nell’edificio in oggetto non sono presenti locali di cui al titolo.

V.26. Autorimesse 6.5

Nell’edificio in oggetto non sono presenti autorimesse.

V.27. Mense 6.6.1

Non applicabile.

V.28. Dormitori 6.6.2

Nell’edificio in oggetto non sono presenti locali destinati all’alloggiamento.

V.29. Impianti elettrici: generalita 7.0

Gli impianti elettrici, di illuminazione e distribuzione della f.e.m., sono stati progettati e realizzati a
regola d’arte, nel rispetto delle prescrizioni del DM 37/08.

Al piano terra, in prossimita dell’ingresso del corpo centrale & collocato il Q.E.G., come riportato sulla
tavola P1.01, € presente un pulsante a rottura di vetro che agisce sull’interruttore elettrico generale

dell’edificio, consentendo di togliere tensione all’intero impianto elettrico dell’attivita.
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V.30. Impianto elettrico di sicurezza 7.1

Illuminazione di sicurezza
Nell’edificio e installato un impianto d’illuminazione di sicurezza, in grado d’indicare i passaggi, le
uscite ed i percorsi delle vie di esodo con un livello d’illuminazione non inferiore a 5 lux, realizzato

mediante singole lampade con autonomia non inferiore a 30’ e ricarica rapida (12 h).

V.31. Sistemi di allarme 8

L'attivita e gia munita di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti,
in caso di pericolo, esso pud essere attivato mediante azione su appositi pulsanti a rottura di vetro,
che determinano I'azionamento di dispositivi acustici.

In considerazione del massimo affollamento contemporaneo previsto inferiore a 500 persone
I’attivita scolastica in esame é classificata di tipo 2, pertanto, il sistema di allarme coincidera con il

sistema a campanelli utilizzato per la segnalazione oraria.

V.32. Rete idranti 9.1

A servizio del plesso scolastico verra realizzata una rete idrica antincendio con idranti UNI 45 a
cassetta, di tipo approvato, e lancia erogatrice. La rete € alimentata dal serbatoio di accumulo nelle
immediate vicinanze dell’edificio, nel piano cantinato (vedere planimetria generale P1.01). L'impianto
verra realizzato in conformita al DM 20/12/2012, e quindi alla UNI 10779.

Sulla via pubblica verra installato un attacco di mandata per autopompa.

In base alla classificazione di cui al DM del 20/12/2012 la scuola puo essere considerata di livello 1,
per questo secondo la UNI 10779 sara sufficiente realizzare il sistema d’alimentazione con 2 idranti
in funzione, con 120 |/min, per 30 minuti e pressione residua di 0,2 MPa.

In caso di aree di livello 1 e presenza di sola protezione intera, I'alimentazione si puo realizzare in
alternativa a quanto previsto dal punto A.1 della UNI 10779, rispettando i requisiti minimi di cui al
punto A.2 della stessa, la protezione puo addirittura essere promiscua con il sistema idrico

dell’edificio. Non applicando quindi le disposizioni di cui al punto A.1 della UNI 10779, per quanto
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riguarda I'alimentazione non sono cogenti nemmeno le prescrizioni della UNI EN 12845 e della UNI
11292.

L'impianto verra comunque realizzato con riserva idrica autonoma per garantire i 7.200 | necessari ai
due idranti per 30 minuti, operando a favore di sicurezza, sara alimentato attraverso una riserva
idrica dedicata, la quale sara pari almeno a 10.000 |, quantita che soddisfa la richiesta di acqua e la
durata dell’alimentazione richiesta per I'impianto in questione; per quanto riguarda portata e
pressione, esse verranno garantite da un gruppo di pompaggio composto da due elettropompe e una
pompa pilota, in quanto I'alimentazione e sufficiente che sia di tipo singola secondo la tabella 1 del
DM 20/12/2012. Tutte le tubazioni costituenti la rete risulteranno protette da urti, mentre, vista la
zona climatica, non € necessaria protezione dal gelo.

L’edificio non e servito da alcuna rete di idranti esterna del tipo DN70.

Tutte le colonne montanti verranno installate “a vista” e tutte le tubazioni costituenti la rete
risulteranno protette da urti, ma non dal gelo, in quanto, vista la zona climatica di appartenenza, non

sussistono problemi di gelo.

L'intero impianto dovra rispettare la regola dell’arte.

V.33. Estintori 9.2

A servizio dell’attivita verra installato un numero di estintori portatili a polvere con capacita
estinguente paria 34 A, 233 B-C, sempre superiore a 2 per piano, collocati normalmente in prossimita
degli accessi o nei corridoi, sempre in zone facilmente accessibili e ben in vista, pur in presenza

costante degli appositi cartelli segnalatori per I'individuazione a distanza.

Considerando un raggio di copertura di ciascun estintore pari ad 8 m (corrispondente
approssimativamente ad un cerchio di area pari a 200 mq), si verifica, con la distribuzione rilevabile

dalle planimetrie, che al generico piano e assicurata la totale copertura della superficie calpestabile.

In prossimita dei quadri elettrici (generale e di piano) verranno posizionati estintori ad anidride

carbonica con capacita estinguente paria 113 B.
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Tutti gli estintori sono del tipo approvato dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. del 20/12/1982
o del D.M. del 07/1/2005 e s.m.i.

V.34. Impianti dirilevazione e/o estinzione degli incendi 9.3

Nessuno degli ambienti dell’edificio supera i 30 kg/m?, per questo non & necessario installare
impianti di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad

attivazione automatica, se interrato.

V.35. Segnaletica di sicurezza 10

Coerentemente al progetto di prevenzione incendi approvato per I'edificio in esame, sara adeguata
la segnaletica di sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 con
particolare riferimento all’apposizione di cartelli segnalatori di salvataggio (finalizzati a fornire
indicazioni utili all’evacuazione in caso di emergenza) e cartelli per I'individuazione delle attrezzature
antincendio.

Adeguatamente segnalato mediante apposito cartello, & anche l'interruttore di emergenza atto a

porre fuori tensione l'intero impianto elettrico dell'attivita.

V.36. Norme di sicurezza per le scuole di tipo "0" 11

Titolo non pertinente.

V.37. Registro dei controlli periodici 12

Il titolare dell'attivita deleghera una figura operante presso la struttura in esame alla compilazione di
un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza
degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di
sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi
d'incendio nei vari ambienti dell'attivita.

Tale registro sara mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da

parte dell'autorita competente.
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V.38. Norme di esercizio 12

12.0. Sara predisposto un piano di emergenza e si svolgeranno prove di evacuazione, almeno
due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita saranno tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. Sara fatto divieto di compromettere |'agevole apertura e funzionalita dei serramenti delle
uscite di sicurezza, durante i periodi di attivita della scuola, verificandone |'efficienza
prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza saranno controllati periodicamente in modo da
assicurare la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente
combustibili sara fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. Itravasi di liquidi inflammabili non potranno essere effettuati, se non in locali appositi e
con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali dell’edificio, non appositamente all'uopo destinati, non potranno essere
depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. Sara consentito
tenere liquidi inflammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono
comunque emettere vapori o gas inflammabili, in quantita strettamente necessarie per
esigenze igienico-sanitarie e per |'attivita didattica e di ricerca in corso come previsto al
punto 6.2.

12.7. Al termine dell'attivita didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di
apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi sara interrotta azionando le
saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione sara indicata mediante
cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali saranno depositati in modo da consentire una facile
ispezione, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature risulteranno collocate a distanza non superiore a m 0,60
dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10.1l titolare dell'attivita provvedera affinché nel corso della gestione non vengano alterate

le condizioni di sicurezza, avvalendosi per tale compito di un responsabile della sicurezza.
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V.39. Impianto fotovoltaico

Nel caso in cui le economie del progetto di ristrutturazione generale lo consentano, sulla
copertura dei laboratori didattici verra installato un piccolo impianto fotovoltaico, I'installazione
avverra osservando le raccomandazioni contenute nelle circolari relative all’installazione di questo
tipo di impianti su edifici ospitanti attivita soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. (Nota DCPREV
prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 e suo allegato, Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012).

1 Relazione prevenzione incendi
(TJPROGEN PAG 20 DI 20



