
SEZIONE TRASVERSALE - Scala 1:10
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Tubazione in PVC flessibile

D= 25 mm, per cavi di alimentazione

lampada

Guaina Termorestringente

Palo per illuminazione

Sabbia per inghisaggio palo
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0.40

Ø0.25

1.10

PIANTA - Scala 1:10

Cavidotto in PVC D= 110 mm

Blocco di fondazione in cls

Pozzetto di derivazione

BLOCCO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CLS CON

POZZETTO INCORPORATO - DIM. 110 X 65 X 95 MM

Cavidotto in PVC D= 110 mm
PALI ILLUMINAZIONE

Scala 1:20

80,00 cm

15,80 cm

6,00 cm

Palo tronco conico S235JR - h 8 m f.t.  ( Art. 18.2.4 )

Armatura stradale tipo

"Philips Selenium LED" - 44 W / 85 W

(Art. 18.3.3.3 / 18.3.3.5)

POSA CAVIDOTTI SU STRADA - Scala 1:10

Bonifica

Materiale di riempimento

Sabbia
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Cavidotto in PVC D=110 mm

40 cm

Sovrastruttura stradale
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Quota finita

Cavi pubblica illuminazione
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Nastro segnalatore

Materiale di riempimento
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Cavidotto in PVC D=110 mm

60 cm
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min. 40 cm

Distanza minima altre reti

esistenti o in progetto

Cavi predisposizione altre reti

3
0
 
c
m

Nastro segnalatore

PARTICOLARE MUFFOLA

40 cm

1
0
 
c
m

Sabbia

POSA CAVIDOTTI SU MARCIAPIEDE - Scala 1:10

Rete elettrosaldata Ø8 20/20
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Cavidotto in PVC D=160 mm

Materiale di rempimento
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Nastro segnalatore

Particolari pubblica illuminazione
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